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s tajemnikem UV CSM JiPim Neu- 
bertem o technicke zajmove cinnosti 
v CSM a rozvijeni zajmu o radiotech- 
niku mezi mladezi. 

Co pfinesl V. sjezd C*SM novdho z hle- 
diska rozvijeni zdjmovd Cinnosti nasi 
ml&deZe? 

Vzhledem k narokum, kterd na dne§- 
nf mladou generaci klade soudasny a 
zejmena budouci vyvoj, je nezbytne, 
aby se stfedem pozornosti kazddho mla- 
ddho cloveka a dm spise mladeznickd 
organizace stalo vzdel&ni v nejsirsim 
slova smyslu. 

Nemuze byt pochyb o tom, ze vy- 
znamnou slozkou vzdelanf je prave 
z&jmova cinnost. Bylo by nespravnd 
dfvat se na rii -.coz se bohuzel dost casto 
deje - jen jako na soukromou zalezitost 
jedince, jako na jeho „konicka £< . Vzdyf 
prav$ zajmova cinnost obohacuje zivot 
cloveka, rozviji jeho schopnosd, pomd- 
hd formovat jeho osobnost. U mnoha 
druhu zajmovd cinnosti dochazi navic 
k bezprostredmmu spojeni individudl- 
nich zajmu se. zajmy spolecenskymi. 

Proto takd V. sjezd GSM venoval 
rozvoji zajmovd cinnosti mladeze mi- 
moradnou pozornost. Pokud jde o jeji 
zamereni, polozil znacny duraz prave 
na rozvoj zajmov6 technicke tvorivosti. 

fres nespornd uspechy, jichz bylo 
v rozvoji technicke tvorivosti mladeze 
dosazeno, je zde jeste mnoho rezerv. 
Spocivaji mimo jine i v tom, ze neexis- 
tuje uceleny syst6m technickd vychovy 
mladeze - ucelen^ v tom smyslu, aby* 
dochazelo k sjednoceni sil a prostredku, 
kter£ ma spolecnost k dispozici. Proto 
je opravnen^ i zaver V. sjezdu CSM, 
aby byla zpracovana ucelena koncepce 
technicke tvorivosti mladeze a jeji 
realizace kadrove i materialove za- 
bezpecena. ' ' 

Jak si pfedstavujete spoluprdci CSM 
a Svazarmu na tomto poli, zejmdna 
z hlediska technicke vychovy ml&de- 
ie? 

- Svazarm zaujima vzhledem ke sv^ 
spolecensk^ funkci a poslani vyznamn^ 
postaveniv rozvijeni technickd vychovy; 
v fade oboru ma prioritu, kterou nemu¬ 
ze zadna jina spolecenskd organizace 
nahradit. 

CSM, i kdyz je organizaci mlade 
generace, neni vsak schopen uspokojit 
svou cinnosti vsechny zajmy mladeze. 
Mnohe z nich musi uspokojovat jin6 
spolecensk6 organizace. CSM vsak musi 
poskytovat prostor pro jejich uspokojeni 
a rozvijeni. 

Tyto dva momenty jsou urcujici pro 
pristup ke spoluprdci CSM a Svazarmu 
v oblastech spolecnych zajmu. Proto by 
bylo i v zajmu efektivniho vynakladani 
sil a prostredku nespravne, kdyby pri 
technicke vychove mladeze pracovaly 
obe nase organizace - CSM a Svazarm 
- izolovane. Zde je mozn<f se oprft o ne- 
ktere .zkusenosti z dosavadni praxe. 
pV CSM napr. prevzal zastitu nad 
celostatni prehlidkou praci mladych 
radioamat^ru do 19 let, ktera se konsila 
v Bratislave.. Svazarm i CSM budou 
spolecne* postupovat i'pri rozvijeni akce 
ziskavdni odznaku Mlady technik ' a 



pripravuji i dalsi spolecn^ akce na useku 
radioamat^rske cinnosti mlddeze. 

Pokud jde o konkrdtni formy spolu- 
prace, ukazuji cestu zavery 3. plendr- 
nlho zasedani tJV Svazarmu. 

Mnohy jiste muze namitnout, proc 
vytvaret napriklad kluby GSM pfi orga- 
nizacich a zafizenich Svazarmu, prod 
zactvo a dorost primo do organizaci Sva¬ 
zarmu neziskat. * . 

Jednou z vlastnosti mlddi je i nestd- 
lost zajmii. Mlady clovek chce vsechno 
zkusit, overit si s v6 schopnosti, co nej- 
vice poznat. Proc mu to neumoznit a 
teprve podle prokdzandho talentu - 
coz by takov^ systdm mel umoznovat - 
jeho schopnosti cilevedome nerozvijet? 

Z masovd zakladny vzdycky vyroste 
vice vynikajicich jednotlivcu. A je zcela 
prirozene, ze takovf mladi lidd by pak 
meli natrvalo pracovat i ve Svazarmu. 

Vzhledem k sou£asn€mu prudkCmu 
vzriistu vyznamu elektroniky a radio- ' 
techniky ve vSech oborech narodniho 
hospodlrstvi by nis • zajimalo, jake 
misto bude v celkove technickC v^- 
chov£ zaujfmat amaterskd radiotech- 
nika a elektronika. 


Myslim, ze na tuto otdzku jsem jiz 
castecne odpovedel. Hovorime-li o tom, 
ze nase ekonomika, celd nase spolecnost 
stoji na' prahu vedeckd .a technickd re- 
voluce, zasluhuji obory jako je elektro-' 
nika a radiotechnika bezesporu maxi- 
malni podporu a pozornost nejeri ze 
strany CSM a Svazarmu, ale celd spo- 
lecnosti. x 

Tim je takd urcena mira pozornosti, 
kterou by mel CSM temto ohorCim ve- 
novat. Jsem vsak dalek toho, abych nyni 
sliboval velky rozmacli teto cinnosti 
na pude CSM. feikam zcela otevfene, 
ze rozvoj tdto cinnosti je zdvisl^* pre- 
devsim na moznostech Svazarmu. Roz¬ 
voj tdto cinnosti totiz vyzaduje ■ pre-‘ 
devsim dostatek odbornych kadnut a v ne- 
posledni fade dostatecne materidlni. 
zdbezpeceni. Oboji : - pri porovndni 
moznosti GSM a Svazarmu - vyzniva'" 
a vzdy bude vyznivat ve prospech Sva¬ 
zarmu. To je prirdzend a spravne. 
Melo by tedy b^t nasim spolecnym uko- 
lem usilovat o to, aby se podminky 
a moznosti Svazarmu zlepsovaly. 

, Jake jsou predstavy o • formdch .teto 
iinnosti a usmerhovam jejiho obsahu? 

Pokud jde o formy cinnosti, jsou 
v podstate dve moznosti: budto vy- 
tvafeni zajmovych klubu CSM a pipT 

























n^rskych oddilu a druzin pri organiza- 
dch a zarizenich Svazarmu, nebo vy- 
tvareni vlastnich zdjmovych krouzkft 
pfisobicich zvlaste na skolach a u£ilis- 
tich. Osobne se vsak pfiklanim zejm^na 
k prvni forme. 

Pochopitelne, ze je zde jeste tfeti 
forma - vlastni zajmov6 utvary Sva¬ 
zarmu, podminen^ clenstvim v branne 
organizaci a pusobici nejen v miste 
bydliste, ale napriklad v ucilistich. 

Pokud jde o odborn6 obsahov£ rizeni 
Cinnosti v§ech sdruzovacich forem, do- 
mnivam se, ze by melo* b^t v rukou od- 
bomych sekci Svazarmu. Realisticky 
uvazovano to .ani jinak neni mozne. 

Jakou tilobu by zde mCJy sehr£t Domy 
J pionyru a ml^deie a kultur^ i zaHzeni 
|ROH? 

Domy pion'yr^ a mlddeze a kultumi 
zanzenf ROH jsou prirozenou baz/, 
kterd mohou mnoho vykonat predevsim^ - 
v rozvoji takovd zajmovd cinnosti mld¬ 
deze, kterd vyzaduje nezbytnou zdklad- 
nu v podobe misthosti a materialu. 

' Domy pionyru a mlddeze i nektera 
kultumi zarizeni ROH by mohly pod- 
statne roz§lrit pocet zdkladen pro rozvoj 
radioamatdrskd zajmovd Cinnosti mld¬ 
deze. Mam na mysli zdkladny, kterd 
pfedstavuji radiokluby a radiotechnickd 
kabinety v krajsk^ch mestech. Jin^mi 
slovy feceno, mohly by se stat urcitymi 
metodickymi centry, poskytujfcimi nej- 
nutnejsipomoc zdjmov'ym dtvartei pra- 
cujicfm v okruhu jejich p^sobnosti. 

Jakou poxnoc by vdtn mohly poskyt- 
nout z6kladni orgatuzace a jejich ra¬ 
diokluby, popfipadC radlotechnickC 
kabinety JSvazarmu v krajsk^ch m£»- 
tech? 

Navazi jeste na predchazejfd otazku. 
Mnoh^ si moznd fekne, ze takovdho roz¬ 
voj e radioamatdrskd Cinnost nikdy ne- 
dosdhne, aby bylo nutnd i z nekter^ch 
Domift pion^rti a mladeze a kulturnich 
zarizeni ROH vybudovat urcita meto- 
dickd centra. Jsem vsak optimista. 

Podivejme se na prtibCh brannd hry 
Signdl X-5/Jednim z ukolu pro vice nei 
7 000 oddilfi bylo zhotovit tranzistorov^ 
prijlmac. Prayda/ne vSechny tyto oddily 
ukol splnily. Priciny byly v podstate 
dve: nedostatek odbornych poradcfi a 
stavebnic. 

Myslim si, ze bychom melii, v bu- 
doucnu ruznd akce podobnd Signalu 
X-5 vhodne spojovat s technickou cin- 
nostf. A Signal X-5, to bylo 150 000 
ticastmkfi! 

Myslim, ze se nebudu mylit reknu-li, 
ze mnozi z nich byli pro radioamatdrskou 
cinnost - at’ ji£ na prechodnou dobu 
nebo natrvalo - ziskani. 

V tom je, myslim, i Cdst odpovedi na 
otdzku, jakou pomoc mohou radio¬ 
kluby, popfipade radiotechnickd ka¬ 
binety Svazarmu rozvoji radioamater- 
skd Cinnosti mlddeze poskytnout. 

Druhou cast’ otazky jsem jiz takd 
v pqdstate zodpovedel. Odborn£ fizeni 
zdjmovych utvaru zabyvajicich se ra- 
dioamat^rskou cinnosti nemuze b^t 
zaleixtosti nikoho jin^ho nez odbornych 
orgdnu nebo klubu Svazarmu. ^ 

^Jak cbcete feSit otazku vytvdfeni ma- 
(terialnich pfedpokladfi pro tispe§n£ 
rozvijeni teto Cinnosti? u 

Podotykam znovu, ze rozvoj t^to 
cinnosti must byt podle m^ho nazoru 
vysadni sfdrou zajmu Svazarmu, presto 
vsak je spravn^, ze se jejim reseniin za- 
byval i CSM. 

Domnivam se, ze cestu k materidl- 


nimu zabezpeceni rozvoje t6to .cixmasti' ' - 'Toto reseni by mohlo prispet i k vetsi 
je tfeba videt predevsim ve vlastnim zainteresovanosti podniku na dostatecn^ 
financnim prinosu clen^ zajmov^ch v^robe potrebnych stavebnic a soucastek 
■ sdruzeni nebo klubfi prostfednictvim ■ nutnych * pro rozvoj radioamat£rsk£ 
tzv. klubovych prispevku. Ty vsak po- cinnosti. 

chopitelne nemohou pine kr^t naklady 1 Konecne nelze podcenovat ani takovy 
spojend s cinnosti, zvlaSte pak na ndkup zdroj, jakym je iniciativa lidi. Pqdniceni 
potrebn^ho'materialu. • zdjmu o realizaci urdit^ ‘cinnosti oby- 

Druhou cestou by byl© urcit£ ceno- cejne podnecuje i snahu najit zdroje 
v6 zv^hodneni potfebn^ho materialu. kjejimu zabezpeceni. Zvlaste s u mlddeze* 
Tezko ovsem n^ podnicich vyrab^jicich to vyust’uje v dalsi prospesnou cinnost - 
tento materidl vyzadovat, aby vyrdbely brigady, sber surovin, proste verejne 
ztratov^. Proto by tato zdlezitost mela prospesnou praci," kterd prindsi pro- 
byt resena urcifou dotaci z celospole^en- spech nejen kolektivu, ale i cele spolec- 
skych zdroje. -Bylo by sprdvn£, aby nosti. Financni prostfedky ke zhotoveni 
DV CSM a CV Svazarmu predlozily tranzistorovych prijimacu v akci Signal 
vlade v tomto smeru spolecn£ konkrdtni. X-5 se v mnoha pripadech nasly prav^ 

navrhy. : : dikv teto vereine o tospesn£ praci. 

V. MISTROySTVl KTBOPI V HOJtU NA MSKI 

Hon na lisku se dustojne fadt ke sporivm, o nichl \ze fid , ze svou naplni patfi do 20. sto - 
leti - sdiuzuje totiz velmi vhodnjm ipusobem telesnou namahu a kondici's technukjmi zna- 
lostmi, bystrost s obralnosii , vytrvalost s technickou vxnalezavosti . Md i svou> dlcuholetou tra- 
did (i predvdlednou ), * kdyl v nasi republice zaMi prvni prukopnici lovit lisku ai v se- 
desdtych letech , tj. zhruba pfed deseti lety . Behem doby vsak jeho obliba stale fostla, dosahli 
jsme i na mistrovstvich Evropy nekolika uspechu a leiosni mistrovstvi Evropy bude uspofdddno 
Z povefeni radioamaterske oisanizace JARTJ v Ceskoslovensku. 


Historic dosavadnich mistrovstvi Evro¬ 
py je pomeme krdtkd. Po prvnich 
tfech mistrovstvich, kterd se konala 
kazdorocnt*, rozhodla IARU, ze od roku 
1963 bude mistrovstvi Evropy jen kazdy 
druh^ rok - leto§ni bude tedy pdt6. 

Prvni mistrovstvi Evropy se konalo 
ve Sv^dsku v .srpnu 1961. V pdsmu 
2 m. startovalo 11 zdvodnikii a ctyri 
druzstva; nd$ zavodnik Kubes, ktery 
startoval nemocen, se umistil na 7. miste 
a druh^ c^s. zdvodnik Urbanec skontil 
na 9. miste. Prvni bylo v t£to kategorii 
druzstvo SSSR, jehoz zdvodnici obsa- 
dili i prvni tri mista v jednotlivcich. 
V druzstvech jsme byli tfeti za SSSR 

fj Jj2^jd-SuoLLa 

' 19. cervna 1967 

Na pofadu jedn^ni pfcdsednictva byla opSt 
fada dAlelit^ch otdzek. PredevSim byla zdu- 
raznCna nutnost dofeSeni novych zdsad prace 
radioklubu a zlepSeni fizeni radioamatfrsfcC 
Cinnosti. Pfedsednictvo prijalo usneseni, aby 
funhclon^fi sekci a radioklubft, ktefi byli vy- 
zv&nl ke spoluprdci, urychlenC dali sv£ pri- 
pominky a n6vrhy. 

V zdjmu popuiarizace a vyufiti zkulenosti 
z prdce radioamatCru na Slovensku byla slo- 
venskd sckce radia vyzvdna, aby zabezpeCila 
soustavnf informovdni pfedsednictvo sekce 
radia o poskytovdni zprdv'a podkladiipro Ca- 
sopis AtnatCrskC radio. 

Pfedsednictvo dale schvdlilo pfjpominky 
k ndvrhu mezindrodniho Sport-Code, kter^ 
naSi organizaci zaslal sekretariat LARU k vy- 
jddfeni a kter^ obsahuje podminky radioema- 
tfrskC Cinnosti na pasmech KV a VKV, jakof 
i honu na lisku. ' 

Dosavadni zkuSenosti ukdzaly, 2e bude 
nutnC zlepsit a upfesnit dosavadni formy mc- 
zindrodnich styku naSich ' radioamatCru. 
Jednotlivd odbory ustfedni sekce byly povffe- 
ny projednat zdsedy mezindrodnich stykd, 
platnC pro. nasi spolecenskou organizaci. Po 
koneCnfm uzavreni techio ot&zeJt budou oferes- 
ni sekce radia a radiokluby s pfijat^mi zd- 
sadami sezndmeny. 

Pfedseda organizaCniho v^boru mistrovstvi 
Evropy v honu na liSku Milod Svitdk podal 
zprdvu o stayu pfiprsv mistrovstvi. Pfed¬ 
sednictvo pfijalo nfkterd opatfeni k technic- 
kemu zabezpeCeni zavodu. 

V zdvCreCnd Cdsti scbuze byly projedndny 
nCkterd otazky mezindrodnich stykO, zabezpe- 
Ceni mezindrodnich akci nadich radioama- 
tdrd v zahraniCx' ve druhCm pololeti t, r., 
prdce VKV odboru a odboru MTZ dstfedni 
sekce.' Pfedsednictvo take - ocenilo prdci 
L. DideckCho, OK1IQ. 



MISTROVSTVI EVROPY- 


a Jugoslivii. V pasmu 80 m se zdvodu 
zucastriilo 6 druzstev. Kuriozitou byl 
start §panelsk£ho zavodnika - ten vsak 
nena§el ani jednu lisku a vzdal. Krome 
reprezentantu ze zahranici se mistroysk£- 
ho zdvodu ucastnilo pres 30 Sv^dsk^ch 
zavodmkii, co& ponekud narusilo re- 
‘gul^rnost souteze. Cs. zdvodnici Sou- 
cek, Konupcik a Smolik se umistili na 
47., 50. a 58. miste, coz byl dost velky 
neuspech. V celkovdm hodnoceni druz¬ 
stev na obou pasmech vyhrdlo Sv^dsko, 
druh^ byl SSSR, CSSR byla. az .na 
poslednim, sestdm miste. Neuspech byl 
pochopitelny; byl to. nds prvni vetsi' 
mezinarodm zdvod r Ze slab^ch vysledkii 
bylo vyvozeno nekolik. pouceni: ziskat 
co nejvice mlad^ch zdvodnikfi, z nichz 
by bylo mozne vybirat reprezentanty,. 
pfipravovat se fyzicky na tezk^ zavod 
(jeden z nasich treninku vedl E. Za- 
topek) a postavit dokonale prijimade 
(v dalsich letech' byly konstrukce nasich ^ 
amatdr^ nekolikrat odmeneny. prvni 
cenou). 

Druh6 mistrovstvi se konalo bez nasi 
ucastivv .meste Ankaran v Jugoslavii - 
v srpnu 1962. I na tcmto mistrovstvi 
potvrdili sovetltf zavodnici (predevsim 
Anatolij Grecichin), ze jsou nejl^pe 
pfipraveni - vyhrali soutez jednotlivcu 
i soutez druzstev na obou pdsmech. 

V soutezi jednotlivcu obsadili dokonce 
vsechna tri prvni mista. Druh£ misto 
v soutezi druzstev obsadili zavodnici ‘ 
poradajici Jugoslavie. V souvislosti 

s mistrovstvim Evropy je treba se jeste - 
zminit o III. mezinarodnim mistrovstvi 
CSSR v Harrachove, ktere se konalo 
t^hoz roku a svym v^znamem i vysledky 
se radi po bok mistrovstvi. Evropy. 

V techto zavcdech, jichz se zdcastnili ' 
reprezentanti Sesti zemi, potvrdili nasi 
zavodnici zlepsujici se formu a v za- 
vodech na obou pdsmech odsunuli az 
na druhd mista i tak zkusend zdvodniky,- 



jako byli Grecichin a Akimov ze SSSR. 
V pasmu 80 m vyhral Boris Magnusek 
pred Akimovem a v p&smu 2 metry 
Karel Soucek pred Grecichinem. Cel- 
kove zvitezilo na^obou pasmech druz- 
stvo CSSR pred SSSR a Macfarskem. 
Byla velka slava - podari se tehdejsi 
vysledky zopakovat znovu letos? 

Treti mistrovstvi Evropy bylo v srpnu 
1963 v hlavnfm m£ste Litevsk£ SSR, 
Vilnjusu. Zavodili reprezentanti 10 ze- 
mf; sovetsti zdvodmci prisli s vyznam- 
nou novinkou - radiokompasem, ktera 
jim pomohla — krome jejich houzevnar 
tosti a dobre pnpravy udrzet se na 
evropsk£ spicce. Opet strucne vysledky: 
v pasmu 2 m zvitezilo druzstvo SSSR, 
druh£ bylo cs. druzstvo (Kubes, Sou¬ 
cek), treti Jugoslavie. Z jednotlivcu 
vyhral bezpecne Grecichin pred Fro- 
lovem (oba SSSR), Kubes byl paty. 
Na pasmu 80 m byl opet prvni SSSR 
(Frolov, Rumjancev), druha opet 
CSSR (Magnusek, Konupcik), treti 
Jugoslavie. Z jednotlivcu byl nas za- 
vodmk Magnusek druhy za viteznym 
Rumjancevem ze SSSR. 

Ctvrt£ mistrovstvi Evropy v zari 1965 
pobliz Varsavy n£m neprineslo zadn£ 
duvody' k radosti. Ustoupili jsme z po- 
zic, kter6 jsme ziskali na ctvrt&n sam- 
pionatu a byl to ustup velmi neradostny. 
Z nasich zavodniku se dobre umistil jen 

f ! 


I VAzeni prStelA, 

v poalednl dob£ sc 
I U yTfXTJI stdva, ze dostav^me do- 
I 1 rl I Pi I H I pisy se stiZnostmi, 

1 ' it nejsou k dostdni 
ram souAAstky a dily, 

I Kiln o nichi jsme v tAto 

I MriBHiU rubrice napsali, ie jsou 
y ' v v urAitych 

I I 11| %[• II H Lu prodejnAch. Naposledy 
fS I JUUI se to stalo s transfor- 

mfitory do pfijimaAe 
* T60 (Doris). ChtAli 

bychom proto upozor- 
nit, tc veskere informace a odpovedi na do- 

tazy pripravujeme ke dni uzAvArky, tj. 25. 

pfedchdzejiciho mAsice. Je proto mo2ne, ie.behem 
vyrobni doby (tj. asi 50 dnti) se nAktere na§e infor- 
mace li5i od skuteinosti, jako se to stalo v uvedenAm 
pripadA. Presto v§ak vArlme, ze vetSinou pomtiieme 
zAjemcum v orientaci na trhu radiosoucAstek. Za 
souAasnAho stavu nemAme bohuiel jinou moinost, 
jak bychom mohli ctenAre lApe informovat.* 

Kde bych mohl sehnat nevyleptanA 
destiAky pro ploSnA spoje a elektro- 

magnetlckou pfenosku pro stavbu 

dozvukoveho zarizeni podle AR 9/65? 
(Hejna A., Chodov u Prahy). 
NevyleptanA desticky pro plosnA spoje (odfezky) 
jsou cas od Aasu v radioamaterskych prodejnAch 
(napf. v Zitne ul.). Desky s plo§n^mi spoji vAtSiny 
zarizenf, kterA uvefejnujeme v AR, zhotovi na ob- 
jcdnAvku za reiijni cenu 3. ZO Svazarmu v Praze 
10 , post. schr. 116 . ElektromagnetickA prenosky se, 
nyrvi v CSSR nevyr&bAji, pouiivaly se vSak u prv- 
nich Sasi pro pfehrAvAni dlouhohrajicich desek, 
ktere se obias dostanou v obchodech s pouiitym 
zboiim. 


Kde bych mohl ziskat stavebni n£- 
vod pro zhotoveni zkouseAe elektro- 
nek? (Mikes L., StApAnovice). 

Stavebni nAvod na jednoduch^ zkouSeA elektro- 
nek byl uverejnAn v AR 1/53 a v AR 3/56. 

Muiete mi sdelit bliisi udaje o tran- 
zistorcch 2SB47 (Toshiba) a 0C1075, 
6C1071 (Tungsram), popr. Aim se 
daji nahradit? (Loch O., Lochkov). 


Japonsky tranzistor 2SB47 bude asi nizkofrek- 
vendni tranzistor, jine udaje bohuzel nemame k dis- 
pozici. MadarskA tranzistory CCl 075 a C Cl071 se 
dajf nahradit bez uprav naSimi tranzistory CC75, 
popr. 0C71. Data macfarskych tranzistorO uverej- 
nuje na zadni stranA madarsky casopis Radibtech- 
nika v poslednich dvou roAnicich. 

Chtel bych si postavit stereofomu ze- 
silovaA podle AR 3/67. Mbhu v nAm 
mis to elektronek ECC83 pouiit 

. 6BC32? jfaky transformAtor mohu 
pouzit misto uvedenAho? (Nebesky P., 
- Praha 6). 

V zesilovaci Ize samozrejmA pouzit libovolnA 
i jednoduchA triody (6BC32 je iednoducha trioda, 
poAet elektronek je tedy dvojnasoba^); uvedenA 
typy byly vybrAny pro jejich dobrA vlastnosti v 
tomto zapojeni.' Jako v^stupni transformAtor Ize 
pouAit i nAktery v^prodejni typ z beAnych pKji- 
maAA, pravdepodobne ovSem- za cenu zhorSenl 
pfenosu okrajovych kmitoAtA' (zAvisi na jakosii 
trans formAtoru). 


Magnusek, ktery byl v pasmu 2 m treti. 
Dominovali opet sovetSti zAvodnlci; 
predevsim znovu Grecichin, ktery vy¬ 
hral zdvod na obou pasmech. V druz- 
stvech zvitezili na pasmu 80 m zavod-. 
nici SSSR.(Grecichin, Martynov), dru- 
zi byli zavodnici NDR, treti ‘Macfan, 
nase druzstvo bylo seste. Na pasmu 2 m 
zvitezilo druzstvo SSSR (Pravkin, Ka- 
lacev), druzi byli Bulhari, treti Jugoslav- 
ci, nase druzstvo bylo p£t£. V jednotliv- 
cich na pasmu 80 m skoncil za viteznym 
Grecichinem Bulhar Nestorov, treti 
byl reprezentant SSSR Uljanehko. 
Nejlepsi cs. zavodnik Magnusek byl 
sedmy a Soucek scdm>:acty. V pasmu 
2 m byl za Grecichinem a'Martyno- 
vem ze SSSR Magnusek , Kryska byl 
ctrnact^. 

Krome mistrovstvi Evropy se zucast- 
novali nasi zdvodnici rady mezinarod- 
nich zdvodO v NDR, MacFarsku, Pol- 
sku a SSSR, kde zaujimali druha xebo 
treti mista v poradi druzstev. 

Neni snadne delat predpovedi pro 
letosni, pat£ mistrovstvi Evropy. Po- 
dari se nasim zavodnikum v. domacim 
prostredi navazat na dobr^ vysledky 
z minulosti a ziskat nasim barvdm opet 
celna mista v Evrope? Byla by to 
dobra propagace tohoto narocn^ho 
sportu, jemuz by prdvem patfilo predni 
misto mezi ostatnimi sporty. ~-ou- 

Jak Ize udriet amat Arsky mi prostred- 
ky teplotu v rozmezl asi 5 a2 10 °C 
v prostoru asi 15 ai 20 m? (Haiman H., 

. Brno). v 

Zarizeni, kterA by v tomto pripadA mohlo vyho- 
vAt, Ize postavit podle AlAnku Elektronicky regu- 
lAtor teploty vody y AR 11/66. 

Prosim o uvefejnAm schAmatu te- 
levlznich pfijimacu Dajana a Blankyt, 
kterA jsou v prodeji a jejichi schAma 
nebylo dosud publikovAno (Pop elk a F., 
PAemyslovice). 

SchAma televizniho prijimace Blankyt je zcela 
shodnA s uvefejnAnym schAmatem televizoru Mar- 
cela (AR 11/66). I televizor Dajana mA ai na nAkterA 
drobnosti stejnA zapojeni; jeho test i se zapojenim 
uverejnime v nAkterem z prfStich Aisel AR. 

' Kdo by mi mohl poradit, jak pfipo- 
jit venkovni antAnu pro SV do sovAt- 
skAho pfijimaAe Banga? (Mikulecky 
P., Most). 

Venkovni antAna se pHpojuje nejcastAji tak, ie na 
feritovou tyAku (na opaAny konec nei je antAnni 
a vazebni vinuti) navineme asi 4 ai 10 zAvitfi ten- 
k£m vodicem nebo vf lankem. Na jeden konec tAto 
dvky piipojujeme antAnu a druh^ konec se pfipoji 
ke spoleAnAmu vodiAi prijimate (tj. na Sasi). 

* * * 

Radioamaterska druzice 

Vite co je to OSCAR? Tento nazev 
dostala s^rie druzic, kter^ nesou na pa- 
lube radioamaterska zafizeni. Je to 
zkratka anglick^ho ndzvu Orbiting, 
Satellite Carrying Amateur Radio, 
v £esk£m prekladu druzice zeme, kterd 
nese radioamat6rsk^ zarizeni. V sou£as- 
dobe se pripravuje vypusteni ctvrt^ 
(prvni evropsk^) druzice Oscar, kterou 
konstruoval nemecky radioamat£r Karl 
Meinzer, DJ4JG. 2kou§ky'zafizeni, kter6 
se konaly v baldnu v NSR, dopadly 
usp^sne a nyni je vse pfipraveno k vy¬ 
pusteni druzice v USA. V druzici je 
prevadec pro signdly v pdsmu 2 m, 

, napdjeny stfibrozinkovymi bateriemi, 
kter6 dovoli asi osmitydenni provoz. 
Prevadec mMe zprostredkovat pfenos 
sign^lu AM, CW, SSB atd. v pasmu 
144,1 MHz ± 40kHz az 145,9 MHz ± 
i 40 kHz s obracenymi postranni- 
mi pdsmy, tzn. ze signal o kmito£tu 
144,14 MHz se oSjevi na 145,86 MHz. 
Prevade£ pouzfva antenu YAGI dlouhou 
2,5 m a ma vykon 1 W. 

Cely tento kosmicky program, na 
rozdil od ainerick^ho, kter^ se nazyvd 
OSCAR, dostal jmdno EUROSCAR 
Wireless World , cerven 1967 -chd— 


President Novotny mezi amatery 

U prilezitosti II. setkani mladeze 
Sumavy v Susici byla v provozu ama- 
terska vysilaci stanice OK5SMS, kterou 
obsluhovali clenov^ okresni sekce radia 
pri OV Svazarmu v Klatovech. Behem 
setkani navazovali spojeni s radioamat^- 
ry cel6 Evropy. Clenov6 vysilaciho 
kolektivu byli poteseni navstevou prv- 
nilio tajemnika UV KSC a presidenta 
republiky Antonina Novotn^ho, kte- 
r^ho predseda okresni sekce radia infor- 
moval o poslani a vyznamu amat^rsk^ho 
vysilani. Soudruh president se zive za- 
jimal i o technick^ otazky a o probl^my 
radioamateru. OK1NH 



„Tata“ moravskych radioamateru 
Bohous BoroviAka - OK2BX - zemrel 
ve vAku 55 let. OdeSel v n£m,« obr^ 
AlovAk, obAtavy kamar&d a vsestrann^ 
odbornik po strdnce provozni, tech- 
nick e, sportovni i organizaAni. 

ZvldStni pozornost a soustavnou 
peAi vAnoval v^chovA mladych lidi.. 
SprfivnA videl v ml^deii ziklad trva-. 
lAho rozvoje radioamaterskA Ainnosti 
a proto se staral o jeji v^chovu v z&~ 
jmovych krouicich radia na skoldch 
D a v Domech piouyrii a mlAdeie. A tak 
je i jeho z^sluhou, ie je nes v Jihomo- 
ravskem kraji dostateAnA siln^ kddr 
skvAlych operateru, radiotechniku, 
konstrukterA, zivodnikA v honu na. 
li§ku, viceboji a rychlotelegrafii, je- 
jichz jmAna figuruji na prednich mis- 
tech v nejruznAjsich zdvodech a jsou 
zndma doma i za hranicemi. 

Byl amatArem tAlem i du§£ 
od. sv^ch dAtsk^ch let. ZaAinal jako . 
trin^ctilety chlapec stavbou krystalky 
a bateriovA »jednolampovky*'. DAil 
se od krdtkovlnnych amatArAt v teh- ’ 
dej^im spolku KVAC. Po ukonAenl 
vojeriskA slu£by dostal v roce 1936 
koncesi s volaci znaAkou OK1BX. 
Kritce pot A odesel z Prahy do Brna. 
kde proSel mnoha funkcemi. Zaloiil 
> prvni kolektivni stanici na BrnAnsku - 
OK20GZ - pri KrAlovopolskA strojlr- 
ne, kde byl 17 let zamAstnan. Po usta- 
veni Svazarmu se stal ndAelnikem kraj- 
skAho radioklubu a po pAidAleni mlst- 
nosti v budovA b^valAho Doslctu zaAal 
budovat centrum radioamatArskAho 
iivota pro amatAry z celA Moravy, 
kteH tu pozdAji skl&dall i operatArskA 
zkouSky. Dovedl si ziskat a vychovat 
• stejne nadSenA spolupracovnlky, kteH 
mu pomohll zaHdit a vybudovat svA- 
pomoci uAebny, laboratof, dilnu a vy- 7 
sllacl mistnoat kolektivni stanice 
OK2KBR. 

DOo, kterA soudruh BoroviAka za^ 
nechal, je a bude trvalou pamdtkou, 
je pHkladem na cestA k dal si mu roz- 
voji radioamatArskA Ainnosti. , -jg- v 


S 227 



Svorka pro zkousecku tranzistorii 

pfi stavbe zkousecky tranzistoru jsem 
byl postaven pred problem, jakou svor- 
ku zvolit pro pripojovani zkousenych 
tranzistoru a diod. Obvykle se tento 
problem resi pouzitim pristrojove svor- 
ky. Ta vsak' ma nevyhodu, ze je prxlis 
velka a nedovoluje merit tranzistory se 
zkracenymi vyvody. Chceme-li takov^ 
tranzistor merit, musime nejprve jeho 
vyvody prodlouzit a to je nejen pracne, 
ale i nebezpecnb pro tranzistor. Pro- 
fesionalni zkousecky maji tyto svorky 
vyfeseny dobre, jsou v§ak pro amat^rskb 
zhotoveni prilis slozite. 

Zhotovil jsem si proto sam s'vorku, 
kteri by odstranovala tyto nedostatky. 
ftez touto svorkou je na obr. 1. Na svor- 
nfku z mosazi (poz. 1) je nasunuto pouz- 
dro z izolacni hmoty (poz. 2), ktere je 
pritlacovano k hlave svorniku pruzinkou 
(poz. 3). Svorku .pfipevnime k panelu 
zkousecky dveiria maticemi M3 (poz. 4). 
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Pod matici, kteri je uvnitr pristroje, 
prichytime pajeci ocko, na kterb pri- 
pajime privod. 

Chceme-li do svorky zasunout vyvod 
tranzistoru nebo diody, stlacime pouz- 
dro (poz. 2) smerem k panelu pristroje, 
do otvoru o 0 1 mm ve svorniku (poz. 1) 
zasuneme vyvod, pouzdro povolime a 
pruzina jiz sama vyvod pridrzi a elek- 
tricky spoji s pristrojem. Predpeti pru- 
ziny a tim i pritlacnou silu pouzdra mu- 
zeme .v urcitych mezich regulovat ma¬ 
ticemi (poz. 4). Cim vie zasroubujeme 
matice k hlave svorniku, tim vetsi pri- 
tlacnou silu dostaneme. 

Ke stavbe zkousecky tranzistoru a 
diod budeme potrebovat ctyri takov6 . 
svorky. Pouzdra (poz, 2) muzeme vy- 
soustruzit z ruznobarevnych plastickych 
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hmot, abychom zlepsili orientaci pri 
pripojovani tranzistoru. Staci vsak ba- 
revne odlisit svorku kolektoru. 

Nakonec bych rad jeste upozornil, ze 
otvor o 0 1 mm ve svorniku (poz. 1) 
musime vrtat velriii opatrne, nejlbpe 
na stojanove vrtacce se svornikem upnu- 
tym ve sveraku, aby otvor byl vyvrtan 
presne kolmo. 

Svorky muzeme na panel pripevnit 
ve vzdalenosti asi 8 mm, coz umozni 
merit i tranzistory s vyvody zkracenymi 
na 12 mm. 

Vladimir Vachek 

- PFesne vyrazeni otvoru 

Presn6 vyrazeni otvoru. umozni jedno- 
ducha uprava, ktera spociva v tom, ze 
do prubojniku vlozime stredici hrot 



(dulcik) s pruzinou. Hrot ma mit jen 
nepatrne mensi prumer nez vnitrek 
prubojniku. Takto upraveny prubojnik 
nam nejen vyrazi otvor mnohem presne- 
ji, ale odpadne i nekdy obtiznb ,,doby- 
vam <c odpadu z vnitrku prdbojmku. 

Libor Vanek 

Pokusne sasi s plosnymi spoji 

V posledni dobe bylo v AR popsano 
nekolik druhu pokusnych sasi ke zkuseb- 
nim konstrukeim s tranzistory. Ruzn^ 
pajeci listy a jine pripravky jiste vetsinou 
vyhovi - mne se vsak nejlepe osvedcila 
uprava pokusneho sasi podle obrazku. 
Jde o cuprextitovou desticku o rozme- 
rech 13x17 cm, rozdelenou delicimi 
carami na ctverecky o rozmerech 4 x 
x4 mm, v jejichz stredu je vyvrtan 
otvor pro zasunuti vyvodu soucastek. 
Pro nekter^ uccly je vhodnb umistit po¬ 
kusne sasi na nozicky, ktere lze pri- 
sroubovat do rohu desticky, abychom 
meli pristup i ke spodni strane pokus- 
neho sasi. —Mi- 
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Uz jako ditko skolou povinne jsem vy- 
slechl o prdci . mnoho vzletnych vet: ze slechtt 
. cloveka , ieje smyslem zivota, ie dobrou prdci 
je tfeba ocenit atd. Postupem doby jsem vsak 
zjistil } ze £lovek je Ivor vynalezavy a brzy 
nahl ruzni figle, jak • prdci osidit , odfldk- 
nout - a pfitom nikdy nezapomenout si ji 
ohodnotit tou nejvyssi moznou taxou. jako 



to delaji tfeba V Teste Brno. Odevzddte tarn 
do opravy televizni generator BM 423 a 
dekdte. Potom zase cekdte a potom jeste ne- 
jaky mesic dekdte. A£ najednouackoli jste 
upozornovaliy ze si pfistroj vyzvednete osob- 
ne - pfijde dotyeny drdhou a s nim i nezbyl- 
nd faktura c. 67-7065\ v nil se pravi mimo 
jine: 

material . 8,46 Kds 

mzda a retie .. 482,30 Kcs 

ziskova pfirdzka . 96,46 Kcs 

587,22Kcs 

zaokrouhleno . 587,— Kcs 

No, prosim: mate to i s tuzerem 22 Hale¬ 
ru ! Tojepfece solidni podnik, ne? A kvalita 
'Opravy must bytaspoh podle ceny — uplne 
fantastickd! Jente - oc lepe jisty Hn 
vyfakturoval a Simedek vyskladnoval, o to 
hufe zfejme opravdfi opravovali, protoze... 
Generator po oprave trvdosijne odmitd vy- 
produkovat i sebemensi signal a jednim slo- 
vem negenerdtoruje. Duvod je jednoduchy: 
obe pojistkova pouzdra jsou nadranc a co je 
nejhorsi, ani po vymene za zbrusu nova 
(samozfejme uz ve vlastni rezii) se nic ne- 
deje a generator i noddle odmitd poslusnost, 
jako kdyby chtel fict: ,,Prosim vds, snad 
byste nakonec za ten pakaiel jeste nechteli, 
abych fungoval? tc Nebo si snad Hn pri vy- 
fakturovani spied desetinnou edrku? To 
.vile, slat se mute ledaco a cisla jsou zpropa- 
dene zapeklitd vec... 

jako' tuhle jsem se zdjmem procltal pate 
tislo Sdelovaci techniky a muj zrak pad! na 
senzacni zpravu: firma Sangamo vyrobila 



kondenzdtor o kapacite 1 fiF jako valecek 
o prumeru 7 cm a vysce 17 cm, cozje pry 
zmenseni vahy a rozmeru zcela uctyhodne. 
Tak nevim , ale uz jsem videl mensi a o kolik, 
panecku / No nic , jd vim ze je to nesmysl , 
ie jde o kondenzdtor o kapacite 1,F - ale to 
jen jako dtikaz, ze cisla dovedou ndpdchat 
ruzna alotria, kdyi je pofddne nehliddme a 
povolime jim uzdu. 

Nebo je libo dalsi pfiklad? Nemusime 
chodit daleko. Ve Sdelovaci technice 4j67 
se na strane 148 laskavy ctendf dozvi , £e 
v roce 1965 vyrobili v Sovetskem svazu 
3 655 000 televizoru. Potesen faktem, ze je 
zase o neco chytrejsiy tie se zapalem dal, 
’kdyz tu ndhle pfijde sir ana 149 (tehoz cisla !) 
a tarn je psdno: v roce 1966 bylo v Sovet¬ 
skem svazu vyrobeno 2 100 000 televizor ft 
coz je o 28 _ pro cent vice net v roce 1965. 
Prapodivnd matemalika, vidte? Kdyby aspon 







Tranzistorovy voltmetr 

v 

Menme-li napeti v tranzistorovych 
obvodech, setkavame se vetsinou s ma- 
lymi hodnotami a na malych impedan- 
cich. Nemuzeme proto k takov^mu me- 
rem pouzit beznd merici pristroje, je- 
jichz vnitfni odpor je do 5000 O na 1 V. 
Pripojenim takovdho pristroje se totiz 
zmeni pomery v merenem obvodu (jako 
kdybychom pripojili mezi merici body 
odpor 5 kO) a mefidlo ukdze nespravny 
udaj (viz Laborator AR 1/67). Vhodny 

_2*103NU70 
200pA 


¥500 Ik 

h? v 



y (\ R ’o 

%k? lion 


lzd 6 

Obr. 1. 


je merici pristroj s odporem 50 az 100 kQ 
na 1 V; lze jej postavit se dvema tran- 
zistory. 

Zapojeni a funkce 

Schema voltmetru je na obr. 1. Je 
prakticky obdobou elektronkov^ho volt¬ 
metru. Pracovni body obou tranzistoru 
jsou v klidovem stavu nastaveny trim- 
rem Pi a potenciometrem P% tak, aby 
obema tranzistory tekl stejny proud a 
aby tedy meridlo zapojene mezi ko- 
lektory obou tranzistoru neukazovalo 
zadnou v^chylku. Mefen£ napeti se 
privddi mezi baze obou tranzistoru; 
tim se meni jejich pracovni body. 
Kazdy se v§ak .posune jinym smerem, 
podle polarity privadcneho napeti. Tim 
se meni proudy tekouci jednotlivymi 
tranzistory, meni se ubytky na kolekto- 
rovych odporech Ri a R 2 a na kolekto- 
rech tranzistoru 7*1 a 7*2 bude rftzn£ 
napeti. Rozdil napeti je pfimo umerny 
privaden^mu napeti (mefen^mu na- 
p£tl) a je indikovan mericim pfistro- 
jem, zapojenym mezi kolektory obou 
tranzistoru. Merici pristroj je mikro- 
amp6rmetr 200 pA a neni do pristroje 
vestaven; predpokl&dame opet pouziti i 
meridla z „Mefice proudu a napeti “ 
(AR 1/67). 

Pozadavky na voltmetr 

Zakladnim pozadavkem je' pokud 
mozno nejvetsi vnitfni odpor, kolem 
100 k QfV, Bude £astecne zaviset na 
pouzitych tranzistorech a tak se budou. 
hodnoty dosazend pfi dodrzeni stejneho 
zapojeni lisit. Pro mefeni v tranzistoro- 
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obe tyhle zprdvy doslova nekoukaly na sebe 
v jednom casopise a na jedine dvoustraneJ 
Jak jsem jiz pravil - nejeri Eva nebo 
zivot, ale i cisla tropi hlouposti. JVejhorst na 
tom je, £e se nevyhybajl ani - ndm. Petka 
, a sestka jsou pfece sousede, rozdil mezi nimi 
neni relatione velky, ale stacije zamenit , a je 
tu maler jako hrom. Povedlo se to pofada- 
telum Vychodoslovenskeho VKV zavodu , 
kteU ndm poslali do redakce k uverejneni 
propozice s datem 26. cervna . Uverejnili 
jsme je a vsechno bylo v porddku (az na to, 
ze vinou tiskdrny vysla firnska IV. mis to VI.) 
- to ale jen do te do by, nez jsme dostali vy- 
naddno od OK3CAJ. Zjdvod byl totiz 
ve skutecnosti 25 . cervna. OK3CAJ sice 


na 26. 6. a ne na 25. 6. £ ‘, ale hned se okra - 
zuje: „Kdyz ten, ktory sestavnje program, 
by sa trocha podival do kalendara, zjistil by 
hned, £eje tu chyba“ 

Teoreticky vzato, md OK3CAJ pravdu: 
pro£ bychom v redakci nemeli zkoumat kazde 
lislo (a ono je jich na 32 strandch jen ne- 
kolik set/), jestli se pisatel nepfeklepl? 
Nebylo by ale jednodussi, kdyby si autor 
propozicpo sobepofadnepfecetl tech par rddek, 
ktere napsal? Ono je sice snadnejsi udelat 
chybu a pak hdzet odpovednost na nekoho ji~ 
neho a nafikat, ze ,,clovek ztraci aj doveru 
nieco do tlace napisatale ze by to bylo 
fair play - to se tvrdit nedd... 

. Ale dejme si uz pokoj s cisly a podivejme se 


pHzndvd, ze ,,v tom uz by la sice chyba 
z nasej strany, ze preklepom termin byl uddn 



jeste na cvrkot mezi prostym lidem, touzicim 
po televizorech se stale vetsi obrazovkou a 
mensl cenou. Reklama se rozjela, na ' pine 
obr alky, takze jeden nevi, je-li lepsi ddt 
pfednost multiservisu riebo si koupit televizor 
na mesicni spldtky po 100 KIs. ,',Odborne 
skoleni prodavaci Vdm poradi pri nakupu (t 
- ,,Televizor kupujte jen u odbornlka il - 
hlasaji inzerdty a lakaji zakazniky. Tak 
jsme si fekli, £e by neskodilo se podivat, 
jak to s tou odbornosti prodavacu (vlastne 
lepe feceno prodavacek, protoze muzu v pro- 
dejndch moc nenajdete) ve skutecnosti vy- 
padd.-I vstoupil nenapadny muz do odborni 
prodejny a poloiil nic netusici prodavacce 
bezelstnou otdzku: , „Proddvate, prosim, 
barevne televizoryDivka upadla do roz- 
pakii a spitla: t ,Moment jd. se zeptdm ‘ ( - 
nacez zmizela za plentou. Po chvilce se vy- 
nofila a zdvorile odvetila: „Bohuzel, ne- 



prodavame ”. Coz je nejlepsl dukaz to ho, 
ze vyjimka potvrzuje pravidlo, protoze jinak 
ani v nejmensim nepochybuji 0 tom , ie v pro - 
dejndch nejen. televizoru, ale i osiatnich 
elektrospotrebicu je kvalifikace obsluhujidho 
persondlu takrikajic na nejvysH urovni. , 
















navky s oznacenim A16 zasilejte na ko- 

v^ch obvodech vystacime s rozsahy B6 vyvrtame podle obr. 5; umisteni respondencnim listku na 'adresu: pos- 
do 0,5 V, 5 V a 20 V, pro univerzalnost desticky ve skfince je na obr. 6. tovm schranka 116, Praha 10. Desticku 

pfidame jeste rozsahy 100 V a 500 V. Uvadeni do chodu a cejchovani obdrSite na dobirku. . 


Pouzite sou&stky a konstrukce 

PHstroj je velmi jednoduchy^ a ne- 
obsahuje zadne specialm soucast- 
ky. Krome parovanych tranzistoru 
103NU70, beznych odporu a trimru 
stoji za zminku jen prepinac rozsahu. 
Je zhotoven podobne iako prepinace 
v Laboratori v AR 7/67. Rozdil spo- 
£iv4 v tom, ze kontakty tvon postnbrend 
dut£ nytky, jejichz otvory zajisfuji sou- 
casn6 i cdstehnou aretaci bezce. N^tky 
jsou rozklepany a zapajeny do desticky 
s ploSnymi spoji ze strany spoju, zatimco 
hlavicky n^tku a bezec jsou na strane 
soucastek. VSechny soucastky jsou umis- 
teny na desticce s plosnymi spoji 
(obr. 2). HHdel potenciometru s bez- 
cem (slouzidho jako pfepinac) a poten- 
ciometr Pz k nastaveni nuly jsou upev- 
neny na.kovovem trmenu, do nehoz jsou 
vyvrthny i otvory pro tranzistory (obr. 3 
a 4). Tfmen je pHpevnfcn.k desticce 
8 plosnymi spoji Sroubky M3 s distanc- 
nimi trubickami. Cely voltmetr taktvofi 
jeste pred vsunutim do sknhky kom- 
paktrn celek. Otvory do obvykle sknhky 



Pristroj. „ozivime“ a ocejchujeme 
jeste pred vestavenim do skrinky, aby- 
chom meli snazsi pnstup k trimrum. Po 
pfipojeni baterie 4,5 V se snazime po- 
tenciometrem P 2 , popripade trimrem 
Pi nastavit nulovou vychylku rucky 
meridla 200 pA. Pokud toho nelze do- 
sahnout, musime zmenit- velikost od¬ 
poru Pi a Rz (prestoze na obou je na- 
tisten udaj Ik, mohou se'jejich hodnoty 
lisit a£ o 20 % a to jiz brani nastaveni 
nuly na meridle). Jednotliv6 rozsahy 
nastavime trimry P 3 az Pq. Zakladni 
rozsah 0,5 V nastavime pevnym odpo- 
rem Pg; je mozne, ze jej budete moci 
vynechat, protoze zakladni citlivost to- 
hoto zapojeni se pohybuje kolem 0,5 t V 
na plnou vychylku. Postup pri cejcho- 
vani.najdete v Laboratori v AR 1/67. 

K pouiiti voltmetru heni co dodat; 
pouzivame jej vsude tam, kde nam vadi 
prilis maly vnitrni odpor beznhho me- 
riciho pristroj e, tj. prevazne v tranzisto- 
rovych zapojenich.' Pri odporu kolem 
100 kQ na 1 V turner nezatezuje me- 
reny obvod a iikazuje tedy skute^na na- 
peti ve zkousenych zapojenich. 

Rozpiska soucastek 


Tranzistory 103NU70, 



parovan£ 

2 ks 

24,- 

Drhtovy trimr 470 

1 ks 

8- 

Trimr 47k 

1 ks 

2,50 

Trimr M47 

1 ks 

2,50 

Trimr 2 M2 

1 ks 

2,50 

Trimr 4M7 

2 ks 

5,— 

Odpor lk/0,05 W 

2 ks 

0,80 

Odpor M33/0,05 W 

2 ks 

0,80 

Odpor 68k/0,05 W 

2 ks 

0,80 

Odpor 200/0,05 W 

2 ks 

0,80 

Odpor 10M/0,5 W 

i ks 

1,20 

Pnstrojova zdirka 

2 ks 

7?— 

Izolovana zdirka 

2 ks 

1,20 

Packov^ prepinac 

1 ks 

— 

Skrihka B6 

1 ks 

9,50 

Knoflik 

2 ks 

6- 

Baterie 4,5 V 

1 ks 

2,40 

Desticka s plosnymi 

/ 


spoji A16 

1 ks 

8- 


Sroubky, vadny poten- 

ciometr, distancni tru- ' ' 

bicky _ - _ 

Celkem 89,— Kcs 



Obr. 6. 
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7UUJFNIE VUUANU 

6l/OJTMNaiSTOmVEUO PROIMACA 

Japonsky dvoj tranzistorovy prijimad kolektorovej straty tranzistorov v kon- 
moze byt’ pouzivany ako druhy prijimac covom stupni a moze viest! k ich znice- 
v domdcnosti. Jeho vykon jeokrem ind- niu. Tranzistory T* 2 lTa vyberiemes pri- 
ho podmieneny napajacim napatim 9 V blizne rovnakym zosilnovacim cinitelom 
.[1]. Pretoze napajanie z miniaturnej „ /?, co mozeme spravif pomocou vefmi 
batdrie 5ID jedrahd, osvedcuju sa dve jednoduch'y'ch zapojeni, niekofkokrdt 
plochd, batdrie B310 (313). Nf, vykon popisovanych na strankach AR, napr. 
japonskeho; prijimaca v danom pripade [5], [6]. Miesto komplementarneho 
nepostadoval; bol som teda postaveny pani 0C75 - 107NU70 je taktiez moz- 
pred ulohu zvysif nf v^kon - pochopitel- no pouzit? 0G76 - 102NTU71, pricom T% 
ne za cenu z^enia-odberu, co je moznd kupujeme rovnakdho typu ako T 4 , aby 
•len pri pouzitl plochych baterii: sme mohli aspon z dvoch kusov vybraf 

' Vypoctom podia [2] bolo dokizand, pdr k Tz. 

it hie je moznd z vy si vykon koncovdho DaTSie zv^senie zisku mozeme dosiah- 
stupna triedy A -tranzistora 2SB172 nuf opatmym zvySenim nap&jacieho 



napatia na 13,5 V (kontrolovaf odber!) 
a blokovanim Ri proti zemi kondenzi- 
torom TC923, 2 p.F. 

Po dosiahnuti maximalneho zosilne- 
nia zapojime zapornu spatnu vazbu Rs, 
Ca. Zmensenim /? 5 mozeme dosiahnuf 
mensie skreslenie, ale len po hranicu 
nestability, popr. oscilicii. Definitivnu 
montiz prevedieme na povodnu do§- 
tidku s plosnymi spojmi, ktord sa sna- 
ii me maximalne vyuzif. Kondenz&tory 
C 2 a C3 umiestnime do priestoru pre 
miniaturnu batdriu 5ID. Ndklady na 
upravu nepresiahnu Kcs 100,— pricom 
mozeme dosiahnuf nf v^kon 200 a i 
250 mW, tj. maximum, £0 moze vy- 
ziarif'pouzity miniaturny reproduktor. 
Tuto upravu doporucujem len ama- 
tdrom, ktori maju skusenosti so stavbou 
tranzistorovych pristrojov. 

Branislav Stofko 

Literattira 

[1] Trojan, V.; Maid a zdanlivd jedno- 
duchd prijimade. AR 9/63, str. 254. 

[2] Horna, 0. A.: Zajimava zapojenf 
s tranzistory. Praha: SNTL 1963, 

- str. 35. ^ 

[3] Janda, J .; Druhy prijfmad pro do- 
macnost. AR 6/63, str. 160. 

[4] Hyan, J . T: Tranzistorovd t pfijf- 

made. Radiov^ konstruktdr 1/65, 
str. 34. - 

[5] Kurell, A.: Levn^ zkouled tranzis- 
toru. AR 1/64, str. 8. 

[6] Horna, 0. A .; Zajimavd zapojeni 
v radiotechnice. Praha: SNTL 1961, 
str. 37. 


(0C72) nad 60, mW. Preto je nutnd 
pouzif koncovy stupeh triedy B, ktory 
je v prevadzke ekonomicky, tj. md odber 
prudu' umerny hlasitosti.. Klasickd rie- 
senie by vyzadovalo previnuf dva minia- 
tumd transformatorky, to vzhladom na 
rozmery kostricky a vodicov vyzaduje 
veHcu zrucnosf. Zvolil som preto koncovy 
stupen triedy B ;s komplementamymi 
tranzistormi, ako bol popisany v [3], 
[4]. Odpadd prevljanie budiaceho trans- 
formatora a vystupny transformdtor sa 
previnie na prevodny^, co nerobi fazkos- 
ti. Zapojenie upravenej 6dsti nf je na 
obr. 1. V konkr^tnom pripade bude po- 
trebn6, nakreslif skutocnd zapojenie, 
pripadne porovnaf so zapojenim, vlepe- 
nym v prijfmaci. Potom vyberieme v^- 
stupny 1 transformdtor a odvinieme po- 
vodnd vinutie. Potrebn^ transformdtor 
musi maf prevod z vystupnej imped an- 
cie 25 D na 8 (pre pouzity reproduk¬ 
tor). Navinieme ho ako autotransfor- 
mdtor; '367 z vodicom o 0 0,23 mm 
GuP s odbockouna 150. z pre reproduk¬ 
tor. V pripade, ze pozadovan^ priemer 
drotu nemame, mozeme pouzif aj .va^si 
priemer, ktory je smerom hore obmedze- 
n^ plochou okienka jadra. v 

Koncovy stupen vyskusame najprv 
na stole v spojenl s povodnou vf casfou 
a reproduktorom. Zapornu spatnu vaz¬ 
bu, tvorenu clenom R$ a Ca, odpojime. 
Zmenou odporu R 7 nastavime kTudov^ 
prud koncov^ho stupna T2, T3, Ta 
v mieste oznacenom na obr. 1 na 6 az 
9 mA; vzhladom na kompromis medzi 
zosilenim a skreslenim nastavime pra- 
covny bod tranzistora T\ zmenou od¬ 
poru #2. Namiesto odporu R 7 a R% po- 
uzijeme pri nastavovani potenciometre 
0,5 MQ. Gerkove nfzosilnenie je znacn£, 
cim vznika ndchylnost? k rozkmitaniu. 
Je nutne stale kontrolovaf celkov^ odber 
z batdrie, ktory pri rozkmitani stupne 
nad 50 mA, pripadne ma stupajucu 
tendenciu. To je'prejavom prekrocenia 
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Podle zdkona schvalnosti se automo- 
bil poroucha vetsinou kdyz clovek nej- 
vic spechd, kdyz prsi nebo v noci. Po- 
sledni^ pripad je dost nebezpecn^, 
zvlaste stane-li se zdvada na elektrickdm 
rozvodu a nesviti zadni sv^tla. Pomoc- 
nikem v tdto situaci je univerzalni lam- 
pa; postavite ji do potrebnd vzdaleriosti 
za automobil a nechdte blikat. Cervend 
prerusovand svetlo ka^ddho z dalky 
upozorni, aby zvy§il pozornost. Krome 
toho ji muzete pouzit jako beznou svi- 
tilnu pri opravach pod vozem, v mo* 
toru atd. Pfipojuje se libovolne dlou- 
h^m kabelem k akumuldtorovd baterii 
vozu. 

Pot?ebne soucasti 

Ke zhotoveni lampy potrebujeme 
krome dvou kovovych dhelnicku a 
pouzdra z plastickd hmoty pet sou- 
castek: zarovku 40 W z reflektoru auto- 
mobilu, pokud mozno uz i s nalisova- 
n^m drzakem, dale prerusovac sme* 
rovych svetel na 12 V (oznaceni 
03-9400.55), dva packovd spinace 
250 V/4 A a konektor pro pripojeni 
k akumulatorove baterii; je to konektor 



Obr. 1 . 


pouzivany ve vsech nasich novej§ich 
vozech, coz zarucuje moznost pouziti 
lampy ve v§ech nasich automobilech. 
Pro zahranicni automobily muze zustat 
v pouzdru lampy nas konektor, druhy 
konec kabelu vsak musime opatrit ta- 
kovou zastrckou, aby mohla byt zasu- 
nuta do vyvodu 12 V v automobilu. 
Dva kovovd uhelnicky slouzi k upevndni 
zdrovky do pouzdra z plastickd hmoty, 
kterd lze zakoupit za 9,— Kcs. v pro- 
dejne Elastik na Vaclavskdm namdstx 
v Praze nebo v oddelenf plastickych 
hmot kazdd vet§i prodejny potfebami 
pro^ domacnost. Navic potfebujeme 
jeste kousky olova nebo mensi kostku 
jindho tezkdho kovu. Upevnime ji na 
dno pouzdra a tim ziskime lampu 
s vybornou stabilitou. 
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Elektricke zapojem a montaz 

Schema zapojeni je na obr. 1. Sou- 
cistky propojujeme navz&jem auto- 
kabelem o dostatecnCm prurezu, tj. 
nejmCne 1 mm3.. Vsechny spoje pa- 
jime; pajeni venujte nilezitou peci, aby 
.spoje byly dokonalC a aby nedoslo vli- 
vem' prechodovCho odporu spatneho 
spoje k jeho roztaveni znacnym prou- 
dem, kter^ vsemi spoji proteka. Mecha- 
nickC uspoMdam soucastek v pouzdru 
je zrejmC z obr. 2. Pri montazi musime 
zachovat tento postup: .po vyvrtani 
vsech otvoru (obr. 3) prisroubujeme 
k pouzdru konektor pro privod elektric- 
kCho proudu a na dno upevnime co nej- 
vetsi kus olova. Konektor jeste pred.pri- 
sroubovamm opatrime dostatecne dlou- 
hymi privody. Pak propojime vsechny 
soucastky krome zarovky. Tim dosta- 
neme jakysi „hrozen“, kter^ spustime 
do pouzdra a prisroubujeme postupne 
spinac S i, spinac S 2 a prerusovac S3. 
Zb^vajici dva draty pripijime k zd- 
rovce a upevnime ji k pouzdru dvema 
uhelnicky. Jejich presn6 rozmCry si 
kazdy urci podle pou^it6 zarovky s ob- 
jlmkou. Druhou cast pouzdra ~ kryt 
na zarovku - natreme do poloviny cer- 
veriou barvou. Pri provozu potom vy- 
uzivame cervenCho svetla k upozomeni 
ostatnich vozidel na svoji pntomnost 
a bilCho svetla z druhC poloviny krytu 
jako pracovniho osvetlenl. Celkovy 
vzhled lampy je na obr. 4. 

Lampu pHpojujeme na akumuldto- 
rovou baterii o napeti 12 V. Spinacem 
Si ji zapiname a vypiname, spinacem 
£2 volime prerusovanC nebo nepreruso- 
vane svetlo. Prerusovac nenechavejte 
v trvalCm provozu d&e nez 15 min., 
potom mu dopfejte nekolik minut na 
vychladnuti. 



Obr. 4. 
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Ing. Jan Stach 

jSfespornou vyhodou amaterskeho zhotovovdni radioelektronickych zafizeni ve srovndni se 
seriovou vyrobou je„ ze neni tfeba brat ohled na vyrobni tolerance charakteristickjch parametru 
pouzivanych youcasli. Amaterske zaUzeni , ktere je v podstate vidy unikdtem> je mozne vy~ 
pracovat tak, aby se pouzitjch materials vyuiilo optimdlne. Tato moinost neni v£dy docehovdna 
zvlaste u akiivnich polovodicovych soucastek. Soucasne technologicke postupy pH vjrobe tran¬ 
zistoru zatim nedovoluji vyrdbet v uzkych tolerancich charakteristickjch velicin. V katalogo- 
vjch udajkh ruznjch vyrobctt byvaji uvddena nejcasteji jen jednostrannd omezeni jedmtlioyck 
velicin (tj. velicina je vetsi nebo mensi nez urcita hranice ). Pri urcovdni techto*hranic se casto 
pocitd jeste s ruznymi rezervami, takze udane hranice ddvaji o skutecnjch vlastnostech Iran - 
zistoru jen omezenou predstavu. Nekdy se ovsem uvddeji take strednt hodnoty velicin . Tyto udaje 
vsak mohou mil vyznam phdevstm pro odberatele velkych souboru; mezi ne vsak radioamateri 
rozhodne nepatfi. 


Chceme-li znat skutecne vlastnosti 
jednotliv^ch tranzistorfr dan^ho typu 
nebo chceme-li vybrat z urcitdho 
souboru tranzistory s nejvyhodnejsimi 
vlastnostmi, staci vetsinou zmerit jen 
nekolik parametru, iiejdulezitejsfch pro 
«dan6 pouzitk Pro stejnosmerne a nf 
aplikace prichazi v uvahu predevsim 
mefeni zbytkoveho proudu /cbo a 
proudov^ho zesilovaciho cinitele ^2ie. 
Zpdsoby mereni techto velicin jsou 
v amatdrsk^ praxi bezne znamy. M^ne 
beznd jsou vsak postupy pro urcovdni 
vf vlastnosti tranzistoru. Ukazeme si 
proto nekolik vhodnych a jednoduch^ch 
usporddani, ktera lze realizovat bez- 
n^mi prostredky. 



Hodnotime-li pouzitelnost tranzistoru 
pro vf aplikace, zajima nds predevsim, 
do jakd miry a v jakdm kmitoctov6m 
rozsahu bude tranzistor zesilovat a jak 
zatizi predchdzejici a ndsledujici obvody 
zesilovaciho retezce. Potfebn6 udaje je 
mozn6 zmerit signalnim generatorem a 
vf milivoltmetrem. V amatdrske praxi, 
kde kbmercni pristroje jsou k dispozici 
jen vyjimecne, vystacime dobre i s ur- 
citou improvizaci. Jako vf milivoltmetr 
postaci bezny prijimac (s vhodnym 
kmitoctovym rozsahem a citlivosti), 
jehoz vystup opatrime mericim pristro- 
jem, schopnym uddvat vychylku umcr- 
nou vstupnimu vf signalu. Cejchovat 
meridlo pro mereni napeti neni nutnd. 
Tak^ signalni generator je mozne v fade 
pripadu nahradit improvizovanym osci- 
ldtorem, ktery je schopen doddvat regu- 
lovateln^ vf napeti znamehp kmitoctu. 
Pri mereni lze pracovat budto s nosnym 
kmitoctem bez modulace, nebo s kmi- 
toctem .modulovanym nf signalem. 


Podle toho lze upravit pripojeni meridla 
k prijimaci. / 

Vlastni merici obvody (kterd obsaihuji 
mereny tranzistor a priiehl£ soucasti a 
k nimz se vhodne pripojuji generator 
a prijimac) je mozn6 realizovat ve forme 
jednoduch^ch pripravkd. Pritom je 
treba dodrzovat zasady obvykle ve vf 
technice. Je vhodne pouzivat pokud 
mozno male soucastky, kratk6 spoje a 
dobrd stineni. Zarizeni je tfeba stunt 
takj aby pri odpojeni zkousen^ho tran¬ 
zistoru byl signal, pronikajici z genera- 
toru do prijimace parazitnimi kapaci* 
tami, zanedbatelny. Vyvody meren^ho 
tranzistoru je vhodne zkritit asi na ta- 
kovou delku, jakou budou mit v pred- 
pokladan^ aplikaci. Jako privody gene- 
ratoru a' prijimace pouzijeme souose 
kabely. Je tfeba dbat, aby mereni nebylo 
ovlivnovano vnejsimi rusivymi signaly, 
Z ostatnich parazitnich vliv^ se mohou 
nejvice uplatnit oscilace mefen^ho' tran¬ 
zistoru. Osciluje-li tranzistor, md vy- 
stupnf meridlo prijimace vychylku i teh- 
dy, je-li generator odpojen. Oscilace 
byvaji zavisl£ na kolektorovem proudu 
tranzistoru. Pokud se vyskytnou, je 
nutne je odstranit lepsi montizi obvodii, 
dokonalejsim blokovanim apod. 

; Zesilem tranzistoru 

Zesilovaci schopnost tranzistoru na' 
vyssich kmitoctech (budeme jimi rozu- 
met kmitocty asi nad 100 kHz) lze posou- 
dit podle proudov£ho zesilovaciho cini¬ 
tele tranzistoru na techto kmitoctech, 
popr. podle jeho mezniho kmitoctu. 
PotrebnC udaje ziskame merenim v za¬ 
pojeni podle obr. 1. Baze merenCho tran¬ 
zistoru T je pripojena ke generatoru G 
pres odpor Rq - 5 kQ (velky vzhledem 
k vstupni impedanci tranzistoru) a na 
zatezovacim odporu Rq (ktery' je maly 
ve srovn&ni s vystupni impedanci 
tranzistoru) se snimi ubytek vf napeti, 
umernf vf kolektorovCmu proudu. Kon- 
denzatory Ci az Ca jsou blokovaci a od- 
delovaci, R& je velky oddelovaci odpor, 
R slouzi k nastaveni stejnosmerneho 
kolektoroveho proudu tranzistoru (podle 
udaje mA-metru M) a U je zdroj stej¬ 
nosmerneho kolektorovCho napeti. 

Postup mereni v tomto obvodu muze 






Obr: 3 

byt ruzny, podle toho, jake pnstroje 
mame k dispozici: ; 

■a) G - signalm generator s vyst. delicem 
ocejchovanfm v dilcich (cejchoydni- ve 
' velikostech napeti neni nutnb), 

P - p?ijimac opatreny na vystupu 
mericim pristrojem bez cejchovani (indi- 
kator). Citlivost prijimace alespon 3 mV 
na plnou vychylku meridla. 

Poslup: T odpojime a body B a C 
zkratujeme (kratkym vodicem). Vy- 
stupni napeti G nastavime tak, az P 
uda vhodnou vychylku (napr. v polovine 
stupnice), kterou • oznacime. Pripojime 
T a delicem G snizime napeti tak, az\P 
uda puvodni vychylku. Kolikrat je 
nyni napeti G mensi proti puvodni 
hodnote (podle- poctu dilku delice), 
takove je proudove zesileni (Aaie) tran- 
zistoru pri danem kmitoctu. 
b) G - signalm generator bez oznacen^- 
ho delice, ' 

P — prijimac opatreny na vystupu 
.. meridiem ocejchovanym v dilcich, 
umernych vstupnim vf napetim. 
Citlivost alespon 5 mV na plnou vy¬ 
chylku meridla.. 

Postup: T odpojime, body B a C 
zkratujeme. Napeti G nastavime tak, 
aby P udaval urcitou malou vychylku, 
kterou* oznacime jako jednotku. Pak 
pripojime T. Kolikrat vetsi je nyni 
vychylka P proti puvodni vychylce, 
takovd je proudovb zesileni jfoiel 
mereneho tranzistoru. 


uddvd mezni kmitocet f tranzistoru. 
Kmitocet f byva o inalo vyssi nez fr. 
Oba jsou pomerne blizkd takb dnes jiz. 
malo. pouzivanemu meznimu kmitoc¬ 
tu fa . Relace z alezi na druhu tran¬ 
zistoru (pro slbvanb ,typy plati napr. 
priblizne: /t ^ 0,8/ ). 

Mezni kmitocty vztahovane k hodno- 
tam proudovdho zesileni (fr; fi, /a) 
bfvaji nekdy nespravne'chapdny jako 
hranice, za nimiz prestava pouzitelnost 
tranzistoru v obvodech zesilovacu. Ve 
skutecnosti jsou zesilovaci a, oscilacni 
schopnosti tranzistoru, omezeny abso- 
lutne asT maximalnim oscilacnim kmi- 
’ toctem, ktery se vztahuje k vykonov6mu 
zesileni - (pri / max je * vykonovd zesileni 
rovno jednb) a ktery muze byt nekoli- 
krat vyssi +nez fr . apod. Prakticka po¬ 
uzitelnost tranzistoru v oblasti nad /t 
zavisi ovsem take na vnitrnich impedan- 
cich tranzistoru (ktere se s rostoucim 
kmitoctem rychle meni) a na vlastnos- 
tech poiizit^ho obvodu. Kmitocet fr 
(fufcc) je tedy vhodne povazovat jen za 
urcitb meritko jakosti tranzistoru. Cim 
vyssi je /t, tim lepe bude (pravdepo- 
dobne) na vyssich kmitoctech tranzistor 
zesilovat. 

Abychom priblizne urcili kmitocet 
fm&x, musime krome kmitoctu fr zndt 
je§te odpor baze a kolektorovou kapacitu 
tranzistoru. Potrebne udaje lze opet 
pomerne jednoduse zmerit pristroji 
uvedehfmi pod c). 
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Obr. 5 

je pak stejny jako odpor baze r b tran¬ 
zistoru. 

Mereni kapacity kolektoru 

Mereny tranzistor T je zapojen podle 
obr. 3. Kolektor je stejnosmerne napa- 
jen pres rezonancni obvod L , Ci, C% 
ze zdroje £/, blokovan^ho kondenzato- 
rem G. K rezonancnimu obvodu jsou 
pres maid kapacity (nebo velkd odpory) 
volne navazAny generator G a prijimad 
P. ' 

Postup V T odpojime, Ci nastavime na 
maximum a pomoci Ga vyhledime podle 
maxima udaje P rezonanci obvodu. Vf 
napeti na rezonancnim- obvodu nesmi 
fryt vetsi nez asi;0,5 az 1 V. Nyni pri- 
pojime T a zmensenim Ci znovu vy- 
hledame rezonanci. Rozdil obou kapa- 
cit Ci se rovna kolektorovd, kapacite 
tranzistoru (pop?., lze pouzit- i jediny. 
ladici kondenzator) t Jakost civky L 
musi b^t-velka, abychom dosahli ostrd 
rezonance. Kapacitu Gi volime o need 
vetsi, nez je predpoklddana kapacita 
mereneho tranzistoru. 

Oba popsand zpusoby mereni lze 
pouzit na pomerne nizk^ch kmitoctech 
(oba parametry jsou do urcitd hodnoty 
kmitoctove nezavisld). Merici kmitocet 
je vhodnd volit mezi 0,3 v az 3 .MHz 
podle druhu tranzistoru. Ze zmeren^ch 
ddaju/r (/i), odporu baze r b a kolekto- 
rovd kapacity c c je nyni moznd vypocitat 
kmitocet/nai podle vzorce: 


Zpusobem a) nebo b) muzeme urco- 
vat | A21C | tranzistoru- pri libovolndm 
kmitoctu a pri ruznych stejnpsmernych 
pracovnich bodech. Stejne muzeme 
merit mezni kmitocet tranzistoru fr . 
V tom pripade volime merici kmitodet f 
tak, aby mereni proudova zesileni 
|^2ie| byla vetsi nez 1, ale ne vetsi nez 
asi 10. Mezni' kmitocet fr pak vypocte- 
me podle vzorce: 

/ /r v=f\h21e\. 

c) G signalni generator bez oznacend- 
ho delice, 1 ', 

P— prijimac opatreny neocejchova- 
n^m meridiem na vystupu. 

Citlivost alespon 3 mV na plnou vf- - 
chylku meridla. - 

Postup: T odpojime, body B a G 
zkratujeme. Napeti G nastavime tak, 
aby P udaval vhodnou vychylku, kterou 
oznacime. Po pripojeni T se udaj P 
zmeni. Je-li vychylka vetsi, zvfsime- 
kmitocet generatoru G a postup opa- 
kujeme. Kmitocet postupne z\jysujeme 
tak dlouho, az vychylky P pri obou 
merenich (tj. zkrat a ~T pripojen) jsou 
stejnd. Kmitocet nastaveny na G pak 


. Mereni odporu baze 

-Mereny tranzistor T je zapojen podle 
obr. 2. Na kolektor privadime vf napeti 
z generatoru G, prijimac pripojujeme 
prepinacem (nebo improvizovane), jak 
je naznaceno. R& a Rp jsou velkd odde- 
lovaci odpory (velkd proti vstupni 
impedanci tranzistoru), Gi az G4 jsou 
oddelovaci a blokovaci kondenzatory, 
L je oddelovaci tlumivka a Rb je hmo- 
tovy potenciometr, jehoz odpor je stejny 
jako predpoklddanf mereny odpor baze. 
Kolektorovd napeti dodava zdroj Ui, 
.emitorovy proud tranzistoru je moznd 
nastavit potenciometrem # (podle udaje 
mA-metru M) na zddanou hodnotu 

‘(/b = /c). . • . . 

Postup: P pripojime na emitor T, 
odpor Rb zkratujeme, vf napeti z G 
nastavime tak, az P udd vhodnou vy¬ 
chylku (napr. v polovine stupnice), 
kterou oznacime. Vf napeti na kolekto¬ 
ru nesmi bft vetsi nez asi 0,5 az 1 V. 
Nyni odstranime zkrat pres .Rb a na Rb 
pripojime P. Rb nastavime tak, aby P 
udaval puvodni vychylku. Odpor Rb 


Tab . 1 . : • 



./ma* = 1/ " 0 / y [Hz; D, F], 

r O 7T r b c Q 

Kapacita c c muze krome toho slouzit, 
takd jako meritko neutralizace v lade- 
nych zesilovacich v zapojeni se spoled- 
nym emitorem. Jsou-li kapacity c c 
male (napr. kolem 1 pFj, nemusi se 
stupen vubec neutralizovat. Soucin 
rb^c podavd rovnez velmi d&lezitou 
informaci o jakosti tranzistoru * (byva 
nekdy oznacovan jako cinitel jakosti 
tranzistoru). Cim.je mensi, tim ldpe se 
tranzistor hodi pro pouziti na vyssich 
kmitoctech., 

* Z bezne dostupnych cs. vf tranzistoru, 
kterd je, mozne vytridit uvedenymi 
zpusoby, prichazeji v uvahu predevsim 
typy 155 az 156NU70 a 0C169 ai 170. 
Pravdepodobne rozptyly '(pribliznd ve- 
likosti) parametru /t, r b a c c techto 
tranzistoru, nejvyssi dosazitelnd kmi¬ 
tocty /nax a kmitocty f vhodnd pro roz- 
merovani podle fr jsou v tab. 1. 

Pri posuzovani vhodnosti urcitdho 
tranzistoru je treba brat ohled i na' 
moznost upravy hodnot jeho parametnd 
zmenou stejnosmernf ch pracovnich pod- 
minek. Ze zminenych parametrii se tim 
milze nejvice ovlivnit mezni kmitocet 
(pri urcitdm'stejnosmernem' kolektoro- 
vem proudu bude maximdlni) a kolek- 
torova kapacita (s kolektorovfm napetim 
se zmensuje). .Typick^ priklady prubehu 
jsou na obr. .4 a 5. 







Vnitrrn odpory a kapacity 

Podobne jako zesilovaci schopnost 
tranzistoru zavisi znacne na kmitoctu 
i jeho vstupni a vystupni impedance. 
Tyto impedance muzeme povazovat za 
paralelni kombinace odporu a kapacity. 
V laden^m zesilovaci se kapacitm slozky 
pricitaji k ladicim kapacitam rezonanc- 
nich obvodu, odporov6 slozky tlumi 
(zhorsuji jakost) techto obvodu. 

Ke stanovem kapacitnich a odporo- 
vych slozek techto impedanci je moznd 
pouzit rezonancm metodu. Mefeni je 
podobn6 jako v pripade urcovani c c 
a staci k nemu pfistroje podle pfikladu 
c. Pnklad obvodu pro meferu vystup- 
niho odporu a kapacity v zapojeni se 
spolecnym emitorem je na obr. 6. 
Kolektor mefen£ho tranzistoru T je 
napajen ze zdroje U, blokovan^ho kon- 
denzatorem C, pres rezonancm obvod 
L , Ci, C%. Bazeje stejnosmerne napajena 
pres odpory /?b, R- Chceme-li merit para- 
metry y, zapojime mezi bazi a emitor 
blokovaci kondenzator Cb- Jinak je 
mozne obvod v bazi vhodne upravit, 
napr. zpusobem, jak^ bude pouzit v pfed- 
pokladan^ aplikaci (m£fen6 veliciny 
zavisi znacne na impedanci mezi bazi 
a emitorem). Na rezonancm obvod 
jsou volne navazany generator G a 
prijimac P. 

Postup: T odpojime, Ci nastavime na 
maximum a kondenzatorem C2 nasta¬ 
vime podle maxima udaje P rezonanci 
obvodu. Pripojime T a kondenzatorem 
Ci znovu uvedeme obvod do rezonance. 
Rozdil obou kapacit udava vystupni 
kapacitu tranzistoru. Chceme-li merit 
odporovou slozku, oznacime si vychylku 
P , ktera odpovida rezonanci obvodu 
s pfipojenym tranzistorem. T odpojime 
a nahradime takovym odporem (od- 
porov^m trimrem apod.), abychom pfi 
rezonanci dosahli stejne vychylky P. 
Velikost odporu pak uddvd velikost 
vystupniho odporu tranzistoru. 

Aby bylo mefeni kapacity co nejpfes- 
nejsi, je treba mit L co nejjakostnejsi/ 
Alerime-li vsak tranzistory s pomerne 
malymi vystupnimi odpory, miize byt 





vysoka jakost L na zavadu, protoze pri- 
pojeni T pak zpusobi prilis velk6 
zmenseni vychylky P . Jakost L je tedy 
treba podle potfeby zkusmo upravit 
paralelnim odporem. Ve stejnbm zapo- 
jeni je moznb merit i tranzistory v za-. 
pojeni se spolecnou bazi (obdoba mereni 
r c )* Vf napeti na rezonancnim obvodu 
nema byt nikdy vetsi nez asi 0,5 az 1 V. 
Kapacity Ci je treba volit o neco vetsi, 
nez jsou maximalm pfedpoklddand 
merenb kapacity. Ostatni soucasti re- 
zonancniho obvodu volime s ohledem 
na merici kmitocet a potfebnou jakost. 

Podobny obvod, v nemz muzenie 
merit vstupni odpor a kapacitu, je na 
obr. 7. Funkce obvodu i postup mereni 
jsou stejne jako v predchazejicim pri- 
pade. Pri tomto mereni vsak must byt 
napeti na rezonancnim obvodu co nej- 
mensi (nekolik mV). Vstupni odpory 
jsou zpravidla velmi mal£, takze rezo- 
nancni obvod je vzdy znacne tlumen. 
To znesnadnuje vyladeni rezonance 
(maximum je plochb) a dosazitelna 
pfesnost mereni kapacity je pomerne 
maid. Urcitdho zlepseni je nekdy 
moznb dosahnout pfipojenim tranzistoru 
na odbocku civky L. 

Vnitrni odpory a kapacity tranzistoru 
je vhodne m£fit vzdy co nejblize tomu 


musime vsak vysledky povazovat jen za 
informativni udaje. Takovb vysledky 
vsak staci k orientaci o jakosti a pouzi- 
telnosti zkousenych tranzistoru a umozni 
'efektivneji zhotovovat ruzna radioelek-. 
tronickd zarizeni s.vf tranzistory. 

Popisovan£ merici postupy jsou od- 
vozeny od metod pouzivanych v pru- 
myslu pri kontrole jakosti tranzistoru. 
V clanku jsou uvedeny.bez odvozeni 
principu a s ruznymi zjednodusenimi. 
Nektere blizsi udaje o mericich meto- 
dach vf tranzistoru najde. zdjemce 
v uvedend literature. 

Literatura: 

Normy: CSN 358736 (mereni mezi- 
elektrodovd kapacity), 

CSN 358745 (mereni zpetneho 
napefovdho pomeru), 

CSN 358746 (mereni meznich 
kmitoctu), 

CSN 358747 (mereni kolekto- 
rovb kapacity), 

„ CSN 358748 (mefeni odporu 
baze). 

Stack , Sykora , J.: Nekterd metody pro 

provozni mefeni tranzistoru. 
Slaboproud^ obzor 1965, c. 11, 
str'. 650-—657. 

* * * 



kmitoctu, na nemz md byt tranzistor 
pouzit. Pnklad kmitoctovb zavislosti 
techto velicin je na obr. 8. Je znazornena 
relativni zmena hodnot (vzhledem 
k hodnotam platnym pro 10 MHz) 
u tranzistoru 0C170 pro zapojeni se 
spolecnym emitorem a pro podminky 
obvodu nakrdtko {y parametry). 


ZaVer 

Hodnoty soucasti oznacenb ve sch6- 
matech jsou pouzitelnb pfi mefeni vf 
tranzistoru maleho vykonu (napr. 
0C170). Popsana metodika mefeni 
ovsem pfipousti fadu variant, takze je 
mozn6 mefici obvody v podrobnostech 
upravit podle konkretnich moznosti 
pracoviste. Takb pfi mefeni jinych dru- 
hu tranzistoru (napf. vykonovych), je 
tfeba hodnoty soucasti vhodne, zmenit. 

/Popsanymi zpusoby Ize mefit az asi do 
kmitoctu 100 MHz. Pfi mefeni nad asi 
20 MHz je vsak jiz nutne venovat ob- 
vodum zvlastni peci. Pfi techto kmitoc- 
tech se jiz mohou velmi rusive uplatnit 
ruznd parazitni kapacity (zvlast^ kapa- 
cita 'mezi bazi a emitorem pfi mefeni 
proudovdho zesileni) a obvody je tfeba 
dobfe konstrukcne propracovat, popfi- 
pade vhodne-upravit. Dosazitelna pfes- 
nost mefeni bude zavisld na mericich 
obvodech a na vlastnostech pouzitych 
meficich pfistroju. Pfi improvizovandm 
mefeni v bezn^ radioamat^rske praxi 


Barevna televize v Holandsku 

Holandsko zacne s vysilanim barevne 
televize od 1. 1. 1968. Bude pouzivat 
zapadonemecky system PAL; vysilat se 
budou pravdepodobne dva programy, 
zkousky vysilacu druhdho programu 
budou jeste letos. Holandsko md v sou- 
casn6 dobe asi 2 500 000 registrovanych 
televiznich posluchacu. 

-Mi- 

* * * 

Barevna televize y NSR 

Oficialni zahajeni barevn^ho vysilani 
v NSR se pripravuje na 25. srpna 1967, 
kdy bude v Berline zahajena celonemec- 
kd v^stava radiotechniky. Ze zahajeni 
vystavy bude vysilana barevna reportaz 
na 39. kanaiu CCIR-G. -Mi- 

* * * 

Spojent Zeme-Mesic-Zeme 

15. az 16. dubna se podarilo navazat 
spojeni odrazem od Mesice americke 
stanici W2IA1U/2 jednak s britskou 
stanici G2LFT, jednak se svycarskou 
stanici HB9RG. Spojeni se .uskutecnilo 
na 420 MHz a pfeklenuta vzdalenost 
byla pfes 900 000 km. 

Wireless World , c. 6/1967 -chd- 

* * * 

Vnukovsk6 letiste v Moskve bude 
vybaveno radiolokacnim syst^mem, kte- 
ry dodaji spolecne francouzska firma 
Marconi a britska firma Thomson 
Houston-Hotchkiss Brandt. Tento ra- 
diolokacni system je soucasti tzv. Euro¬ 
control syst6mu, ktery je jiz v provozu 
na letistich V Bruselu a Shannonu. Cele 
zanzeni dodava informace v cislicov^ 
forme, kter6 se vyhodnocuji ve zvlastnim 
kontrolnim stfedisku. -chd- 

♦ * * 

Pfiznivci vysilani na VKV z Velkd 
Britanie a Evropy se sesli na srazu 
v Lond^ne. Krome zajimavych" pfedna- 
sek o tranzistorech rizenych polem, 
o varaktorech^ o vysilani na 2400 MHz 
atd. se konal i spolecny tradicni obed. 
Sraz pofadala britska amat^rskd organi- 
zace R.S.G.B. 

Wireless World c. 5/67 ■ -cha- 
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Ivo Tichy 


Po/?zV jfowif jako kompletni navod ke stavbe tranzistoroveho prijimace s dobrou selektivitou 
a citlivosti, s jakostnim koncovym stupnem bez transformdtor & 3 s moznosti napajeni z baterie 
6 V nebo z akumulatoru NiCd 9 V, ktere. se daji dobijet. Pfijimat byl vyzkousen delsim.pro- 
vozem, behem nehoz byly odstraneny vsechny nedostatkyy ktere mela puvodnl verze prijimace. 

Prijimac je moderni koncepce, md vyhovujid rozmery a vsechny soucdstlse daji zhotovit doma 
(schema a obrazec plosnych spojujsou na obr. la, b). 


Technicke udaje 


Kmitodtovy rozsah: 
Mf kmitodet: 

Nf vykon: 

Odber proudu: 


Napajeni; 


Reproduktor: 


SV - 510 az 1620 kHz- 
455 kHz; 

pri 6 V - 75 mW, pri 
9 V - 180 raW. 
pH 6 V - 3 az 40 mA 
(+ 50 mA zarovka), 
pri 9 V - 4,5 az 65 mA 
(+ i50 mA zarovka). 

7 kusii akumulatoni 
NiGd, tj. 8,82 V, po- 
pr. 6 V. 

25 Q, 0 6,5 cm, elek- 
trodynamicky. 


Osvetleni 

stupnice: zarovka 6 V/50 mA, 

vypinatelna. 

Osazeni: .1 tranzistoru, dioda. 

Moznost pripojeni nabijecky, vnejsiho 
zdroje, vnejsi ant^ny, vnejsiho repro- 
duktoru. Prijimac ma jeste dostatecnou 
citlivost pri riapajecim napeti 4 V (vyst. 
vykon asi 30 mW). 


Popis zapojeni ^ 

•Vysokofrekvencni fast. Vf signal z vy- 
silace se privadi do prijimace ant^nni 
civkou navinutou na feritovou tycku 
(kulatou), zkracenou na 142 mm. An- 
t£nni civku tvori civky L\ (ladici)' a L 2 
(vazebni - neoznaccna). Vinuti Li spo- 
lu €1 , C'x tvori vstupni rezonancni 
obvod prijimace. Signal o kmitoctu, na 
nejz je tento rezonancni obvod nastaven, 
'•se privddi pres vazebni vinuti L 2 a kon¬ 
denzator C 4 na bazi tranzistoru Tj, jehoz 
pracovni bod je nastaven delicem Ri, 
R 2 aodporemi ?3 (obr. la). Tranzistor 7“j 
pracuje jako- kmitajici smesovac; jako 
smesovac pracuje v zapojeni ‘se spolec- 
.nym emitorem, jako oscilator v zapojeni 
se spolecnou bazi. Signal oscilatoru se 
privadi. z obvodu La, C 2 , C / 2 , C 3 + 7,3 
na 7j, kde se smesuje se signalem 
prijimanym feritovou ant£nou na mf 
kmitocet. Ten postupuje (pres odpor 
Ra) na primarm vinuti prvniho mf tran- 
formatoru. V obvodu oscilatoru odpada 
soubehovy kondenzator (pading), ne- 
bot’ pouzity ladici kondenzator ma upra- 
veny prubeh a rozdilnou kapacitu obou 
sekcl. Tento ladici kondenzator lze 
objednat'i na dobirku v prodejne Tesly 
Jihlava (adresaviz inzerat hastr256 AR) 
za 25,— Kcs. 

Mezifrekvencnt £dst. Prvni mf obvod je 
zapojen jako pasmova propust ze 'dvou 
mf transformatoru Jiskra (za 12,— Kcs), 
kter6 jsou kapacitne vazany kondenzd- 
torem C7. Jeho kapacitu lze volit pro 
nejlepsi prizpusobeni v rozmezi asi 7 
az 15 pF. Kondenzatory pripojerie pa- 
ralelne k ladenym obvodum (1000 pF) 
jsou jiz v mf transformatorech vestaveny. 
Signal o kmitoctu 455 kHz se pak pri- 
vadi na bazi prvniho mf tranzistoru T 2 , 
jehoz pracovni bod je nastaven trimrem 
‘ 470 kO /(pred uvadenim do chodu je- 
treba jej nastavit asi do poloviny drahy). 

Z kolektoru 7*2 se* vede zesileny mf 
signal kapacitni vazbou na dalsi zesi- 




lovaci stupen. Toto zapojeni je ponekud 
neobvykle (vetsinou se pouziva trans- 
formatorova vazba), pripadn£ ztraty 
jsou vsak uhrazeny vetsim zesilovacim 
cinitelem pouzit^ho tranzistoru. Ka- 
pacitni vazbu obstarava kondenzator 
C 9 . Pracovni bod tranzistoru 7*3 je na¬ 
staven odporem R% na kolektorovy proud 
asi 1 mA. Signal z kolektoru- T 3 se vede 
do dalsiho transformatoru, ktery je 
opet yyrobek Jiskra (MFTR 20). Va¬ 
zebni vinuti tohoto mf transformdtoru 
je pripojeno k detekcnimu stupni. Kon- 
cove mf stupne, tj. posledni mf transfor- 
mator a detekcni stupen jsou zapojeny 
bezne; kondenzator C 10 slouzi k zame- \ 
zeni rozkmitani prijimace. Jeho kapacitu 
radeji nezvetsujeme, nebot’ .cim je vetsi, 
tim mene bude v reprodukci vysokych 
ton^. Kmita-li mf zesilovac, pomuzeme 
si- zvetsenim kapacity kondenzatoru C 5 
az asi na 50 pF. Na desticce s plosnymi 
spoji (obr. lb) je dostatek mista i pro 
rozmerove vetsi kondenzator. 

Aby se prijimac pri prijmu silnych 
mistnich stanic nezahlcoval, je z ob¬ 
vodu detekce zavedeno do prvniho mf 
stupne napeti AVG, kter 6 ucinne ze- 
slabuje zesileni tohoto stupne pri siln&n 
signalu na vstupu. Zpetnovazebni na¬ 
peti AVC se upravuje na vhodnou ve- 
likost odporem R&. Pri pouziti uvede- 
nych tranzistoru je treba dbat i na 
spravnou polaritu diody X>i, abychom. 
po detekci ziskali napeti takove pola¬ 
rity, ktera je pro AVC zapotrebi. Z hle- 
diska samotn 6 detekce na polarite diody 
nezalezi. 

Nlzkofrekvencni dost. Nf cast je zapo- 
jena bezne; za^zminku stoji jen kon- 
covy stupen, ktery tvori dvojice dopln- 
kovych tranzistoru 7*6, 7?. Pri vyberu 
koncov 6 dvojice je rozhodujici polarita 
tranzistoru (p-n-p 4 - n-p-n), katalo- 
gova kolektorova ztrata, zesilovaci ci- 
riitel $ a zbytkovy proud /cBo- Na shode. 
obou poslednich parametru zavisi zkres-. 
leni pri reprodukci (odchylky do 10 % 
jsou prijatelne). Take je treba upozornit, 
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Obr. la. Schema zapojeni tranzistotoveho pfi- 
jimace; ctvka v kolektoru Txje £3 
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ze nelze sestavovat dohromady dvojici, 
v niz kazdy tranzistor ma jinou kolekto- 
rovou ztratu, i kdyby mel /? a /cbo zcela 
shodne. Takto sestavena dvojice by sice 
pracovala, reprodukce by vsak byla 
zkreslcna a tranzistor s mens! kolekto- 
rovou ztratou by se brzy pri vet^f hla- 
sitosti zniciL 
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Obr. 2. Skrinka prijimace a jeji dily. A - 
, horni a spodni deska, B - prava bocni stem 
s vyfezem pro otocny kondenzdtor, C - leva 
bolni stena s vyfezem pro ' knojlik potencio - 
metru hlasitosti , D ~ pHcka, delid stupnici 
od mfizky, E - stupnice z organickeho skla 
* tlousfky 2 mm 



Obr. 3. Zadni deska s otvorem pro konektor , 
zdifkou a otvorem pro tlacitko k osvetleni 
stupnice r pohled zezadu 


Vhodne zatezovaci odpory pro tuto 
dvojici tranzistoru jsou prehledne se- 
staveny v tab. 1; jako optimalni se jevi 
pouziti reproduktoru s impedanci 25 Q, 
Zkreslenf zesilovace je pak minimalm 
(asi 1 az 2 %). Z kondenz&toru Cn je 
zavedena zaporna zpetna vazba na 

Tab. L Zdvislost vystupniho vjkonu na za- 
. - iezovacim odporu 
Napeti zdroje.se pohybuje v rozmezl 5,8 az 
' 6 V 


■ 

M^fid pfistroj 

Zatezovad 

odpor 

Rz [O] 

Vykon 

[mW] 


4 


Avometl, ' 

- 5 

8,0 

Rozsah 1,2 V- 

8 

20 


10 

30 


15 

54 


20 

66 


25 

68 

* Avomet I, 

30 

65 

rozsah 6 V * 

. . 35 

64 


' 40 ' 

j * 56 


45 



‘ 50 

j 48 


\ Nejv£tsi .vystupni vykon pfi napSti zdroje 6 V je 
68 mW pri zateiovacim odporu Rz = 25 Q. Napcii 
zdroje Ub = 6 V 

Napeti zdroje se pohybuje v rozmezi 8,5 az 

9 V 


Avomet I, 
rozsah 1,2 V - 

• 

4 

5 

8 

32 

50 , 

SO 

• 

10 ' 

144 . 


15 

170 


20 

V 162 


' 25 i 

160 

Avomet I, 

30 

133 

rozsah 6 V - 




35 

120 


40 

110 


45 

93 


50 

84 





Obr. lb. Plosne spoje prijimace 

emitor Tn pres odpor tf'14, kterA pod- 
statne zlepsuje pruibeh nf kmitoctov£ 
charakteristiky. 

. Pri nastavovani pracovnich podmi- 
nek nf zesilovace je treba vzdy dbat, 
aby na emitorech fe a T? bylo polo- 
vicni napeti zdroje. Toho dosahneme 
zmenou nastavem odporoveho trimru 
Rig - pri napajecim napeti 9 V,musi 
voltmetr ukazovat 4,5 V. Trimrem R 20 
se nastavi klidovy odber celeho zesilo¬ 
vace, v m£m pripade asi na 2 mA. 

Doplnkove obvody 

* Ochrana proti pfepolovdni zdroje . K och- 
rane prijimace proti nespravn^mu pri- 
pojeni zdroje slouzi dioda D 2 . . 

Vybereme ji tak, aby snesla nejen 
proud celeho prijimace i pfi maximal- 
nim vybuzeni a pfi pouziti osvetlovaci 
zarovky, ale i napajeci napeti, tj. musi 
mit /ak alespon 200 mA a Ua k mini- 
malne 10 V. -Ve vzorku jsem pouzil 
diodu 1NP70, ktera ma /ak — 300 mA 
a Uak — 30 V. Nebudeme-li v priji- 
maci pou^ivat zarovku, staci dioda pro 
proud /ak do 100 mA. 

PUpojky. Cinnost prijimace lze vy- 
lepsit- i nekolika jednoduchynii pffpojv 
kami - pripojkou pro vnejsi ant^nu, pro 
vnejsi zdroj. a pro vnejsi reproduktor, 
Pripojka pro vnej§i .zdroj slouzi sou- 
casne i pro pfipojem nabijecky akumu- 
latoru NiGd, z nichz se prijimac napaji. 
Zapojeni jednotlivych pripojek je zrejm6 
ze schematu na obr. 1 a. Vazba vnejsi 
ant£ny se vstupnim obvodem prijimace 


vyvody 
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Obr. 4. Ladici kondenzdtor (maiicky v krouz - 
etch se pfi uprave vysroubuji) 
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Maximalni vystupni vykon je .160- mW pri zaje- 
5ovadm odporu R z = 25 Q. Napeti zdroje 
U B - 9 V. 


Obr. 5. Distancni sloupky. Here prijdou na 
mlsto‘vysroubovanych maticek 





Obr. 6 . Pfipevneni a uprava zapinani.osvetlo- 
vaci zarovky 

je indukcni, aby se vstupn! obvod jejim 
pripojenim nerozlacfoval'. Civka La je 
umistena na feritov£ antene, na opac- 
nem konci nez civky Li a Lz. 

Osvetleni stupnice. Obvod se zarovkou 
je za odporem R$; uvadi se do chodu 
tlacitkem Tl na zadni stene pristroje. 
2arovka je v takov6m prijimaci vzhle- 
dem ke znacn6 spotrebe proudu po- 
merny luxus, takze ji rozsvecujeme jen 
na nejnutnejsi dobu, potrebnou k vy- 
hledani stanice. 

SI ado van i prijimace 

Na vystup (paralelne k reproduktoru) „ 
pripojime nf milivoltmetr, jehoz rucka 
by'po dobu slacfovan! .nemela ukazat . 
vetsi vychylku nez asi 200 mV. Regu¬ 
lator hlasitosti je po - celou dobu slado- 
s van! vytocen na maximum. 



Obr. 7. Vprava kotoude ladiciho kondenzatoru 

Mf stupnc sladujeme tak, ze zkratu-- 
jeme obe poloviny ladiciho kondenzato¬ 
ru, na bazL Ti privedeme z mericiho 
vysilace (vf signalniho generatoru) pres 
kondenzator asi 10 nF signal o kmitoctu 
455 kHz, modulovany 400 Hz do 
hloubky 30 %. Na zavedeny signal na- ■ 
ladime postupne vsechny mf trahsfor- 
matory tak, aby. rucka milivoltmetru 
ukazala maximdln! vychylku. Pri laden! 
postupujeme odzadu, tj. od detekcmho 
stupne avelikost privaden^ho signalu 
zmensujeme tak, aby vystupn! vykon 
neprestoupil . 50 mW. . Slacfovan! ne¬ 
kolikrat opakujeme, az se . vychylka 
rucky milivol fm ~tru ddle nezvetsuje. 
Asi uprostred cfovan! nastavime na 

maximum vyst aho vykonu i trimr R$. 

Vstup a obv >scildtoru sladime tak, 

ze zkusebni a litudove modulovany 

signal ; (po od; neni/ zkratu ladiciho 

kondenzatoru) vedeme do mericiho. 

ramu (jeho po je napr. v fiadiov^m 

konstrukt^ru >7) . Pri ^ slacfovan! 

oscilatoru nak ne mericU vysilac na 

kmitocet 510 s, ladic! kondenzator 

uplne zavreme laximalni kapacita) a 

oscilatorovou :u ,nastav!me jadrem 

na maximalni :upn! vykon. Pak pre- 

ladime meric!. (lac na* 1620 kHz, la¬ 
dic! kondenzat :cela otevreme a opet 

nastavime mai ilni vychylku vystup- 

n!ho merice, tokrat koridenzatory 

Cj2, C 3 . Cety stup opet nekolikrat 

opakujeme, az ychylka rucky merice 

t6mer nemeni. " 

Pri slacfovar stupniho obvodu na : 

stavime merici' vysilac y na kmitocet 

600 kHz a na stejny kmitocet naladime 
ladicim kpndenzatorem i prijimac. Na 
maximalm vystupn! vykon ladime po- 
souvanim civek po feritov^ tycce. Pak 
preladime meric! vysilac na kmitocet 


1460 kHz, pfijimac naladime na zave¬ 
deny signal a dolacfujeme vstupn! obvod 
na maximalni vychylku trimrem C'i. 
Tak£ pri laden! vstupn !ch obvodu cely 
ladic! postup nekolikrat opakujeme. 
.Sladovan! vzdy zakoncujeme trimrem. 

K nastavovan! prijimace patri i na- 
staven! neutralizace - ta vsak nen! 
vetsinou vubec nutnd, pouzijeme-li jako 
T"3 tranzistor 156NU70. 

Mechanicke usporadan! 

' Skrmka je zhotovena ze sklotextitu 
tlouSfky 1,5 mm a jej! rozmery jsou na 
obr. 2. Skfinka je v rozich zacepovdna 
a slepena Epoxy 1200. Predn! ozdobnou 
mrizku jsem zhotovil z fosforbronzoveho 
plechu tloust!ky, 0,2 mm, do nehoz jsem 
> vyvrtal vrtakem o 0 1 mm otvory podle 
predem zhotovene sablony z organic- 
■ keho skla, prebrousil jemnym smirko- 
v^m platnem a pochromoval. Dosazeny 
vzhled je videt z fotografie na tituln! 
strane. Bocn! st^ny upravime podle 
obr.'2 (B a C) pro vyveden! knoflikii na 
ovlddan! potenciometru hlasitosti a la¬ 
diciho kondenzatoru. Rozmery a um!s- 
ten! otvoru v zadn! stene prijimace jsou 
na obr. 3. Otocny kondenzator pripev- 
nime na desku s plosnymi spoji tak, 1 ze 
vysroubujeme z ladiciho kondenzatoru 
sroubky oznacen^ na obr. 4 krouzky a na 
jejich misto prisroubujeme distancn! 
sloupky (obr. 5), kter6 z druh£ strany 
prisroubujeme k desticce s plosnymi 
spoji. .Tlacitko 77 pro ovladan! zarovky 
upravime podle obr. 6. Dotazenim ma- 
ticky M2 nebo jejim pripdjemm k plos- 
nym spojum ziskame privod jednoho 
polu napajecfho napet!. 

Knoflik na otocn^m kondenzatoru 
.(obr. ^7) je z prodejny Radioamat^r 
v-Praze za 1 Res. Ma 0 35,5 mm, 
v^sku 5 mm; po. obvodu * jsem do nej 
vyvrtal dulky oznacujic! jednotlive kmi- 
tocty, Cisla jsou napsdna tus! a cely 
knoflik je pretfen acetonovym lakem. 

Drzak bateri! je upraven podle obr. 8 
pro sedm akumulatoru NiCd 225 nebo 
pro dve baterie 3 V. Celkova sestava, 
prijimace je na obr. 9. * 

Pouzite soucasti 

Vstupni civka: 

Li - 105 zavitii lanka 10 x 0,05 mm, 

Lz - 12 zavitu lanka 10 x 0,05 mm, 

L a -5 zavitii dratu o 0 0,2 az 0,5 mm ’ 

CuP. 



Obr. 8 . Drzak baterii. Srafovane jsou vyzna - 
1 ’ ceny plosne spoje 


Civka oscilatoru: upravena civka oscila¬ 
toru z prijimace Doris. Upravime ji tak, 
ze z puvodn! civky odvineme Lz > (asi 
25 zav.) a vodic uschovame. L 4 odvi- 
neme az k odbocce (asi 8 zav.), potom 
vodic ustrilineme, pripajime nove lanko 
10x0,05 mm a navineme 25 zavitu. 
Pak udelame odbocku a navineme dal- 
s!ch 8 zavitu. Civku ovineme izolacnim 
papirem a navineme Ls uschovanym 
yodicem (asi 25 zav.). Jadro civky je 
nejleps! z feritu; ladic! rozsah je vets! 
hez pri pouzit! ferokartoveho jadra. 
Mezifrekvencni transformatory: MFTR 7 - 
86 zavitu lanka 20 x 0,05 mm, MFTR 11 
- 86 zavitu lanka 20 x 0,05 mm -}- 11 
zav. dratu o 0 0,1 mm. MFTR 20 - 
61 zavitu lanka 20x0,05 mm + 25 zd- 
vitu lanka 20 x0,05 ' mm + 20. zav. 
dratu o 0 0, 1 mm CuP. Vsechha jadra 
jsou hrnickova, ferokartova. 

Konektor pro reproduktor: 1 ks (pripevnen! 
konektoru na obr. 10). 

^elezna zdirka: 1 ks.. ' . ... 

Akumuldtory NiCd: 7 ks, typ 225. Lze do- 
bijet asi dvestekrat. Na jedno nabit! vy- 
drz! pri maximaln! hlasitosti reprodukce 
asi 4 hodiny provozu. Vynechame-li ko¬ 
nektor pro pripojen! nabijecky a repro¬ 
duktoru, lze misto akumulatoru pouzit 
dve male kulat6 baterie 3 V. V tomto 
pripade je vsak treba zmenit odpor Rg 
asi na 620 Cl. 





Obr . 10 . Pfipevneni 
konektoru. tfrouby, 
kterymi je pfisrou - 
icwan dhelnik 

k MFTR20 , 

4# tak dlouhe, aby„ 
nezasahovaly do unit? 
krytu.‘ Jjhelnik je 
z ' mosazi tlousfky 
1 mm 


Tranzistory: 

Ti - 156NU70, p = minimalne 150, 
r 2 - 156NU70, p - 100, Ize pouzit 
i 152- 153, 154-, 155NU70, 
r 3 - 156NU70, p = 100, lze pouzit 
i 152-az 155NU70, 
r 4 - 103NU70, p = 30, lze pouzit 
. i 103- az J07NU70, 

T5 - 103NU70, p = 30, lze pouzit 
i 103- az 107NU70, 

T & - 0C72, p = 70, co nejmensi 

/cboj 

Ti - 104NU71, p = 70, co nejmensi 
/cbo* 

Zesilovaci cinitel p meren v prac. bode 
Ucx =4V,/ c =1 mA. 

Diody: Di 2NN41 (1NN41, GA201, 
GA202), 

Dz - 1NP70 (/ax = 200 mA, 
U AK = 10 V). 


Odpory: miniaturni, na nejmensi za- ' 
tizeni. 

Odporovy trimr: Rs - 470 kO. 

Poienciometr: knoflikovy se spinacem 
(z prijimace Zuzana, Dana a Iris). 
Kondenzdtory: otocny dual Tesla Jihlava 



Obr. 11. Zhotoveni kondenzatoru Cs 

150 + 60 pF s dolatfovacimi trimry 
C"i, C r 2; elektrolytickd miniaturni pro 
plosnd spoje, keramicke miniaturni, 
plochd cervend polstirky. Kondenzator 
C$ je dratovy, zhotoven^ podomacku 
(obr. 11). 

Z&rovka: 6 V, 50 mA. 



jiKHorddek 


I mezi zdjemci o radiotechniku je mnoho tech , ktefi fotografuji. KaZdy , kdo zacind, i kdyz 
se nemini tomuto zajmu venovat trvale, dojdejednou k zdveru y ze bez expozimetru nebude mU 
zarucen dobry vysledek . Z^dst' v okamzicich } kdyjde o unikdtni zaber> ktery neni moine opa - 
kovatfje vysledek - znehodnoceny spatnou expozicl - velmi nemily. Jen mdlo■ lidx dovede odha- 
dovat svetelnou intenzitu pouhym okem . Z^ e s & totiZ, projevi jinde vitana , zde vsak nemila 
vlastnost oka , znacnd*prizpusobeni okolnim svetelnym podmlnkam. Snadno se o tom muze ka£dy 
presvedcit. Z^ us ^ e okem odhadnout svetelnou intenzitu 'venku rdno a pak se presvedcte , o kolik 
se odhad list oproti ddaji expozimetru . Totez opakujte v poledne . Z v ^ste u toho , kdo nefoto- 
grafuje casto a nemd odhad )} v oku il } jsou rozdily v odhadu proti skutecnosti prekvapive.velke. 


Popsany expozimetr vznikl prave na 
zaklade techto skutecnosti a take proto, 
ze ne kazdy ma moznost zakoupit si 
expozimetr tovarni. Nejaky- ten vypro- 
dejni merici pristroj, zvlast’ kdyz ne- 
musi byt inoc citlivy, ma doma turner 
ka£dy amatdr. 

Soucasti, z nichz se expozimetr skla- 
da, jsou bezne k dostani. Pfedpoklidam 
vsak, ze vetsinu soucasti bude mit kazdy 
doma a konstrukci pristroje jim prizpu- 
sobi. Pristroj je sestaven z techto'elek- 
trick^ch soucasti: 

fotoodpor CdS (staci mimotolerantni 
za Kcs 12,—), 

merici pHstroj DHR3 - 1 mA, 100. Q, 
miniaturni prepinac APM -2x5 po- 
loh, 

tranzistor 101NU71 (p asi 60), 
perovy svazek z telefonniho tlacitka. 
tuzkova baterie, \ 

vrstvovy odpor 6400 D/0,125 W,. * 
vrstvovy odpor 75 Q./ 0,25 W, 
odporov^ drat pro odpory TO O; 1 O 
a 4,1 O. 

Merici pristroj je upraven, abychom 
dos&hli. mensi celkov6 vy§ky expozi- 
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metru. Je treba jej opatrne a v cistern 
prostredi rozebrat a lupenkovou pilkou 
odriznout valcovou cast krytu tesne 
u’prepdzky, ktera oddeluje volnf 1 pro- 
stor (puvodne urceny pro bocniky a 
usmerhovaci ventily) od prostoru vlast- 
niho pristroje. Pvivodni. vicko, ktere je 
znacne vysok^, je .nahrazeno novym, 
vyrobenym z pertinaxu o tloustce 1 mm. 
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Obr. 2. 

Nov6 vicko je prisroubovano tremi za- 
pustenymi sroubky M2, pro ktere vy- 
rizneme zavit v upraven^m krytu pri- 
stroje. Vyvody pristroje vyvedeme z boku 
valcov6 cisti budto -na sroubky M2, 
nebo lankem zalepenym lepidlem Epo¬ 
xy. S takto upravenym mericim pri- 
strojenTje mozn^ dosahnout toho, ze 
vyska krabicky expozimetru nepre- 
sdhne 20 mm. 

Typ pouzit^ho tranzistoru neni nutne 
dodrzet. Staci jakykoli tranzistor n-p-n 
(pro p-n-p musime prepolovat baterii 
a merici pristroj) s proudovym zesilo- 
vacim cinitelem p. asi 60. Pri mensim 
zesilovacim ciniteli klesa citlivost expo- 
zimetrii; pri vetsim sice citlivost stoupa, 
ale stoupa tak6 klidovy proud, kter^ 

, zpusobuje chybu na nejvySsim rozsahu. 

• Je proto vhodn£ vybrat tranzistor s co 
nejmensim klidovym proudem. 

Popis zapojeni 

Schema expozimetru je na obr. 1. 
Fotoodpor spolu s odporem 6400 D 
tvori napetfovy delic, z jehoz stredu je 
nap&jena baze tranzistoru. Tento delic 
urcuje pracovni bod, tranzistoru. Podle 
zmeny osvetleni fotoodporu se meni 
i celkovy proud protekajici d^licem a 
tim i proud protekajici bizi. Tento 
proud je tranzistorem zesilen a indiko- 
van miliampermetrem zapojenym v ko- 
lektoru tranzistoru. Rozsah osvetleni, 
ktera rnerfme, je velky. Proud v kolek- 
toru tranzistoru se pohybuje od neko- 
lika desetin mA pri minimalnim osvet¬ 
leni az do nekolika desitek mA pri ma- 
ximalnim osvetleni. Proto je expozi¬ 
metr vybaven tremi rozsahy. V prvni 
poloze prepinace je citlivost expozi¬ 
metru nejvetsi (na obr. 2 je tato poioha 
prepinace oznacena cislici 100). V tomto 
rozsahu mefime proud primo pristro- 
jem do 1 mA. Ve druhe poloze ozna- 
cene 10 je rozsah mericiho pristroje 
zvetsen na 10 mA a ve treti poloze ozna- 
cen^ 1 je rozsah mereni 100 raA. Toto 
rozdeleni do tri rozgahu je yy+odne 
zvlast? pri mereni malych osvetleni na 
prvnim rozsahu. Pozdeji pri cejchovini 
pristroje uvidime, ze tovarni expozi¬ 
metr pri techto osvetlenich ukazuje jiz 
velmi nepresne, zatimco na tomto expo¬ 
zimetru mame pro cteni vychylky k dis- 
pozici celou- stupnici, Ve ctvrt^ poloze 
(ozriacene na obr. 2 pxsmenem V) je 
expozimetr vypnut. V tdto poloze je 
system pristroje zkratovan. Tim je milir 
ampdrmetr podstatne utlumen a je tak 
castecne chranen pred otresy pri trans- 
portu. 

Pata poioha prepinace, oznacend 
pismenem K , slouzi ke kontrole stavu 
baterie. V teto poloze .slouzi vestaveny 
pristroj jako voltmetr. Protoze starnu- 
1 tim baterie se zvetsuje jeji vnitrni odpor, 
takze pri mereni nezatizend baterie sku-' 
teeny stav nezjistime, mefime jeji napeti 
pri protdkajicim proudu — odpor 4,1 O 
zvetsuje proud miliampdrmetrem na 





Obr, 4. 



Obr . 3. 


25 mA. Odpor 75 Q upravuje napefovy 
rozsah na 2 V pfi pine vychylce. Pfi 
desitkov^m deleni stupnice mame me- 
fend napeti asi 1,2 az 1,5 V prave ve 
druh£ polovine stupnice. 

■ Tlacitko 77 (viz p^rovy svazek na 
obr. 3 vlevo od meridho pfistroje) 
slouzi k zapnuti pristroje pri mereni. 

Pfi bezn&n pouzivdni vydrzi baterie 
v pristroji nekolik mesicft, protoze jeji 
zatizeni pfi mereni je jen kratkodobd- 

Mechanic^ usporad&ni je patrne 
z obr. 3. Kryt je zhotoven z hlinikov&io 
plechu tloust?ky 1,5 mm. Skladd se ze 
dvou casti tvaru U, ktere do sebe vza- 
jemne zapadnou. V. horni casti krytu 
je otvor pro merici pristroj a prepinac. 
Nad mericim pristrojem v horni casti 
skrinky je clona odlita z Dentakrylu, 
ktera kryje citlivou plosku fotoodporu 
proti dopadu nezadouciho postranniho 
svetla. Otvor .v clone je treba zvolit tak 
velky, aby uhei dopadajiciho svetla byl 
shodny s uhlem zaberu pouzivaneho 
fotoaparatu. Uprostred mezi mericim 
pristrojem a pfepinacem je trubicka 
stocena z pocinovan^ho plechu tloust’ky 
0,5 mm, ktera slouzi jako kryt a drzak 
baterie. Na dne je izolovane upevneno 
spir£lov6 perko, ktere slouzi jako kon- 
takt kladn^ho polu baterie. U sestave- 
n£ho expozimetru’ se baterie vyjima 
otvorem v lev6 bocni stene (obr. 2). 
Tento otvor je kryt paskem z tenkeho 
plechu, ktery soucasne slouzi jako kon- 
takt pro zaporny pol baterie. Pfi vy- 
jimani baterie se uvnitr krabicky oa- 
sune stranou. Tlacitko, ktere po sesta- 
veni krytu tlaci na p£rovy svazek, je 
vysoustruzeno z PVC, ma osazeni a je 
volne zasunuto zevnitr v otvoru krytu 
pristroje. Tento pop is a fotografie maji 
slouzit jako ukazka, jak je mozn£ expo* 
zimetr fesit, Kazdy zajemce si jiste pri- 
zpusobi vyrobu skfihky svym moznos- 
tem a pouzitym soucastem. 

Dosazene hodnoty — moznosti pouziti 

Po dohotoveni ■ pristroj pr edbezne 
vyzkousime, ukazuje-li na vsech roz- 
sazich a pristoupime k vlastnimu cej¬ 
chovani. Jako normal muzeme pouzit 
osvedceny tovarni expozimetr. Pfi cej¬ 
chovani postupujeme tak, ze oba expozi- 
metry zamerime na velkou, svetlou a 



rovnomerne osvetlenou plochu. Vzda- 
lov&nim obou expozimetru a zmenou 
osvetleni plochy menime hodnoty a vy- 
sledky zapisujeme do tabulky. 

Tabulka s * vyslednym cejchovanim 
(obr. 4) je prisroubovana pod krytem 
z tenkeho organick^ho skla na spodni 
stene krytu expozimetru. Cejchovani a 
rozsah tabulky podle velikosti cion je 
samozrejme mozri£ volit i jinak. V uve- 
den6 tabulce jsou rozsahy casu zvoleny 
podle tovarniho expozimetru Metra a 


rozsahy cion podle pouzivaneho foto¬ 
aparatu. 

Moznosti tohoto pristroje jsou sirok6. 
Je mozn£ jej postavit s oddelenou son- 
dou a cejchovat jako luxmetr, nebo ocej- 
chovat a pouzivat jako expozimetr pri 
zvetsovani apod. Dalsi pouziti principu 
tohoto pristroje riajdou jiste zAjemci 
sami, 
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Cejchovani pro film 21 DIN 
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Jiff DolezMek 


Dosud popisovane vicepovelove prijimace pouzivaly jako koncove spinaci prvky rele. Rele jsou 
vsak dr aha) jejich amaterskd stavba je obtizna a navic jsou mdlo odolna proti vibrachn a na- 
razum. Pripojem vykonoveho tranzistoru k vystupu standardnlch prijimacu (Mult Ion, Poly) 
je mozne , ale<neni pUlis spolehlive, protoze spinaci obvody techto prijimacu maji maly klidovy 
proud , ktery rele nesepne , ktery vsakjiz otvird vykonovy tranzistor . Tento klidovy proud je take 
znacne zavisly na teplote , takie celek by byl jeste teplotne velmi nestabilni . Proto muselo byt 
v novempfijimacipoulito zcela jine zapojem spinacich obvodu .j ' 


Prijimac Osmikon je prizpusoben pro 
pouziti dvoupovelovych servomechanis- 
mu na napeti 4 V s odberem maximalne 
400 mA. Cely prijimac i se servomecha- 
nismy je napajen ze dvou baterii 4,5 V. 
Jejich' kapacitu volime podle proudu, 
ktery odebiraji servomechanismy. Priji- 
mac je postaven na peti destickach o roz- 
merech 50 X 25 mm, sestavenych nad 
sebou. Vnejsi rozmery i s krabickou jsou 


30 X 55 X 110 mm. K serizem prijimace 
je nezbytny Avomet, ohmmetr a je dobre 
mit i osciloskop. 

Popis zapojenl 

Vstupni cast je bezna. Superreakcni 
detektor je osazen tranzistorem 0C170. 
Pro toto zapojeni se hodi nejl^pe sovet- 
sky tranzistor P403; uk&zalo se vsak, 
ze pfi pecliv^m nastaveni zpetnovazebni 




Obr, 1. J?apojeni pfijimace Osmikon. L ~ 6 zamtH drdtu o 0 0,4 mm nakostfeo 0 7 mm 
sjadrem; 77 1 - 80 zavitu drdtu o 0 0,1 mm CuP na odporu 1 MQjO,l W; Th - 550 
z&vitu drdtu o. 0 0fi9 mm CuP na feritovem jadfe EE 3x3 mm 


kapacity Cg, odporu Ra (popripade Ri) 
pracuje spolehlive tak6 kazdy' tranzistor 
0C170. V prototypu bylo yyzkouseno 
nekolik tranzistor^ 0C170 se zesilenim 
P = 40 az 60. 

Nizkofrekvencm zesilovac zesiluje a 
omezuje signal na tranzistoru T 3 . Tran- 
zistory T 2 a T 3 maji mit zesileni alespon 
70, u Ta staci 20. Barevne znacene tran- 
zistory 103NU70 je mozn6 vybrat pnmo 
v. obchode a proto je zesilovac navrzen 
pro tento'typ tranzistor^. Protoze cely 
pfijimac je napajen zestejnd baterie jako 
vybavovace, jenapajeci napeti pro vstup- 
ni dil stabilizovano Zenerovou diodou. 

Rezonancni fdtry jsou zapojeny beznyiri 
zpfrsobem s^riove, signal se vsak detekuje 
diodami a teprve potom je proud zesi- 
len v tranzistorech T 5 a T 7 . Odpory 
i?i 3 a R 14 nastavuji pracovni bod tran¬ 
zistoru do tfidy G. Velikost tech to od¬ 
poru se musi nastavit individualne pro 
kazd^ zesilovaci stupen tak, aby citlivost 
vsech byla stejn&. Jako protejsek tranzis¬ 
toru GC500 je dvojice tranzistona 102- 
nebo 104NU71. Tranzistory 102- nebo 
104NU71 maji byt parovan^; jejich zesi- 
leni a klidovy proud se nema lisit vice 
nez o 15 %. Aby bylo jejich zatizeni stej r 
*ne, je stabilizovan kazdy zvlast! odporerm 
v emitoru, Tyto odpory navineme dra- 
tem o 0 0,15 mm CuP ria teliska od¬ 
poru 0,1. W; nemaji se lisit vice nez 

o 0,2 n. • , . 

Zesilovaci stupen s tranzitory 7b, Tr 
(popripade T?, Ts, T 9 ) ma mit zesileni 
nejm6ne 2000. Musime tedy tranzis¬ 
tory vybrat takj aby souciri jejich zesi¬ 


leni byl alespon 2000, nap?.: zesileni 
,r 5 p = 70, Ttp = 30 (70.30 = .2100).. 

DvoukanAlovb servomechanismy pri- 
pojime k prijimaci tak, ze spojime na- 
vz&jem vystupy 1 a 2 , pripojime na je- 
den privod servomechanismu a drutty 
privod pripojime ria stredni* v^vod ba- 
terii, oznaceny nulou. Jednokanalov^ 
vybavovac na 4,5 V pripojime na jeden 
vystup a nulu. Odpor techto vybavova- 
cu nesmi b^t mensi nez 10 O. Na vystup 
mdzeme pripojit take jednokanalovy 
vybavovac na 9 V. Pripojime jej mezi 
vystup 1 - a zapom^ pol baterie nebo 
vystup 2 a kladny pol baterie. Odpor 
takto zapojenbho vybavovace musi ■ byt 
v£tsi nez 40 £2. 

SI ado van 1 prijimace 

• Nejprve postavime nizkofrekvencm 
zesilovac a stabilizator napeti. Pri¬ 
pojime ^-baterii, zkontrolujeme stabi- 
lizovanb napeti. (md byt 6 az 7 V) 
a pripojime na vystup sluchatka nebo/ 
osciloskop. Pri vstupnim napeti 1,5 mV 
a kmitoctu 2 az 10 kHz musi byt signal 
na vystupu dokonale omezen. Je-li' 
vsechno v poradku, postavime super- 
reakcni detektor. Neni-ir po zapojeni 
slyset silnf sum, ktery ustane pri doteku 
prstem na kolektor ‘ Ti, zkousime pri- 
pojit odpor Ra, kter^.menime v rozmezi 
1 az 10 kO. Nepomaha-li ani to, zku- 
sime zvetsit kapacitu C 5 , popripade 
zmenime odpor Ru Je-li detektor serizen, 
doladime .civku jadrem na 27,12 MHz. 
Mezeru tlumivky Th nastavime tak, aby 


. pri vysildni tbnu 2 az 10 kHz bylo na 
vystupu co nejCistsi napeti obd61nikov6- - 
ho prubehu. Naladeni tlumivky je pH 
nizkem razovacim kmitoctu detektoru 
kritickb. Je-li , tomu tak, snazime se 
zmensovanim odporu Ra razovaci kmi- 
tocet zvysit. 

Spinaci £ast • 

Transformatory Tr x az Tr% navineme 
podle tab/ 1 nebo podle starsich navodii 
(napf. na Multton nebo Poly). Zkontro- 
lujeriie ohmmetrem, nerii-li preruseno 
vinuti, a osciloskopem, nejsou-li v civ- 
kach mezizavitovd zkraty. Pfi kontrole 
osciloskopem se musi na obrazovce 
objevit alespon sest zretelnych. tlume- 
nych kmitu. Zkontrolovane transfor- 
65 y matory prilepime na desticky, pripo- 
^ jime taki diody Di, D 2 , kondenzatory 
Ci 2 , C 13 a pripojime ,k prijimaci; Jako 
indikator vyladeni pouzijeme miliam- 
permetr s rozsahem 1 az 2 mA, pripo- 
jen^ paralelne ke kondenzatoru C 12 
(C 13 ). Pred pripojenim ladicich.kapacit 
Cx nastavime trimr Rxi asi do dvou tre- 
tin, zapneme prijimac i vysilac a ladime 
vhodnym kombinovanim paralelne spo- 
jenych kondenzatord (obvykle dvou). 
Pfi ladeni musi byt vystupni signal ze- 
silovace zcela omezen. 

Mame-li sladeny filtry, pripojime 
koricove zesilovace a nastavime odpory 
•7?i3 a i?i4. Tentokrat nastavime trimr 
R n do poloviny, mezi kolektor prvniho 
(druh^ho) koncov£ho tranzistoru a stred- 
ni vyvod baterie pfipojime odpor 15 Q 
a paralelne k tranzistoru (mezi kolektor 
a emitor GC500 nebo mezi kolektor 
102NU71 a zaporn^ pol baterie) pfi- 
pojime voltmetr. Na misto-odporu 72i3 
pfipojime trimr 47 kO nastaven^ na 
maximalni odpor a zapneme ve vysi- 
laci pfislusny 'kanal. Vychylka volt- 
metru se zmensi asi na 0,3 V u GC500 
a na 0,5 V- u 102NU71, Trimrem ota- 
cime tak, az se mefene napeti zvetsi 



Obr. 3. Pohled na sestaveny prijimac Os- 
■ mikon . 
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Obr . 2 . Konirola rezonancniho obvodu osci¬ 
loskopem 


Tab. 1. Navijeci pfedpis pro transformdtory , 
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Primarni vinuti 
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Vzduchova mezera 0,-1 mm. 





o 0,5 V. Odpor trimru zmenme’ohra- 
metrem a nahradime pevnym odpo- 
rem. . Presne stejne postupujeme pri 
nastavoyani odporu Riz a R\a v ostat- 
nich zesilovacich stupnich. Nakonec na* 
stavime trimr Ru na takov^ odpor, 
pri neraz se jeste signaly kanalu nemisi. 

Spravne serizen 6 spinaci zesilovace 
maji vystupni klidovy proud i pri vysi- 
lam „sousedmho“ povelu mensi nez 
200 pA, pri sepnuti davaji proud 400 mA 
do odporu 10 Q. i t ■ ■ > 


Cely prijimac byl zkousen pri rftznych 
tcplotach a pracoval spolehlive od -10 
do 4-45 °C. Pri velmi nizkych teplotach 
je treba nepatrne zvysit vstupni napeti 
trimrem Ru, pri velkych naopak snizit. 

Cinnost pfijimace jsem ovefil v mo- 
torov£m modelu vlastni konstrukce 
(Marbuel), ktery mi rozpeti 1,7 m, 
vazi 2,3 kg a je pohanen motorkem 
Mikro. s obsahem 3,5 cm 3 . Zatizeni 
plochy modelu je 60 g/dm 2 . Prijimac se 
osvedcil :ve vetroni vetsich rozmeru. 



Obr. 2 . Tnstupnovy mf zesilovac. Pracovni 
body Ti a£ T^: Ici == Ics —1mA; 
£/cei = £/ck2 = -2,5 V, £/ce3 = -5V. 
Ti = r 2 = r 3 ;- P4oi(oci70). 



Miroslav Vcelaf 

Kaskadni tranzistorove zesilovace se posledni dobou objevuji ve' stale vetsim podtu tranzisto- 
rovych pfistroju. Protoze v nasi odborne literature nebyly doposud popsdny podrobneji, mdloktery 
z tiasich umateru je ve svych konstrukdch pouzivd, coz je vzhledem k jejich vynikajicim vlast- 
nostem velkd skoda. ; x " ' 

Kaskadni tranzistorove zesilovace Ize pouzit vsude, kde potfebujeme nekolikastupnovy 'ze¬ 
silovac,\ a to na nizkych i vysokych kmitoctech. S vyhodou se pouzivaji be stupnich s vyssim 
napdjecim napetim, napf. v tranzistorovych televizorech, osciloskopech apod,, kde_ zdlezi na 
dosazeni velkeho rozkmitu vystupniho napeti, napir. pro vychylovaci civky obrazovky. Protoze / 
tranzistory jsou zapojeny z hlediska stejnosmerneho proudu seriove, muzeme pouzit levnejsi a 
dostupnejsi typy, ktere maji dovolene napeti mezi kolektorem a emitorem kolem 30 V . Pri stavbe 
kaskddnich mf nebo vf zesilovadu ani nepotrebujeme tranzistory s vysokym t meznim kmitoctem , 
zapojime-li dva tranzistory do kaskady systemem „spolecny emitor - spblecnd baze li . 


Moznost -pouziti tranzistoru s nizkfm 
mezmm kmitoctem se vsak tyka jen 
druh&io stupne kaskady,' kde pracuje 
tranzistor v zapojeni se spolecnou bazi, 
takze jeho mezm kmitocet je nezndka 
nekolikanasobne v^^ssi nez pouzity mf 
kmitocet, a to i u vetsiny nf tranzistoru. 
Napf, typ 102NU70 ma mezni kmitocet 
v zapojeni se spolecnou bazi vyssi nez 
0,5 MHz,, typ -105NU70 prumerne 
1 MHz, typ 107NU70 asi 1,5 MHz apod. 
Vlastnosti takoveho zapojeni jsou po- 
psany v [ 1 ] a lze*je strucne shrnout 
takto: velka vystupni impedance, ktera 
riezatezuje ladeny obvod, velk^ zesileni 
a znacni stabilita, dovolujici vynechat 
jinak nutnou neutralizaci,, zanedbatelny 
vliv rozptylu- parametru tranzistoru, 
maly sum a je-li kaskadni stupen ovladari 
AVG, i znacne zlepseni ucinnosti AVG. 

Mezi riejvetsi vyhody patri samozrej- 
me moznost pouziti tranzistoru s niz- 
k-ym meznim kmitoctem. Vazba .mezi 
jednotlivymi stupni kaskady muze byt' 
odporova i transformatorova, .pricemz 
jednotliv^ tranzistory mohou pracovat 
z hlediska stridavy^ch napeti v"kter£m- 
koli ze tri zakladnich zapojeni (spo- 
lecny kolektor, spolecny emitor nebo 
spolecna bize), ktera je mozn^ ruzne 
kombinovat.' 

Podivejme se na obr.. 1, kde je kaskad-' 
ni tranzistorov^ zesilovac'(typu*SE~SB) 
mf kmitoctu 468 kHz'. Signal prichazi 
pres oddelovaci. kapacitu C 2 na bazi 
tranzistoru ‘Tj, kter\ r pracuje v zapojeni 
se spolecnym emitorem. Po zesileni po- 
kracuje z jeho kolektoru na emitor Tg. 
Zatezi kolektoru T 2 je mf transforma- 
tor, na jehoz sekundarni. vinuti muze 
byt pripojen detektor nebo dalsi stupen 
mf zesilovace. Cela dvojice tranzistor ft 
ma spolecnou stabilizaci pracovnich 
bodu (ty mohou byt rozdiln^, ovsem jen 
pokud jde o napeti mezi-kolektorem a 
emitorem, protoze kolektorovy proud 
vsech tranzistorft je priblizne' stejny) 
delicem v- bazich a emitorovym ^odpo- ’ 
rem Ra. Jde tedy o znamou mftstkovou 
stabilizaci. ■ * /- 

Na obr. 2 je tristupnovy mf zesilovac, * 
stabilizovany/Stejne jako zesilovac na . 
obr. 1 . Z hlediska mf kmitoctu je tento 
zesilovac zapojen klasicky, tj. vsechny 


tranzistory pracuji v zapojeni se spolec- 
n^m emitorem. Na obr. 3 je tritranzis- 
torovy vf kaskadni zesilovac, jehoz vsech¬ 
ny tranzistory pracuji opet v zapojeni se 
spolecnym emitorem. Schema je na prv- 
ni pohled trochu neprehledne, podivej¬ 
me se proto blize, jak tento zesilovac 
pracuje. Vstupni signal se privadi pres 
oddelovaci kondenzator Ci na bazi 
tranzistoru T\ a po zesileni z jeho kolek¬ 
toru pres vazebni kondenzator C3 na 
bazi 7a.’ Po dalsim zesileni prichazi 
z kolektoru 72 na bazi (pres vazebni 
kondenzator Cj) a potreti zesilen jde 
z kolektoru T 3 pres, kondenzator Ce 
k -dalsim stupftum pristroje., Odpory 
Ri, Rs a R 9 jsou pracovni kolektorove 
odpory tranzistorft, kter^ castecne na- 
pomahaji.i stabilizaci pracovnich bodu. 
Odpory Ri az R& jsou soucasti odporo- 
veho delice pro napajeni bazi, konden- 
zatory Ca , Cs a C 10 jsou blokoyaci a za- 
branuji pruchodu signalu z kolektoru 
zpet na bdzi tranzistoru (nezadouci 
zaporna zpetnA vazba). Kondenzator 
Cio'krome toho zabranuje dalsim ne- 
zadoucim vazbam, projevujicim se napf. 
motorovanim zesilovace.. Napajime-li 
zesilovac ze sitbveho zdroje,' napomaha 
C10 filtraci napajeciho napeti. Proto vo- 
lime jeho kapacitu co.nejvetsi. Konden- 



Obr. 1. Kaskadni • Iranzistorovy zesilovac 
mf kmitoctu. Pracovni body tranzistoru jsou 

lei ■==: /c 2 — 1 mA; * Ucm — -3 V, 
U ce 2 =,-5 v.. Txje 0C170 (155NU70), 
; Tz0C169 (152NU70) 


zatory Ci, C 3 , C 5 a Cc jsou vazebni kon- 
denzatory mezi jednotlivymi stupni ze¬ 
silovace a kondenzdtory C 2 , Cd a C 7 
uzemnuji emitory tranzistoru pro stn- 
davy signal. Jejich kapacita, stejne jako 
kapacita vazebnich kondenzatoru, ovliv- 
nuje prenos nizkych kmitoctu. Cim je 
jejich kapacita vetsi, tim nizsi kmitocet 
je zesilovac schopen zpracovat a naopak, 
Pfi navrhu a vypoctu tranzistoroveho 
kaskadniho zesilovace volime nebovypo- 
citame hodnoty soucastek pro stfidave 
proudy (napf, vazebni a blokovad kon- 
denzatory, mf nebo vf rezonaneni ob- 
vody apod.) obvyklym zpusobem. Pokud 
jde o vypocet stabilizace stejnosmernych 
pracovnich bodu' tranzistorft,; postupu¬ 
jeme, jde-li o obdobu zapojeni z obr. 2; 
takto: 

1. Zvolime kolektorovy proud /c 2 , 
ktery. je pro-vsechny tranzistory pri- 
blizne stejny ’(ve skutecnosti la = 

, = Iq 2 a /C2 = fc3 4- I& 3) ■ 

2 . Zvolime napeti mezi kolektorem a 
emitorem kazd^ho tranzistoru, tedy 
t/cEi, U cE2 a C/cE3-'Tato napeti jiz 
mohou byt znaCne rozdilnA. 

3. Napajeci‘napeti Uk volime asi o 1 
az 2 V vetsi, nez je soucet vsech na¬ 
peti TJ cej tedy ffu = t/cEi + Ucez 4* 

. > TJ ce 3 4 - k [V] kde k - 1 az 2 V. 

4. Emitorovy stabilizacni odpor volime 
* v rozmezi asi . 


Rb 


0,1 az 0,2 U\> 
7c 


[kQ; V, mA]. 


5. Odpor tvorici spodni cast delice, pro 
napajeni bazi je Ri = 3Rs [kfi]. ; 
>6. Odpory tvorici zbyvajici cast delice- 
vypocteme ze vztahft: ^. . 

Rz - Jy Ri [kQ; V, k£i]; 

U El 


R* 


UcE2 

£/ei 


Ri 


[kQ; V,.kQ]; 



f/CE3 

Uei 


Ri 


[kQ; V, kQ]; 


kde Uei — R$fc ■ [V; kQ, mA]. 

Chceme-li. vypocitat. kaskadni zesilo- 
yac s odporovou vazbou (napf. podle 
obr. 3),* postupujeme. v bodech 1 a ,2 
shodne s predchazejicim vypoctem. Na- 








6+7 V 



jednoduSe vypocitat, stejne jako indukc- 
nost civek, popr. pocet zavitft, Cely 
vstupni.dil je osazen stejnymi tranzis- 
tory typu 2N3855A, ktere je mozne na- 
hradit nasimi 0C170 (na miste T x a T 4 
je lepsi typ 0C171). Idealni by ovsem 
bylo pouzit nase vf kremikov£ typy 
GF505, jimiz jsou osazeny napr. tele- 
vizory Camping nebo obcanske radio- 
stanice. Pracovni body tranzistoru jsou 
nastaveny takto: Ti a T 2 -Uce = 5 V, 
Ic = 2 in A; r 3 -t/cE '= 5 V, I c = 


+6+7 V 


= 1,5 mA a r 4 -Ucb “ 10 V. 

Poslednim prikladem pouziti tran- 
zistorovych kaskadnich zesilovacu je 
zapojeni na obr. 5. Jde o mf zesilovac’ 
465 kHz s temito parametry; sirka pro- 
pousteneho pasma'pri poklesu -3 dB je' 
7 kHz (pri silndm signalu se zvetsuje 
asi na 11 kHz), pri rozladeni ± 10 kHz 
je pokles zesileni asi 40 dB. Tuto vy’- 
bornou selektivitu dodava pfijimaci 
ctyrnasobna propust soustredend se¬ 
lectivity. Funkce AVC: zmena vstup- 



Vetsina majitelu magnetofonu RK36 
nebo rakouskdho typu Cosor CRI706 
se jiste setkala s neprijemnymi pfeslechy 
z jedne stopy na druhou i pri velmi slabd 
reprodukci. Tyto preslechy jsou stale 
stejne silnd a nejdou regulovat poten- 
ciometrem hlasitosti. Pri reprodukci 
n&rocnejsich monofonnich riahravek je 
tento jev velmi neprijemny a ruseni 
nahravky zaznamem na druh6 stope 
je pomerne znacn6, zvlaste pri.tichdm 
poslechu. 

K temto preslechum dochazi tim, ze 
pri reprodukci monofonniho poradu je 
ten system kombinovane hlavy, ktery 
neni zvolen prepinacem stop, pripojen 


na vs tup pravdho kanalu. Zesilovac 
pravdho kan£Iu normalne zesiluje az 
po treti tranzistor 0C44. Kolektorovy 
obvod tohoto tranzistoru je uzemnen. 
Obvod baze nasledujiciho tranzistoru 
0C75 je paralelne pripojen ke stejnemu 
obvodulev^ho kanalu, takze pri mono- 
fonni reprodukci je v cinnosti cely levy 
kandl a z prav£ho budicf a koncovy nf 
stupen. Na obr. 1 si vsimnete prvnich 
tri stupnu praveho kanalu a jejich. na¬ 
pajeni. Levy kanal ma bezny filtracm 
retez z odporii R 3 1, R 14 a Rsg a z kon- 
denzatoru C21, Ci3, C19 a C A . Stejnd 
stupne praveho kanalu jsou pripojeny , 
na tento retez (tlustd prerusovand 


LEVY KANAL 

Cl9 I + 
200tf 


c 4 [a c«”T+' c 2 7T+ 



1250M L Cprava proti 
, preslechum . Carko- 


selen. vane jsou oznaceny 
iusmer. pUdani soucdstky 


Obr . 5. Mf.zesilovac 465 kHz. T x - P402 
(0C170); T 2 al T 4 - PI 5 (0C169); 
T 5 aT Q -P13 (0G70);Di-D2E(GA201).' 
Li ma indukcnost asi 2 mH., Pri prepolovdni 
zdroje a diody Izrpouzit tranzistory 155NU70 
(Tx), 152NU70 (Tt az T A ) a 103NU70 
(T & anj 

mho signalu o 60 dB vyvola zmenu vy- 
stupniho napeti (na i?n) o 6 dB. Dobr<§ 
funkce AVC je dosazeno dvoustupnovym 
zesilovacem ridiciho napeti (T5 a To) . 
Presto, ze napet’ov^ zesflenf celeho zesi- 
»lovace je znacn6 (30 000), neni nutnd 
neutralizace a na tranzistory 7*2 a T A 
jsou kladeny nizsi naroky, pokud jde 
o mezni kmitocet. Toho je dosazeno 
prave zapojenim tranzistoru do kaskad.. 
Celkovy odber zesilovace je pri napa- 
jecim napeti • 6 V asi 5 mA. Pri po- 
drobn^m prohl(!dnuti obvodu zjistime, 
ze stabilizace pracovnich bod^ tranzisto¬ 
ru v kaskadach je resena oddelenymi 
delici pro napajeni bazi, coz sice zjedno- 
du§uje vypocet, ale zvetsuje pocet sou- 
£&stek, v nasem pripade odporu. 

Literatura 

1] Amatersk^ radio 11/66, str. 14. * 

2] Radio (SSSR) 1/66, str. 32 az 34. 

3] Radio (SSSR) 9/65, str. 40 az 41. 

4] IEEE Transaction oh Broadcast and 
TV Receivers 3/65, str. 49 az 58. 

[5] Radio (SSSR) 4/66, str. 29. 

spoje). Napajeni obou kanalu ze stej- 
n^ch napajecich bodh ma za nasledek 
prenos nezadouciho signdlu z praveho 
do lev&io kanalu pres-pracovni odpory 
tranzistoru, ktere jsou pomerne male. 

Odstraneni preslechu je pomerne 
jednoduch^, uprava je nenarocna a 
vysledek je velmi uspokojivy. Spoje 
napajecich vetvi predzesilovacfi lev^ho 
a praveho kanalu prerusime (na sche- 
matu jsou vyznaceny tlustou preruSo- 
vanou carou) a do bodh oznacenych 
na plosnych spojich (obr. 2) zapojime 
filtracm odpory a kondenzatory Rf 1, 
R/2, Cfit a C/2 (kresleno c^rkovane). 
Odpory jsou stejne velk6 jako odpory 
R&g a R14, kondenzatory jako konden¬ 
zatory C4 a C19. K uprave je mozne 
pouzit ctyri odpory TR HO 680 O, 
spojen^ po dvou paralelne, coz dava 
priblizne potrebnou hodnotu. Konden¬ 
zatory jsou bezn6, 200 p.F/12 V s ochFan- 
nym obalem z plastick^ hmoty na plasti. 
Pozor, kladny pol elektrolytickych kon- 
denzatorh je uzemnen! Soucastky umis- 
time na-spodni stranu desky s plosnymi 
spoji, kde je dostatek mista. 

-Mi- 


Obr . 2. 


• vstupm 
konekioryi 


- kombinovano hlava 










ranzistorovy D 

pfijfmac 0 

Tranzistorovy prijimaS Banga je prvnt sovetsky pfijimaZ, ktery se prodavd na nasem irhu. 
Jako ostatni novejsl sovetske tranzistorovS pfijimace (Sokol, Selga apod.) ma velmi dobrou 
uroven pokudjde d'vzhled i vykon. 

Prijimad Banga je itrcen pro pHjem stfednich vln a dvou-rozsahu kratkych vln"(popf. sired - 
nich, kratkych a dlouhych vln). 

*' Technicke udaje presvedcit, drzi-li tranzistor dobre v ob- 

jimce, popr. jej pripajet do plosny'ch 
Vlnoue rozsahy: spoju. Mf transformatory jsou navinuty 

SV - 520 az 1600 kHz, do feritovych hrnickovych jader. Re- 

KVl - 5,8 az 12 MHz, „ produktor ma impedanci 8 Q a prumer 

KV2 - 14,8 az 18,8 MHz. 7 cm. "Desticka s plosnymi spoji je ve 

Citlivost: ■ skfmce pripevnena tre’mi srouby a lze ji 

SV - 0,7 mV/m, vyjmout velmi snadno. Tytez srouby 

KV1 - 40,0-piV, slouzi i k upevneni zadni steny. Plosne 

KV2 -60,0 [iV. spoje jsqu v mistech, kde neni pajeno, 

Mf kmitocet: ' ' / natreny ochrannym lakem proti korozi. 

- 465 kHz j * > 

Prumernd'selektivita: ' ' ’ Popis zapojeni ■ 

26 dB. • ' Vstupni obvody pfijimace se ovladaji 

Vystupni vykon r . - kontakty pfepinace 1 az. 8 a 17 az 20 

200 mW, zkresleni 2,5 %. (obr. 1). Vstupni civky Li, Lz (KV1) 

Kmitoctovd nf charakieristika: f a Lz, L 4 (KV2) jsou na kostrickach 

300 az 4000 Hz, -3 dB. - 006 mm a jsou ladeny feritov^mi 

Klidovy odber proudu: . jadry o 0 3 mm. Vstupni civky L 5 , L G 

9 az 10 mA. . jsou na feritove ant^ne. Civka ma 

Napajeci napeti: ' 80 zavitu lakovanym dratem o 0 

9 V. 0,18 mm krokem 0,5 mm. Civka L G 

Osazeni: ma 6 zavitu dratem CuP o 0 0,18 mm 

3xF423; 2xP422, 5xP41, -D101, a je umistena na zacatku civky Z 5 ., 
D9V; ' ^ Signal postupuje ze vstupu pres kon- 

Pro prijem stfednich vln ma prijimac takt 5 vlnov£ho pfepinace a vazebni 
. feritovou antenu o prumeru 8 mm a kondenzator C 9 na bazi tranzistoru Ti, 
deice 160 mm, pro prijem ’ kratkych ktery pracuje jako vf predzesilovac. 
vln teleskopickou antenu o deice 80 cm. Tranzistor T 2 pracuje jako smesovac; 
-Je vestaven do skrinky z plastick 6 hmoty oscilacni napeti se privadi na jeho emitor 
v kombinaci cern£ barvy s barvou slo- pres kondenzator C23* Vazbu mezi vstu 7 
nove kosti. • pern a smesovacem tvori kondenzator 

Ladici kondenzator je vzduchovy. C 19 . Obvody 'oscilatoru se pfepinaji 
Vlnovy prepinac ma pevn£ kontakty, kontakty 9 az 16 a 21 az 28. Oscildtor 
pripajen^ primo do desky s plosnymi je osazen tranzistorem T 3 v zapojeni 
spoji; pohybliv£ kontakty jsou na perti- s ladenym obvodem v kolektoru. 
naxove desticce, ovladan6 ozubenym Takto zapojend vstupni obvody maji 

segmentem a knoflikem. Pri demontazi tu vyhodu, ze lze mezi tranzistory T\ 
desticky s pohyblivymi kontakty je treba a T 2 zafadit mf odladovac, coz neni 
dbat, aby kontakty nevypadly, nebof u tranzistorovych prijimacu bezne. Mf 
jsou v otvorech desticky jen volne za- odlacfovac ma 4 x 80 zavitu v sekcich 
veseny. Vsechny tranzistory jsou v ob- a je navinut vf lankem 3 x 0,06 mm. 
jimkach - casto se vsak stava, ze vyvody * 

> tra,nzistoru nemaji v , objimce dobry 
kontakt. Pri oprave je treba se vzdy Obr . 1. 




Sdriovy kondenz&tor odladova£e ma 
kapacitu 120 pF. 

Vsechny ladene obvody vstupu i osci- 
latoru maji doladovaci keramicke 
trimry s postfibrenymi elektrodami. ; 
Protoze stribro casern ; oxiduje, zame- 
firne se pri hledani zavad v ladenych 
obvodech i na kontrolu techto trimru. 

Za tranzistorem Ta je dalsi neobvykle 
zapojeni, kterb je velmi typick£ pro so- 
vetskd tranzistorovS. pfijimace. Je to mf 
stupen se soustredenou selektivitou. 
V prijimaci Banga tvori tento stupen 
dvky Liz, Lu a Liz. Vyhodou tohoto 
zapojeni mf transformatoru je krome 
jin^ho nepatrne vetsf sirka propouste- 
n^ho ( pdsma a odfiltrovani napeti* ne- 
x zddoucich rusivych kmitoctu. Za stup- 
nem se soustredenou selektivitou - na- - 
sleduje bezny mf dil se dvema neutrali- 
zovanymi stupni (tranzistory 7~4 a Ti). 
Jako detektor slouzi dioda D%. 

Poslednim neobvyklym zapojenim 
v pfijimaci Banga je zapojeni stabilizac- 
niho obvodu s tranzistorem TVa.diodou 
D 1 . Obvod stabilizuje napajeci napeti 
pro vstupni, oscilatorovy a smesovaci t 
tranzistor' pri zmene (poklesu) napeti 
z baterie, nebof - jak je znamo - zme- 
nou napajeciho napeti se meni pracovni 
bod tranzistoru; to vyvolava i zmenu 
stridavych parametru a zhorseni cim 
nosti smesovace, predevsim oscilatoru, 
Cinnost stabilizacniho obvodu je zrejma 
ze zjednodusen^ho zapojeni (obr. 2 ). 

■ Zapojeni je sestaveno podle charakte- 
ristik tranzistoru I e — f(U c )- pri staldm 
proudu baze I B . Z charakteristik vy- 
plyva, ze (pri stal^m proudu baze) je 
zmena proudu kolektoru od jiste hod- 
noty pri zmene napeti kolektoru velmi 
mala. Dioda Di s pracovnim odporem 
i?i 4 tvori delicvjehoz cinnost zavisi na 
t/bat; zmenou napajeciho napeti se 
meni i ‘odpor diody a tak se udrzuji 
spravn^ pracovni podminky tranzistoru. 
R s je odpor stabilizovan^ho obvodu (tj. 
tranzistord T*i, T% a 7 ~ 3 ). Obvod se na- 
stavuje zmenou odporu Rn tak, aby 
iv bode A bylo pfi napeti napajeci ba¬ 
terie 9 V a na rozsahu KV (bez signalu) 
napeti asi'1 ,2 7* az 1,35 V. 

. Tranzistor 7e slouzi jako nf pfedzesi- 
lovac a T? jako budici stupen; oba jsou 
zapojeny bezne. Koncovy stupen je 
osazen parovanymi tranzistory T 9 a 
Ti 0 . Deli 6 v bazich koncovych tran- 









zistorii je soucastx emitoroveho odporu 
budiciho stupne. Ze sekundarniho vi- 
nuti vystupniho transformatoru je za- 
vedena zpetna 'vazba (C 49 , £ 31 ) do 
emitoru’ budiciho stupne. 

Nejdulezitejsi udaje pro opravy 

Napeti na jednotlivych elektrodach 
tranzistorh, merenh elektronkovym volt- 
metrem, jsou v tab; 1. 

Oscilacni napeti na emitoru T 2 
v pasmu SV je 250 az 300 mV. Osci- 
lacni napeti na emitoru £3 v pasmu SV 
je 80 az 120 mV. 

Citlivost mf cisti pro vystupni vykon 
200 mW je. pro signal o kmitoctu 
465 kHz na antenni zdirce 200 az 
450 ^V, na bazi £1 10 az 20 ^V, na bazi 
£2 10 az 15 pV, na kolektoru £ 2 0,5 
.az 1,2 mV, na bazi T 4 35 az 70 mV, 
na bazi £7 1,5 az 2,5 mV. Pri mereni 
je potenciometr hlasitosti nastaven na 


Tab. 1. Napeti na tranzistorech 



T 

T t 

\ 

• r. 

r. 

T* 

r, 

■r, 

T t 

r. 

7\o 

Pozn. 

t/ C [V] 

2,9 & 3,3 

2,9 a t 3,3 

2,9 a£ 3,3 

3,5 

2,9 a2 3,3 


4,7 

7,6 

8,8 

8,8 


Ub [V] 

0,7 ' 

6,6 

0,5 

0,65 

1,95 

0,2 : 

1,1 1 

b6 

0,01 

0,01 


UbdCV] 

0,25 

0,25 

0,21 

0,25 

2,1* 

0,12 

0,25 

0,12 

0,11 

0,11 

*Un 


Napeti jsou rndrena clektronlcovym voltmetrem. 


Tab. 2 . Data nf transformatoru 



Vinuti 

Vyvody 

Pocci zavitu 

Drat 

Odpor [C] 


-primami 

' i—2 

1600 

6,07 mm CuP 

260 

sekunadmi 1 

3—4 

500 

0,08 mm CuP 

50' ; 

4—5 

-500 

50 ' 

' Tr t 

primdrni 

1—2 

225 

0,15 mm CuP 

10 ‘ 

2—3 . : 

225 

10 

’ sekunddmi 

4—7 

66 

0,35 mm CuP 

0,7 


maximalni hlasitost. Citlivost nf' casti 
pro vystupni vykon 200 mW a signal 
o kmitoctu 1 kHz je (na bazi £e) 6 az 
10 mV. Pri mereni nf citlivosti je treba 
vyjmout z objimky tranzistor £7, aby 
se nemerilo i napeti sumu a ostatnich 
signalu z predchazejicich stupnii. 

Nejdulezitejsi stejnosmerna napeti 


v rozvodu naphjeciho napeti jsou v bode 
A 1,27 az 1,35 V, v bode B 0,55 V, 
v bode C 9 V a v bode D 8 V. Napeti 
jsou merena na kratkovJnnem rozsahu 
a prijimac je bez ^signalu, tj. naladen 
mimo stanici. 

Pro uplnost jsou jeste v tab. 2 data 
budiciho a vystupni ho transformatoru 


UNMRZALNI MEMd WSILA€ 

V casopise Funktechnik byl neddvno uverejnen zajimavy navod na mefici' vysilac (zdroj vf 
kmitoctu AM i FM)^ ktery pri pomerne jednoduchosti md velmi dobre vlastnosti aje postaven 
ze soucastek dostupnych i u nds. Jmeno autora cldnku - zndmeho konstruktera - je zdrukou, ze 
pfistroj md skuteine ty vlastnosti , ktere jsou v techhickem popisu } i kdyz podle meho ndzoru by 
• bylo mozne funkci pfistroje jeste ddle zlepsit drobnymi upravqmi (na ktere v popise upozor- 
nim). zjajemci najdou vsechny blizsi udaje v [7]. Rozhodne stoji za to pfistroj postavit. 


Technicke vlastnosti 

Kmitoctove rozsahy: 1. 140 az 290 kHz; 

2. 500 az 1650 kHz; 

3. 410 az 495 kHz; 

4. 1,65 az 6 MHz; 

5. 6 az 22,9 MHz; 

6. 87 az 108'MHz. • 

. Vystupni efektivni napeti (impedance 60 Q): 

riditeln£, max. 100 az 300 mV. 
Amplitudovd modulace (rozsahy 1- az '6): • 
4000 Hz, 1000 Hz a extern! pres 
jednostupnovy zesilovac pro 'hloubku 
. modulace az 30 %.' 

Kmitoctova modulace (-3. a! >6. rozsah): 
50 Hz, 1000 Hz a extern! presjedno- 
nebo dvoustuphovy zesilovac. 

Hloubka modulace a zdvih: plynule ridi- 
teln6 dvojitym potenciometrem, 
Napdjeni: 220 V, 50 Hz, spotreba asi 
.35 W. 

Osazenir EF184, EC92, STVi50/30,' 
Zenerova dioda ZlOk, kapacitni diody 
BA 112 (2 x),.AC 160, AC122 (4x). 
Ve schematu jsou uvedeny na§e sou-' 
casti, jimiz Ize pftvodni osazeni nahra- 
* dit. 

Velmi v^hodne je zavedeni rozsahu 
410 az] 495 kHz, na neniz se vzhledem 
k jeho sirce (85 kHz) da velmi snadno 
a presne nastavit zadany mf kmitocet' 
'pro si a do van 1 mf zesilovacu a k sestro- 
jovani podrobne propustnd krivky mf 
zesilovacu pro AM. . 


Zapojem a cinnost > 

Jak je videt z blokov^ho schematu 
(obr. 1) ; vznika zkulebni signal pro AM 
v obvodu elektronky Ei a pro FM v ob- 
vodu elektronky £ 2 . Obvod elektronky 
£3 slouzi jako oddelovaci stupen. Gene : 
rator nf signalu je osazen tranzistory 
T 2 a T 3 a pracuje jako zdroj modulac- 
nfho signalu. Kmitocet generatoru lze 
.snadno menit zmenou fazovacich clenu 
RC } pripojenych do obvodu prepinacem 
Pr 2 a- Na tretim rozsahu generatoru lze vy- 
uzit signdlu o kmitoctu 50 Hz pro kmi- 
toctovou modulaci a pfistroj pak muze 
slouzit jako rozmitac s rozmitacim kmi- 
toctem 50 Hz, ktery se odvozuje ze sift> 
veho kmitoctu. 

K pfivedeni vnejsiho modulacniho 
signalu slouzi dvoustuphovy zesilovac 



Obr. 1. Blokove schema univerzdlniho me- 
ficiho vysilace : 


s tranzistory T 4 , T 5 ; v pripade potreby 
lze prvni stupen zesilovace vynechat.. 

Napijeci napeti je po usmerneni a 
peclivem . vyfiltrovani stabilizovano 
dvema Zenerovymi diodami a stabili- 
zatorem. 

Oba oscilatory (pro AM i FM) jsou 
elektronove vazan6 (ECO)' (obr. 2). 
Rozsahy oscilatoru AM (£ 1 ) se prepinaji 
prepinacem P/i a a Pf ib. Pro ziskani 
vetsiho spektra harmonickych kmitoctu 
je katoda elektronky uzemnena pres 
odpor 1,5 k£l. Kapacitni dioda D 1 (pro 
kmitoctovou modulaci) ma pracovni od- . 
por ve vetvizaporn6ho napeti (3,3 MQ). 
Obe oscilatorov^ elektronky jsou sta¬ 
le zapojeny' (AM pri FM a naopak), 
aby elektronky pfi prepnuti na jiny 
rozsah byly ihned schopn<§ pracovat a 
nemuselo se cekat, az se ustali jejich pra¬ 
covni podminky (po zahrati). 

Nf signal pro kmitoctovou modulaci 
oscilatoru VKV se privadi na rruizku 
E 2 pres tlumivku 2,5 mH a clen preem- 
faze 100 kQ, 470 pF (50 ps)., Vf signal 
se odebira z katody E 2 pres kondenza- * 
tor 5 pF, jde na prepinac Pri c a zesiluje 
se v oddelovacim stupni £3. 

Mnzkovy svod elektronky £3 je roz- 
delen; do spojovaciho bodu mrlzkovych 
odporh se privadi modulacm signafpro 
AM, zesileny stupnem s tranzistorem 
Ti. Jako generator modulacniho napeti 
slouzi tranzistory T 2 a £3- Kmitocet 
modulacniho napeti urcuji cleny £25 az 
£ 27 .spolu.s C 2 G az C 28 (1000 Hz), popr. 
cleny £ 2 a az £30 a C 2 9 az C31 (4000 Hz). 

Jemnedze kmitocet modulacniho na¬ 
peti nastavit trimry 47 kO ve fazovacich 
obvodech. Jednotliv^ sekce prepinace 
Pf 2 jednak prepinaji zvoleny kmitocet 
modulacniho napeti (Pfsa, £r 2 b), jednak 
se jimi privadi signal na potenciometry 
pro volbu hloubky modulace (Pf 2c )t 
popr. pro rizeni zdvihu (Pha) • 

a 1&S 




Zesilova£ pro extern! modulacni sig¬ 
nal je dvoustupnovy; je-li modulacni 
napeti mal6, privadi se na kontakt 3 
konektoru Zd% je-li velk6, privede se na 
kontakt 1 a zesilovac pak pracuje jako 
jednostupnovy. , 

Cinnost pristroje by bylo mozn<§ zlep- 
sit zarazemm dekadick^ho delice a po- 
tenciometru na v^stup vf signalu (rhisto 
pouheho potenciometru Pi). Soucasne 
by bylo vhodn6 indikovat nejakym zpu- 
sobem (nap?, meridiem) vystupni uro- 
ven vf signalu. Signal by se v takov^m 
pripade odebiral z ariody elektronky E 3 
a vedl pres diodu na meridlo. Take do- 
lacfovanf kmitoctu kapacitni diodou na 
vsech rozsazich by zlepsilo cinnost pri¬ 
stroje bez vetsich naroku na dalsi vy- 
daje. 


Konstrukce a usporadani soucastek 

Celkove uspofddani a rozmisteni sou¬ 
castek je na obr. 3. Vsechny ovladaci 
prvky a zdi?ky jsou na leve strane, stup- 



Obr, 3. Rozlozeni souddstek a ovlddadch 
prvkft 
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nice je vpravo. Rozlozeni soucastek je 
. vyzkousen^, melo by se proto pfi kon- 
strukci alespon do jist£ miry respektovat. 

tTdaje civek a tlumivek jsou jiz ve 
schematu (krome civek pro obvody os~ 
cilatorii, jejichz hodnoty jsou v tab. 1). 
Usporadani vinuti jednotlivych civek je 
na obr. 4. 

Sasi, kostra a skrinka pristroje je 
z plechu vetsi tloust?ky (vice nez 1,5 mm), 
aby cela konstrukce byla masivni a bra- 
nila vyzarovani kmitoctu oscilatoru. 
Z hlediska stability by bylo vhodne po¬ 
uzit pro elektronky keramicke objimky 
a v£st vsechny privody zespodu sasi skle- 
nenymi nebo keramickymi prdchod- 
kami, Rozlozeni drobn^ch soucasti je 


treba volit tak, aby se jejich spoje krizo- 
valy co nejmene. 

Aby bylo usnadneno cteni nasta- 
ven£ho kmitoctu, je vhodn6 pouzit ales¬ 
pon tri zakladni stupnice. Na vnejsi 
stupnici s nejvetsim polomerem bude 
pak rozsah 1 a 2 , na prostredni 3 & 4 
a na stupnici nejblize ke hrideli ladir 
ciho kondenzatoru rozsah 5 a 6 . Jako 
v^vod vf sign&lu je treba pouzit vf ko- 
nektor pro pripojeni souos(5ho kabelu. 

-Mi- 

Liter atur a 

[1] Die/enbach, W. W.: Teiltransistori- 
sierter Universal-Priifsender. Funk- 
technik 1967, c. 2, str. 53. 


Tab . 1. Civky pro jednotlive rozsahy meridho vysilace 


Civka 

Kmitoltovy rozsah 

Pocet sdvitu 

Odboika na . 

0 dr&tu [mm] 

Indukcnost 

L x 

140 at 250 kHz 

300 

, 80. z&v. 

0,2 CuP 

5,9 mil 

l 3 

500 at 1650 kHz 

140 

35. zav. 

0,2 CuP 

336 nH 


410 az 495 kHz 

182 

49. z£v. 

0,2 CuP 

140 nH 

L t 

1,65 a2 6 MHz 

75 

20. zav. 

0,2 CuP. 

23 nH 

1 

L* 

6 at 22,9 MHz 

12 

3. z4v. 

0,4 CuP 

1,2 iiH 

L7 

87 a4 108 MHz 

5,5 

2. zav. 

1,0 CuAg 

— 


Poznamka. - K ziskini rozsahu VKV podle na§i normy CCIR-K by bylo treba zvetsit poiet z4vitu civky 
L% asi'na 7. 



Obr. 4. Zp& s °b vinuti dvek pro jednotlive 
kmitoctove rozsahy . 


NEBOJTE SE POCITAn! 

Pod timto titulkem vyjde koncem 
srpna 4. tislo Radioveho konstruktera. 
Pr&vS toto fiislo by m£l init kaidy 
radioamater vzdy po race, protoze 
obsahuje soubor neipouzivanejsich a 
neipotrebn£j£ich grafu a nomogramu, 
kter^ usnadni nejrtiznejgi vypofity. 
Text doplnuji praktick£ priklady pr4ce 
s temito ponutckami, aby ji zvl&dl 
I mene zkugeny amater. Nezapomeftte 
si proto v£as zajistit 4. £islo iasopisu 
Radiovy konstrukt^r! 




GPjnMu 


Mirosfav Muzik, OK2BCJ 


V nasi radioamaterske literature byly jiz popsany niklere typy vertikdlnich anten , zvldste 
tzv. GP anteny. JVektere verzejiz nasi amatefi pouiivaji (napr . SP3PK nebo typy skladanych 
unipolu ), presto je vsak'jejick rozsifeni netimerne jejich vyhoddm. Prdveu techto typu anten je 
moine dokonale prizpusobeni , zvldste je-li antena urcena jen pro jedno pdsmo. V pramenech 
[1], [ 4 ] byly popsany ruzne moinosti prizpusobeni . Neprdvemje vsak opomijeno prizpusobeni 
paralelne pripojenym souosym kabelem k vlastnimu napdjeci. Tento zpilsob je totiz pro stavbu 
anteny mechanicky nejjednodussi a pfi phsnem vypoctu vsech hodnot „ chodV * takto pfizpiisobend 
antena velmi dobh . 


V praxi se osvedcil tento vypocet: 

1. Predevsim vypocitame hodnotu M, 
potrebnou pro graf na obr. 1. 

• w 150 000 

M= — fd ~ [MHz, mm], . 

kde/je kmitocet, pro ktery antenu na- 
vrhujeme, d je prumer pouziteho zarice. 

2. Podle obr. 1 zjisdme koeficient krd- 
ceni 7T a , ktery je funkci M. 

3. Hodnotu M pouzijeme v grafu na 
obr. 2 ke zjisteni vyzarovaciho odpo- 
ru R t . 


pouziteho pro pfizpiisobovad clen a .S' 
hodnota podle bodu 5 predchazejiciho 
vypoctu. 

,b) Vypocitame velikost uhlu, jehoz tan- 
genta je dana vztahem: 


tga 


Z? 


c) S pouzidm hodnot vypocitanych po¬ 
dle bodu a), b) bude deika prizpusobo- 
vaciho clenu 




83,3<x7 

/ 


[mm; MHz], 



Obr . 1. 


4. Vypocteme skuteeny vyzarovaci odpor 
zkraceneho ctvrtvlnn&io zarice R 0 ; 

Ro — Rt - [^] j 

kde je impedance souoseho kabelu, 
jimz je antena pripojena k vysilaci. 

5. Vypocteme kapacitni reaktanci X r 
zkraceneho zarice: 


X r = SR 0t [Q], 
kde S = ■§-- 1. 

AO 

6; Hodnotu X T pouzijeme pro vypocet 
dalsiho zkracovaciho koeficientu At>: 

A* - 1 X * 
h ~ 1 100/T C > 

kde K c je hodnota podle grafu na obr..3 
(zmena reaktance v-Q na 1 % zmeny 
deiky). ' ' 

7.^ Nakonec vypocitame s pouzidm 
predchazejicich hodnot skutecnou delku 
zarice: > , 


L z .=* 


75 OQGKaK* 

f 


[mm; MHz]. 


Nyni je treba vypocitat delku indukc- 
niho prizpusobovaciho clenu L v , ktery 
pfipojime paralelne k napajecimu sou- 
osemu kabelu: * , . 

a) nejprve vypocitame indukeni reaktan¬ 
ci X s prizpdsobovaciho clenu: 




z? 

s 


[OL 


kde Z? je impedance souos'eho'kabelu 


kde V je rychlostni soucinitel sou- 
oseho kabelu pouziteho pro prizpiisobo- 
vaci clen, 

Posledni fazi vypoctu je vypocet deiky 
paprsku, tvoricich „umelou zem t( :'* 


iu 


75 ooor e 
/ 


[mm; MHz]. 


Koeficient K c vyhledame v grafu na 
obr. 1, vypocitame-li podle priimeru 
pouziteho dratu novou hodnotu M po¬ 
dle odst. 1 vypoctu pro stanoveni deiky 
zarice. 

Podle techto vztahu byla nekolikrAt 
pocitana jednopasmova GP antena pro 
14 MHz a vysledky byly opravdu pre- 
kvapujici. Antena nebyla po postaveni 
podle vypoctu dodatecne upravovana 
(nebyly k dispozici merici pristroje nebo 
alespon reflektometr). Kdyby ovsem 



Obr . 2. 


doslo pri vypoctu k chybe, nebo kdyby 
byl z nejakych duvodu vysoky PSV, lze 
zmenou deiky prizpusobovaciho clenu' 
antenu doladit. Jak se ukazalo v praxi, 
neni deika zarice kriticka v rozmezi 
± 1 cm. V praxi byla GP antena zho- 
tovena z plasfove instalacni trubky 
o 0 23 mm, pouzivane k vnitrni elek- 
tricke instalaci (trubka podle CSN 
370011). Pri konstrukei anteny z tohoto 
materialu je jen dulezite dobre propajet 
s P°j prodluzovani prvni trimetrove 
trubky. 


Tem, kdo by si chteli takovou nena- 
kladnou GP antenu instalovat a maji 
nechuf k jakymkoli vypoctum, usnadni 
praci tabulka pro stanoveni deiky zarice 
pfi riiznych prumerech trubky a stano¬ 
veni deiky prizpusobovaciho clenu pfi 
pouzid souoseho kabelu s impedanci 



Obr. 3. 

12 Cl pro svod i pfizptisobovaci clen. 
tfdaje jsou pro pasmo 14 MHz. 


.0 L z [cm] 

2,5 

3,0 

3,5 

4,0 

L z [cm] 

482,5 

481,4 

480,3 

478,4 

Lp (cm) 

157,6 

156,8 

156,4 

155,5 

L n [cm] 

516,5 

516,0 

515,5 

514,9 


Jak je z tabulky zrejme, lze v rozmezi 
uvedenych prumeru vyhledat interpo- 
laci delku zarice i pro jiny prumer. Na 
obn 4 je schematicke konstrukeni uspo- 
radani anteny. 

Pokud jde o umisteni anteny, je velmi 
kriticke. Nemame-li moznost umistit ji 
nad uroven okolnich,domu, musi byt 
„umela zem {c ,*kterou tvon ctyfi paprsky, 
alespon ve vysi A/4 nad zemi. 



Obr . 4. 


Literatura: 
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riesenie 
u terenu 


Pri rieseni uloh vypoctu sily poFa 
v mieste prijmu alebo ulohy E — f(d) 
na^ VKV je' jednym z cinitelov, ktory. 
ovplyvnuje sirenie, aj profil terenu a 
zemske zakrivenie. Je preto vyhodnC 
riesif takCto. ulohy na grafe, ktory zo- 
brazuje profil terenu nad zemskym 
oblukom. Tento graf je vysekom polar-' 
niho suradneho systimu, kde je na kruz- 
nici zobrazeny zmenSeny rez povrchu 
zemskiho vo zvolenom smere. Aby bol 
profil terenu zvyrazneny, volime roz- 
dielne mierky zobrazenia pre dlzky a 
vysky. To znameni, ze^kruznicu zidea- 
lizovanCho zmenseniho rezu premenfme 
na elipsu. V uvahu prichidzajuce 
dlzky spojenia su vzhradom k zemskimu 1 
polomeru veFmi maI6. Tym. sa zjedno-. 
dusf v^pocet suradneho systCmu na 
riesenie polomeru oskulacnej kruznice 
elipsy. Vychadzame z nasledujucich 
znamych velicin: 

1. Elektricky polomer zemeje 6,5.10 3 km. 

2. Mierku drzkoveho zobrazenia oznac- 
me M a pamatajme, ze mapa je 
priemetom zemskeho povrchu do 
rozvinutelnej priemetne. To zname¬ 
na', ze dFzky zistenC * na mape je 
potrebnC na obluk premietnut’ z ro-' 
viny. * 

3. Mierku vyskovCho zobrazenia oznac- 
me m. 

4. Topograficku dFzku zobrazovania 
oznacme d. - . 

5. DFzku diagramu oznacme .v. 

6. CiniteF vyskovCho skreslenia oznacme 

• k — . • , - 

•M . 

7. Polomer oskuJacnej kruznice je 
Potom z obr. 1: 


Frant. ArgalaS 

Z obr. 2: 

JV2. = jv -yi _ 

.n • 

Po dosadeni: 



y* .= y~ y V 4 y-* 3 - . 

Uprava grafuje na obr. 3, kde je aj 
sposob vynisania profilu z\ mapy. 
Pri praci postupujeme tak, ze na mape 


spojime miesto vysielaca z miestom 
prijmu. . * ■ 

VzdialenosF jednotlivych vrstovnic 
od vysielaca vynasame na poradnicu.a 
nadmorsku v^sku vrstovnic nad' obluk. 

Prikldd vypoctu: Mime nakreslit’ profil 
terenu pri vzdialenosti 80 km. Volime 
dlzkovu mierku 





v 


2 1Q 5 (! cm = 2 km), vys- 

kovu mierku volime 

(1 cm = 100 m). Pak 


= 4.10- 1 'm = 


y = ■ 


10 4 
8J0 4 
2.106 
= 400 m/n. m., • 

6,5.106.10 4 


= 1626 m/n.m., 


4.10 10 
V2 = 1625 - 

V(l,625)2.106-4.10 4 = 
' \ = 10 m/n. m.. 



onvertor 
s nasobicom 



Ivan Jakubik, OK3CU , 



z toho po uprave a dosaderuy = -p — 
_ 6,5 ; 10* . M 2 r , m 


x = dM [m, m] , (2) 

Po vypocitani velikosti a: ay je mozni. 
pomocou pripravku narysovaf zikladny 
obluk nadmorskej vysky h — 0. Niekedy 
mozme tento obluk s dostatocnou pres- 
nosfcu nary so vat’ podFa krivitka. Za tym 
ucelom si vypocitame v^sku najvyssieho 
bodu obluku nad useckou x v jej strede. 



Po precitani clankov OKI VEX [4, 2] 
o sustredenej selektivite som bol pre- 
svedceny, ze „to je to prav6“ a na svoj 
RX (konvertor podFa OK IFF +M.w. 
E.c.) som uplne zanevrel. Okrem sil- 
■ nych stanic na'dnesnych preplnenych 
amat^rskych pasmach mi vadilo este. 
to, ze .moje QTH je doslova obklopene 
dalsimi piatimi stanicami vo vzdiale¬ 
nosti 80 az 250 m. . 

/Postavil som teda mf diel, ktory bol 
pouzity namiesto M. w.E.c. a konvertor 
som upravil tak, ze oscilator bolo mozn^ 
preladovaF. Mf kmitocet 450 kHz bol 
najskor s trojnasobnym, postupne az so 
sedemnasobnym- filtrom na vstupe mf 
dielu. Dosiahnutd vysledky vsak ani 
zcFaleka neodpovedali ofiekavaniu. Pri- 
tomnost! silnych a miestnych stanic mi 
vadila rovnako! ako predt^m. Zmensilo 
sa o poznanie rusenie kliksami silnych 
stanic. 

Po tomto neuspechu skusil som znizif 
mf kmitocet na 130 kHz. Navinul som 
‘ nove filtry, spociatku paF-, potom sedem- 
a nakoniec devatnasobne. Tvar *prie- 
pustnej krivky som pracnej myslim vsak 
ze s dostatecnou presnost’ou snimal po- 
mocou presniho signalneho generatora 
Tesla BM 223 a elektronkov^ho volt- 
metra Tesla BM 388a. Odolnost’* pri- 
jimaca voci ruseniu silnymi - signalmi • 
sa oproti predchadzajucemu mf dielu 
s kmitoctom 450 kHz badateFne nezme- 
nila. ' 


Po viac ako dvojrocnom experimen- 
tovani s filtrami so sustredenou selekti-^ 
vitou som dosiel k nasledujucim poznat- 
kom: 1. Filtry so sustredenou selekti- 
vitou na vstupe mf zosilnovaca znizia 
moznosf vzniku krizovej modulacie na f 
detektore. Pretoze pred mf zosilnova- 
com je vsak tiez nelineirny stvorpol - 
zmiesavac, dochadza ku vzniku krizovej 
modulacie na tomto stupni (najcastejsi 
prxpad). Ak dojde ku vzniku krizovej 
modulicie v zmiesavaci' alebo este pred 
. mm (nevhodne volena vstupna elek- 
trdnka), ziadny filter za zmiesavacom 
nezabrani ruseniu, vznikl^mu vlivom 
priecnej modulicie. Neocakivajte teda, 
ze pouzitim mf zosilnovaca s filtrami 
so, sustredenou selektivitou bude ■ od- 
strinene rusenie silnymi signalmi stanic, 
pracujucich s odstupom az 100 kHz od 
prijimanCho signalu (podFa poctu lade- 
nych obvodov pred zmiesavacom), ak 
uroven napatia nisivCho signalu do- 
stupi hodnoty, postacujucej ku vzniku 
krizovej 1 modulicie na zmiesavaci alebo 
na vf stupnoch prijimaca. ''Pripominam 
.to preto,* aby nebol mylne vykladany 
clinok [1]. Ako som sa totiz pri roz- 
hovoroch s niektorymi OK i RP pre- 
svedcil, (a spociatku i sam som bol tej 
mienky) zanecha v citateFovi clinok [1] 
dojem, ako by sa rusenie, sposobene kri- 
zovou moduliciou, dalo odstranit’ po¬ 
uzitim filtrov so sustredenou selektivi- 
toxi na zaciatku mf zosilnovaca. 1 




2. Filtry so sustredenou selektivitou su 
vyborne pouziteFne v prijimacoch .pre 
SSB, s ohTadom na veFmi dobry cinitel 
tvaru priepustnej krivky, ak ide o patV 
alebo viacnasobn6 filtry. Tab. II v [1] 
to pine dokazuje. 

Z uveden^ho *vyplyva, ze ak chceme 
zamedzif vzniku krizovej modulacie na 
zmiesavaci alebo pred nim, je nutn6 
obmedzit! prenikanie rusivych signalov 
uz vo vstupny'ch obvodoch. Preto sora 
obratil pozornosf na konvertor a pri- 
blizne v tom case bol v AR uverejneny 
clanok [5]. Ur^chlene som tento kon¬ 
vertor postavil a vysledky s nim do- 
siahnute boli naozaj dobre. Rusenie 
signalmi silnych stanic* zmizlo temer 
uplne. Miestne stanice (hlavne 
OK3KGW, vzdialena 80 m) marusili, 
ak pracovali blizsie ako 20 kHz od 
mnou prijiman^ho signalu. OK3QQ, 
sam v AR 8/63 poctivo priznava, ze pri 
ppuziti popisovan^ho konvertoru mu 
pritomnost’ miestnych stanic temer vobec 
nevadila. Tym som si s konecnou plat- 
nost’ou potvrdil, ze cesta k odstraneniu 
rusenia silnymi signalmi vede k zlep- 
sovaniu vlastnosti vstupnych casti pri¬ 
jimaca, resp. k zmenseniu .sirky pasma 
pred zmiesavacorn. 

Vysledkom je konvertor, ktor^ho 
schema je na obr. 1. Zvldstnostou je za- 
vedenie kladnej spatnej vazby zo zmie- 
savaca na vstup - ide teda o tzv. „na- 
sobic 

Poznamky ku stavbe 

Volba vstupnej elektronky je naozaj 
dolezita a myslim, ze mnohi ju za- 
hedbavame. Treba si uvedomif, ze pri 
velkej urovni signalu na vstupe priji¬ 
maca dochadza uz tu ku vzniku kri¬ 
zovej modulacie, i kecf je rusivy signal 
od prijiman^ho znacne kmitoctovo 
vzdialen^. Cesta k odstraneniu tychto 
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Obr . 2. Kaskodove zapojenie vslupu konver¬ 
tor a, vhodne pre pasma 14 az 28 MHz 


vplyvov je v zvacseni poctu ladenych 
obvodov medzi antenou a vstupnou 
elektronkou a — ako uz bolo spomenut6 - 
vo vhodriej volbe tejto elektronky. Z,do- 
stupn^ch elektronek je to EF89 alebo 
tuzemska EBF89, ako uvadza lektor 
clanku [5] v poznamke. 

Zvacsenie selektivity konvertora je - 
dosiahnut£ styrmi laden^mi obvodmi, 
ale hlavne zavedenim kladnej spatnej 
vazby zo zmiesavaca na vstupny zosil- 
novac. Zavedenim vazby sa sucasne 
zvysi. citlivost* konvertora, takze uplne 
postacuje jeden vf zosilnovac. VeFkost’ 
spatnej vazby je nastavitelnA potencio- 
metrom' jPi, citlivost? sa reguluje poten- 
ciometrom P 2 . 

Znacnu pozornosf treba venovaf na- 
staveniu subehu vsetk^ch- ladenych ob- 
yodov navzajom, Ide vsak o obvody 
laden£ na rovnaky kmitocet a pri po- 
uziti dobrdho fr£zovan£ho otocn^ho 
kondenzatora to nerobi obzvlastn^ taz- 
kosti. Podmienkou je, aby vsetky styri 
sekcie otocnbho kondenzatora boli rov- 


Prepinanie rozsahov ie prevedene 
beznym vlnov^ym prephiacom Tesla 
typu Te. Rozmiestnenie cievok jednotli- 
v^ch pasiem je treba dobre premysliet’, 
aby spoje k jednotlivym sekciam prepi- 
naca neboli velim. dlh^ a zbytocne sa 
tak nezvysovali parazitne kapacity (voci 
zemi). Vyhodnejsie by samozrejme bolo 
prepmanie rozsahov karuselom. Stvor- 
ndsobny karusel je vsak nedostupny - 
iba ak by si ho niekto zhotovil sdm. 
Nuka sa tu pouzitie karusela z prijimaca 
Torn Eb, kde je sice karusel iba troj- 
nasobny, ale vysledky dosiahnutb i s troj- 
nasobnym obvodom su velmi dobr£: 
Otocny kondenzator z Torna je uplne 
vyhovujuci. 

f Zapojenie zmiesavaca je vyhodne 
z hTadiska sumov a niet k nemu co 
dodat. 

Oscilator je riadeny krystalmi tak, ze 
kazd 6 pasmo zacina na dielku 2 MHz 
u prijimaca M.w.E.c. ^Kmitocet oscila- 
tora je nizsi ako prijimany, aby ladenie 
na M.w.E.c. bolo suhlasn^. ■ Za kon- 


nak 6 nielen co do konecnej kapacity, ale 
aby mali i rovnaky priebeh, Je vsak 
nutn6, aby sa pociatocne kapacity, tvo- 
rene pociatocnou kapacitou otocneho 
kondenzatora a kapacitou spojov, dali 
nastavit! na rovnaky hodnoty vo N vset- 
kych sekciach (paralelnym trimrom). 
Tak isto rovnak6 musia byf vsetky la- 
diace indukcnosti. To znamena, ze mu¬ 
sia maf moznost’ doladenia (jadrom). 
Nastavenie subehu staci potom urobit’ 
vo dvoch bodoch. 

V mojom pripade som pouzil stvor- 
nasobny otocny kondenzator z prijimaca 
FIJGe 16 (iny som nemal k dispozicii) 
s kapacitou 6 az 17 pF. Pri pouziti otoc- 
ndho kondenzatora tohto typu (s malou 
konecnou kapacitou) je nutnb kapacity 
spojov dodrzat* co najnizsie, inak hrozi 
nebezpecie, ze nebude ladenim obsiah- 
nuty cely rozsah jednotlivych amatbr- 
skych pasiem. Pre uvedeny otocny kon¬ 
denzator vychadzaju ladiace indukc¬ 
nosti pre pasma 3,5 a 7 MHz nezvykle 
veFke. S inym otocnym kondenzatorom 
budu hodnoty ladiacich obvodov po- 
chopiteFne inb. Udaje pouzitych cievok 
pre jednotlive pasma su v tab. I. 

V pripade, ze sa nepodari zadovazif 
stvornasobny otocny kondenzator vy- 
hovujucich vlastnosti, je moznb s uspe- 
chom pouzit? i trial. V tomto pripade 
budu dva ladene^obvody medzi antenou 
a EF89 a jeden obvod medzi vstupnym 
zosilnovacom a zmiesavacorn. 


vertor totiz pripajam prijimac M.w.E.c., 
hoci jeho vlastnosti nie su idealne, 
z tychto dovodov:' 

a) pre prijem signalov CW je mozn6 
nastavif sirku prepusfaneho pasma mf 
prijimaca M.w.E.c. asi na 300 Hz. Je 
pravdou, ze ciniteF tvaru priepustnej 
krivky mf zosilnovada M.w.E.c. je pri 
tejto sirke pasma nevyhodny, vicf [6]. 
Ak bysme vsak chceli §irky pasma 300 
az 400 Hz dosiahnuf pomocou filtrov so 
sustredenou selektivitou, musel by byt’ 
mf kmitocet extr^mne nizky. Za pred- 
pokladu, ze dosiahnuteFne Ct cievok na- 
vinutych v beznych hrncekovych jad- 
rdch je asi 120, vychadza mf kmitocet 
zo vzt’ahu: 

B = -4-1/-J (vid [2]), 
po uprave: 


0,3 . 120 


= 20 kHz, 


tj. kmitocet, s ktorym by pri detekcii 
vznikli nemal^ t’azkosti. Ak by sme vo- 
lili kmitocet vyssi, uraerne rastie aj sirka 
prepustan^ho pasma. 

. Je vsak nesporn^, ze precitat’ si aby 
sign&l v tlacenici ostatnich stanic je 
snadnejsie pri mensej sirke pasma i pri 
nedokonalom ciniteli tvaru, tj. ak su 
rusive signaly i len ciastocne potlacane, 
ako pri vybornom ciniteli tvaru v vacsej 
sirke pasma, kde nedochadza k zosla- 






Tab. L 



beniu signalov, spadajiicich do rozsahu 
priepustnej krivky. 

b) pre sirku prisma potrebnu na prenos 
signilov SSB a nastavenu na M.w.E.c. 
je ciniter tvaru uz prijateTny [6], hoci 
s viacnisobnymi filtrami su do$iahnut6 
vysledky pochopitefne priaznivejiie. 

c) stabilita oscilatora M.w.E.c. je vy- 
nikajuca; taku by amat^rskou stavbou 
bolo mozni dosiahnuf len po dlh^ch 
pokusoch. Ak by totiz bol poufcity pevn^ 
mf kmitocet (£o je pre sustredenu se- 
lektivitu nutnoslfou), musel by sa osci- 
litor preladbvaf. Uvedena kombinacia: 
konvertor s kryStdlom riadenym oscili- 
torom + M.w.E.c. ma vynikajucu stabi- 
Iitu a moze sa smelo srovnaf s najlepsim 
tovarenskym prijimacom. 

Obvod kladnej spatnej vazby je tvo- 
ren^ polovicou dvojitej triody EGC82. 
Pri rozmiestnovanf sti&astok je treba 
dbat? ~na to, aby spatni vazba bola ve- 
deni len pozadovanymi obvodmi a je 1 
treba sa vyvarovaf parazitnych osci- 
lacii. Najvyhodnejsie je umiestnif elek- 
trdnku ECC82 medzi EF89 a EGG85. 

Druha polovica EGC82 je v mojom 
pripade vyuzita ako krystalovy kali* 
brator s krystalmi 100 kHz a 1 MHz. 

Jednotliv£ stupne konvertora je po* 
trebn£ od seba dobre tienit (boxy), co 
je badatefnd i zo schimy na obr. 1. 

Ak by niekto chcel konvertor postavitf 
len pre vy§sie amaterske pasma (napr.. 
k prijimadu K.w.E.a. pre 14, 21 a 
28 MHz), doporucujem na vstupe po* 
uzit? namiesto EF89 elektrdnku EGG84 
v kaskodovom zapojem. Vyhody takto 
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Rubriku vede Josef Kordac, OK1NQ 


P Dnes’ si popiseme dalsi konvertor pro 
pisma 1,8, 3,5, 7 a 14 MHz, ktery 
poufcivi OK2BLG,' b^valy OL6AGY. 
Je to obdoba konvertoru, ktery byl 

- 'EF183 


popsin v AR 5/66. Je trochu zjednodu- 
sen a pouzivA se k prijimaci EZ6. 
S krystaly jinych kmitoctu jej muzeme 
pouzit i pro jiny prijimac, napr. E10L 
(krome pAsma 14 MHz) nebo pro M.w. 
E.c., kde vynechArrie pasmo 1,8 MHz,- 
kter£ jiz mime primo na pnjimacb 
Presto vsak Ize konvertor pouzit pro 
toto pasmo jako dvoustupnov^ vf zesi¬ 
lovac tim, ze vyradime' z cinnosti osci- 
lAtor. Citlivost M.w.E.c. se dm podstat- 
ne zvysi. 

Zapojeni konvertoru je b£zn6 (obr, 1). 
Vysokofrekvencni zesilovac je osazen 
velmi strmou elektronkou EF183. Pri 
rozimst’ovani soucasd a zapojovini to- 
hoto stupne musite dat dobry pozor, aby 
se zesilovac nerozkmital. Dokonald 
odsdneni vstupniho a anodoveho la- 
diciho obvodu je nutni! Vsechny blo- 
kovaci kondenzitory, musi mit co nej- 
kratsj piivody; pijejte je primo na ob- 
jimku elektronky a uzemnujte do spo- 
lecn^ho bodu! Ladici kondenzitor je 
duil o maximilni kapacit^ asi 80* pF. 
Pokud jej nemate, sta£i bezn^ f duil 
2 x 500 pF, ktery zmensime s^riovym 
kondenzitorem o hodnote asi 100 pF. 
Na*smesovaci je trioda vzhledem k jeji- 
mu mal6mu sumu a odolnosti proti ktl- 
zov6 modulaci. Pri pouziti elektronky 
ECC82 je mozn^ pouzit druhy system 
jako oddelovaci stupen. V nasem pripa- 
de je druha trioda zapojena jako kato- 
dovy sledovac a soucasne impedancni 
transformdtor. Pokud by zde nebyl, 
anodovy obvod v oscilitoru by byl 
znacne tlumen a naped na nem* by po- 
kleslo. Velikost injekce oscilacniho na¬ 
ped do smesovace upravime nejlepe 
odporem v sirii s oddelovacim konden- 
zatorem - trimrem 30 pF. Katodovy 
sledovac nesmi byt prebuzen, nesmi 
jim prot^kat mrizkovy proud. Dochazelo 
by k omezeni oscilatorov^ho naped a 
dm k podstatn&nu zvyieni harmonic- 
kych, kter^ by zpusobily pokles kon- 
verzni strmosti smesovace. Civka Lq 
v anode smesovace rezomije spolu 
s kapacitami elektronek a spoju a trim¬ 
rem 30 pF ve stredu mf pasma pouzi- 
t^ho prijimade. Nastaveni tohoto ob¬ 
vodu neni kritickd, nebof je tlumen 
vystupnim odporem smesovace, kter^ 
je velmi maly — radove jednotek kilo- 
ohmci. Za smesovacem je zapojen ka¬ 
todovy sledovac. Vystup signalu z kon¬ 
vertoru tvon souosy kabeL Napajeci 

* ECC82 *' 1 /2ECC82 f 


upraven^ho zapojenia vf zosilnovaca su 
v menSom sume' a vys§ej impedancii 
vstupu.' Podrobnejsie sa o tom mozno 
docitaf v seriali clankov [6], Doporu¬ 
cujem, aby si ich kazdy vizny zaujemca 
precital. Zapojenie prislusnej casti je 
na obr. 2, Mohlo^y sa namietaf, ze sum 
elektrdniek do kmitoctu 30 MHz je za- 
nedbateTny. Praktickd skusky vsak uka- 
zali, ze uz na 21 MHz je nahrada pen- 
tody kaskodou dobre znatelna. Odd* 
nosi? kaskody proti vzniku krizovej mo* 
dulicie je voci zapojeniu s pentodou 
EF89 mensia, vzhTadom na dva ladend 
obvody pred kaskodou je vsak stale este 
velmi dobra. 

Nakoniec treba pripomenut’, ze ob- 
sluha konvertora je obtiaznejsia do- 
vtedy, kym si zvykneme so spatnou vaz- 
bou narabal?. V praktickom pouzivani 
to vyzera tak, ze ladime s povolenou 
spatnou vazbou a tuto ufahujeme len 
v tom pripade, kecf prijimana stanica je 
rusena silnym signalom. Najmensia 
sirka pasma je pochopitefne s udahnu- 
tou vazbou. tesne pred rozkmitanin ce- 



l£ho konvertora. 


Obr . 3. 










napeti konvertoru je vhodn£ blokovat, 
abychom zamezili pronikani signdlu 
z mf p£sma. Oscilator je osazen pen- 
todou EF80 v Colpittsove zapojenl, 
je vsak moznd pouzit i jinou elektronku 
s vets! strmostL Podle pouzit^ho krystalu 
ladime obvod v anode na prvni, dru- 
hou nebo i treti harmoiiickou. Nasobl- 
rae-Ii v elektronce oscilatoru, je vyhod- 
nejsl vetsi mrizkov^ proud a mens! mfiz- 
kov^ odpor. Velikost amplitudy kmitu 
lze nastavit zmenou napeti na druhd 
mrlzce. 

. PA 


de mit krystaly jinych kmitoctu a snad- 
no si podle nich tento obvod nastavi. 

Vsechny -civky se mohou preplnat 
preplnacem o trech segmentech nebo 
mohou byt vymenne. Spoje jsou kratk 6 
jako u karuselu. Nastaveni konvertoru 
je jednoduch 6 ., Nejprve predladlme 
obvody pomocl GDO „nastudeno“ se 
zasunutymi elektronkami a pak nasta- 
vime oscilator. Obvod v anode ladime 
jpri minimalnim proudu na prislusnou 
‘harmonickou. Potom pripojlme konver- 
tor k prijlmaci. Bez pripojene ant&iy 
ma konvertor pusobit znatelny vzr&st 
sumu na vystupu prijimace. Vyjmeme-li 
elektronku oscilatoru, sum poklesne. 

Jarda, OL4AFI, posilA vsem OL 
i OK, kteri chteji mit takove uspechy 
na 160 m jako on, nakres sv 6 antdny. 
S touto antdnou je dobre slyset nejen 
po cel 6 Evrope, ale tak 6 za oceinem; 
podafilo se mu udelat i nekolik pek- 
ny'ch DX stanic, napr. W1BB/1, 
W1HGT a VOIFB. Z evropsky'ch zemi 
pracoval se ZB2, OHO, OH, OE, DJ, 
PAO, HB9, 9H1, El, EI0, G, GC, GD, 
GI, GM, GW. 

Na obr. 2 je konstrukce ant^ny s roz- 
mery, na obr. 3 schema £lanku II pro 
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Vsechny civky jsou vinuty na kostri£- 
kach o priimeru 8 mm. Na 1,8 MHz 
jsou 'pouzity stredovlnn6 civky, z nichz 
bylo odvinuto asi 30 az 40 zavitu. Osci- 
latorovou civku v anode tvori bezna 
stredovlnna civka s paralelni kapacitou 
asi 80 pF. Vazebni civky na vstupu a 
smesovaci mohou byt opet puvodnl ze 
stredovlnnd civky po odvinuti nekolika 
zavitu. Na 3,5 MHz ma Li a Ls asi 
20 zavitu - vinuto na L 2 C// 4 ), 'prumer 
dratu je 0,15 az 0,18 mm'CuP. Civka 
L 2 a La ma 60 zavitu a je vinuta vAlcov£ 
na deice asi 1 cm. Primer dratu je 
opet 0,15 az 0,18 mm GuP. Na 7 MHz 
ma Li a L$ asi 15 zavitu vinutych vedle 
L 2 a L 4 a vinuti Z, 2 ^a La md asi 35 zd- 
vith; sirka vinuti je 1 cm. Drat ma pri¬ 
mer asi 0,25 mm GuP. Civky L\ a L 3 
pro 14 MHz budou mit asi 7 zdvitu 
a jsou vinuty na L 2 a La dratem o pru- 
meru asi 0,25 mm (sirka vinuti asi 
2 mm). Vinuti L 2 a La ma.asi 12 zavitfi. 
dratu o 0 asi 0,8 mm, sirka vinuti je 
1 cm. 

Krystaly v oscilatoru jsou z RM31: 
pro pasmo 1,8 MHz je to krystal 1 MHz; 
vyuzijeme prvni harmonickd a rozsahu 
EZ 6 od 750 do 950 kHz, pro pasmo 
3,5 MHz je pouzit tentyz krystal 1 MHz; 
vyuzijeme jeho treti harmonicke. Pasmo 
vsak bude rozdeleno do dvou rozsahu: 
telegrafni cdst od 500 do 600 kHz a 
fonicka cdst od 600’ do 800 kHz. Pasma 
7 a 14 MHz maji opet jeden spolecn^ 
krystal, a to 6700 kHz (v RM31 je 
znacen B40). Na 7 MHz je*pouzit za- 
kladni kmitocet, laden! prijimace je 
v rozsahu 300 az.400 kHz; pro pasmo 
14 MHz pouzijeme druhou harmonic¬ 
kou, tj. 13,4 MHz, ladeni bude od 600 
do 950 kHz na tretlm rozsahu u EZ 6 . 
Civka £5 v anode oscilatoru spolu 
s paralelni. kapacitou musi rezonovat 
ha prlslusn 6 harmonicke krystalu. Hod- 
noty neuvadim, protoze kazdy bu- 


prizpusobeni k vysilaci. Svod tvori sou- 
os^ kabel, je vsak mozn 6 pouzit i krou- 
cenou sn&ru, napr. od ant^ny z RM31, 
nebo i zvonkov^ drdt. Tuto ant£nu 
pouzivd tak^ OL4AER a je s ni velmi 
spokojen. 

. Zivod OL a RP 6. kv£tna 1967 
LetoSniho p&t£ho zAvodu se ziiiastnilo 16 OL 
a 6 RP stanic. NedoSel denik od OL1 ADV/p; kteiy 
sice nav&zal jen nSkolik spojeni, ale zfejmfe si neuvi- 
domuje, ie denik je tfeba poslat i tehdy, jde-li jen 
o jedno sout£zni spojeni. Hodnoceno bylo 15 OL 
stanic. Raritou v z4vod^ byla zna£ka OLOAIK. Ko- 
necnfe se tak6 objevila v zivodfe stanice z Vychodo- 
slovenskdho kraje! Doufejme, ±e to nebylo napo- 
sledy. V minul6m rocesevSakvhojn^mpoctuzucast- 
novaly stanice ze Stredosloveaskeho kraje - OL9; 
letos se v zivode vibec neobjevujl. A co moravsk6 
stanice ? Nebylo slySet ani jednu OL6 a OL7, tak2e 
zastoupeni Moravy zachranovaly jen poslucha&ke 
stanice. 


Volad znacka 

QSO 

Ndsob. Body 

1. OL5ADK 

26 

7 

546 

2. OL1AEM 

25 

■ 7 

525 

3. OL1ABX 

21 

7 

441 

4. OL5AHG 

21 

7 

441 

5. OL4AEK . 

21 

7 

427 

6. OL8AGG 

21 

6 

378 

7. OL2AGU 

20 

6 

360 

8. OLOAIK 

' 20 

6 

360 

9. OL3AHI 

18 

6 

324 

10. OL4AGF 

18 

6 

324 

11. OL5AFE 

16 

5 

230 

12. OL1AHN 

9 

2 

54 

13. OL3ADS/1 

4 

2 

24 

14. OL1AHA 

4 

2 

24 

15. OL3AID 

3 

2 

18 

1. OK3-4477/2 

92 

7 

1932 

2. OK3-16457 

79 

7 

1659 

3. OKI-7417 

74 

7 

1554 

4. OKI-17141 

57 

7 

1197 

5. OK2-5450 

47 

6 

846 

6. OKI-12425 

35 

6 

630 

Pofadi nejlepslch OL a 

RP po peti kolech 

OL 


RP 


Volad znacka 

Body 

Volad znatka 

Body 

1. OL1AEM 

79 

1. OK3-4477/2 21 

2. OL5ADK 

78 

2. OKI-7417 

20 

3. OL1ABX 

56 

3.-5. OKI-17141 

11 

4. OL5AFR 

36 

OK2-5450 

*11 

5. OL5AGO 

35 

OK3-16457 

11 

6. OL5AHG 

32- 

6. OKI-12425 

7 

7. OL4AEK 

31 

7. OKI-4857 

6 

8. OL6ADL 

29 

8. OK3-7557 

1 

9. OL9ACZ 

28 



10-11. OL5AEY 

27' 



OL5AFE 

27 




Op£t dalSI OL posllil fadu OK koncesiondtfi. 
Tentokrat je to Pavel, OL6AAE, ktery dostal novou 
znaiku OK2BMA. PotBitelne je, ze jeho novou 
znaCku je stdle slySet na p&smech. 



Rubrikuvede ing. M. Prostecky, OKI HP 


Vysledky telefonni casti CQ : WW . 
Contes tu 1966 


Absolutnlm vltezem v kategorii jeden operator - 
vsechna p4sma se stal Don Miller, ktery pod znac- 
kou VQ9AA/D z ostrova Desroches dosahl 
3 624 942 bodu a tlm vytvoril novy rekord zavodu. 

Vitezove v kategorii vice operateril - jeden vy- 
sllafi pracovali od CX2CO a zlskali 2 600 923 bod6. 
Don vysi'lal nepretrzite t^m^f celych 48 hodin; 
je to jistfe uctyhodny vykon. V kategorii vice ope- 
raterii - vice vysUaCfl zvlt&til tym Venezuelskeho 
radioklubu YV9AA. 


Jeden operater 

VQ9AA/D 

DJ6QT 

SM2BJI 

W0GTA/8F4 

HK2KL* 


- vSechna p&sma (nejlepSich 

P*t) 

3 624 942 bodfi 
1519 823 
1 492 836 
1 306 842 
1 182 864 


Vice operat6ra - j etfen vysllai (nejlepslch 
p£t) 

CX2CO 2 600 923 bodft 

I0RB/4U 2 141 150 

ET3WH 2 139 696 

DL1KB 1 896 156 f 

SM6WR 1 364 967 


V£t£zov£ na jednotllvych pdsmech a nejlepsi 
v Evropfe 


Pasmo 

'Stanice 

Bod* 

28 MHz 

,LU1DAB 

314 056 


G3HDA 

171567 

21 MHz 

DL6EN 

410 256 

14 MHz 

YV5BIG 

840 252 


. UR2AR 

341 250 

7 MHz 

DJ5BV 

53 664 

3,5 MHz 

YV5BTS 

69 471 


ON4UN 

61 523 

V zavode bylo hodnoceno 

jen 15 stanic; znai- 


ni Cdst poslala denik jen pro kontrolu. Ckdkovd 
umlstfinl naSich stanic nenl nijak pote§iteln6, nebot 
v kategorii jsme se neumlstili mezi nejlepslmi 
deseti. Jii tradiinfi nebyla obsazena pdsma 7 a 
21 MHz a tak£ uiast dvou kolektivnich stanic je 
minim 41 ni. 

Kde hledat pflCinu nasich neuspSchu? Podlvd- 
me-Ii se do vysledkii, vidlme, 2e mezi stanicemi je 
rada dobrych operator0; Hlavni priiina je jinde - 
j e to pouzIvAni neutinnych typi anten. 


Pofadi ieskoslovenskych stanic 


Stanice 

Pasmo 

OK1AHZ 

vsechna 

OK1ADM 

OK1AHV 

OK3EA 

OKIMP 

28 MHz 

OK2ABU 

OKI ADP 

14 MHz 

OK1GT 

OK3CAD 

- 

OK2RO 

3,7 MHz 

OK1WGW 
OK3KNO 
OKI GO 
OKi'AAE 


BodH 
97 744 
72 962 
66 686 
18 612 
14 790 
198 
102 609 
86 640 
19 812 
13 530 
6 816 
2 400 
1 600 
. 630 


V kategorii vice operatirft - jeden vysllac byla 
hodnocena stanice OK3KGI, ktera zlskala 4305 


bodfi. 


Ze sveta 

JestS jednou se vrdtime k expedici VK2AVA na 
ostrov Lorda Howa, Jej; QSL manai^r WA2RAU 
ji2 rozeslal QSL listky vSem staniclm, od nichi 
dostal obalku se zpetnym postovnym. PozoruhodnA 
je poznamka na zadnl strane listku: naklady na vy- 
pravu, kter6 Arie, VK2AVA, s4m hradil, byly kolem 
1200dolari. . 

Z velmi vz&cn£ho ostrova Kure, ktery plati 
Jako zvIaStnl zeme pro DXCC, vysila stanice 
KH6EDY. Spojeni je mo£n£ navAzat prostred- 
nictvim W4UAF/KH6. 

K8VWM/KG6 pracuje z ostrova Guam. Opera¬ 
tor Gene byva slySet kolem 19.30 SEC na kmitodtu 
14 215 kHz. 

Nemate-li potvrzen Vietnam, je velmi aktiv- 
ni K8NHW/XV5. Bylo s nim navdzano spojeni 
kolem 17.00 SEC na kmitoOtu 14 204 kHz. Ve 
stejnou dobu byl zaslechnut i na 21 405 kHz. 

Novou stanic! v Laosu je Bob - X^8BJ. Je 
slyset pravidelnO kolem 19.00 SEC na 14 MHz. 





Z Maladivskych ostrovii se opCt oz^vd 
VS9MB. QSL dadi via W2CTN. Jack je tak6 
manai^rem pro VS9MP. 

TdmCr denne vysilA ZD9BI z ostrova Tristan da 
Cunha na 14 MHz ve vedemich hodin&ch, AC s nim 
pracovala fada naSich stanic, zaslechl jsem ho jen 
jednou, nebof v posledni dobd si s6m vyhled&v6 
stanice. QSL via GB2SM. 

NCkolikr&t byl zaslechnut VQ9HJB na kmi- 
toctu |4 185 kHz ve veCernich hodindch, Tato 
stanice je na Seychelsk^ch ostrovech. 

Nemate-Ii QSL od TR8AG, mdidete je urgovat 
u jeho manadCra CR6GO. Guy je na kmitofitu 
14 140 kHz, temdr kaddy veCer ve spojeni s fian- 
couzskymi starticemi. 

Z Tunisu byl zaslechnut 3V8BZ ve 23.00 
SEC v pasmu 14 MHz. QSL dad& na DL7FT. 

Se zaftzenim SB34 byl v Andore Miki, F2GM. 
Vysilal pod znackou PX1GM a dad& QSL via REF., 

Potrebujete-li Kretu, obi evil se ve vecernich 
hodinach na 14 MHz SVOWL; QSL via W3CJK. 


SSB liga 
V. kolo 21. 5. 1967 

jednotlivci {nejlepsich deset) 


2 . 

OK1MP 

330 bodfi 

.—2. 

OK2BHX 

330 

3. 

OK2ABU . 

315 

4. 

OK1AAE 

300 

5. 

OKlWGW 

280 

6. 

OKI AIR 

252 ' 

7. 

OK2BHB 

247 

8. 

OKI JE 

221 

9. 

OKING 

195 , 

10. 

OK1LM 

Kolektivni stanice 

192 

1. 

OK3KNO 

266 bodii 

2. 

OK1KGR 

234 

3. 

OK1KMM 

117 

4. 

OKI KWH . 

80 


Denik pro kontrolu; OK2VP. 
Pozdd zaslany denik: OK1AGQ. 


* * * 

Nezapomehte, de 9. zari od 00.00 GMT do 
10. z4ri 24.00 GMT prob Cline fone ddst WAE DX 
Contestu. Ve shodfe s podminkami WAE diplomu 
se soutSdi na vsech p&smech (nejsou tedy kategorie 
zvla§< pro jednotlivd p£sma) a navazuji se spojeni 
se stanicemi mitao Evropu. Pred4v& se RS a pora- 
dove dislo spojeni. Jako n&sobide se poditaji zemC 
DXCC a distrikty W, VE, VO, JA, VK, ZL, PY, 
ZS a UA, zvl&SC na kaiddm pdsmu. 2a kazdd spojeni 
se poCitd 1 bod. 2a spojeni v pdsmu 3,5 MHz jsou 
J2 body. Na pozdddni miide byt evropskC stanici, 
preddno az 10 QTC (udajil o predchdzejicich spo- 
jenich). 

Za kaddd QTC se poCitd 1 bod, 

Zavodnici jsou rozdelenido kategorii podle dvou 
meritck : 

1. Podle pfikonu: 

trida A do 50 W, , 

trida B 50 ad 150 W, 

trida C nad 150 W, 

2. Podle poctu operator#: 
stanice s jedmm operaterem, 
stanice s vice operatdry. 

Deniky je tfeba zaslat do 14 dnu po skonCeni 
zdvodu na adresu tJRK. 

Za zaslane zpravy dekuji posluchadum 
OKI-15835 a OK3-1G456. Ozvdte se dalsi, 
ivysilaCi! 



Rubriku vede Jindra Macoun, OK1VR 


ZajTmavosti z Polska 

Koncem roku 1966' byio v Polsku vice ned 2000 
koncesi pro amatdrske vysilani. Rozvoj radioama- 
terske cinnosti byl nejintenzivnejsi zvlaste v posled- 
r nich dvou letech, kdy podet koncesi stoupl dvoj- 
ndsobnC. ZaCdtkem roku 1964 bylo v Polsku 1100 
koncesi. 

Predseda PZK ing. Jedrychowski, SP5MI, 
a mistopredseda plk. ing, Bavej, SP5BM, dostali 
vysokd statni vyznamenani - Medaile ze z£sluhy 
o obranu vlasti. 


Majakovd stanice SP6VHF, ktera pracuje z hory 
Vysok£ na kmicodtu 144,010 MHz, zmCni v nejbliddi 
dobe kmitoCet na 145,960 MHz ve shodd s usnese- 
nim konference VKV manaddru v Opatiji 1966. 

OK1VR 


Vysledky VI. provozniho aktivu 18, dervna 1967 Nejlepsich pit: 
Stale QTH 

1. OKI VMS 

2. OK1DE 

3. -4. OK1AIB, OIC2VJK 

5. OK2KOG 

6. OK2BES 

7. OK2VIL- 

8. OK1XS 8 

9. OK2KOH 7 

10. OKI ABO 6 

11. —12. OK1AER, OK1KYT 3 

OK2QI a OK2AJ neoznamili po skondeni aktivu 
vysledky. 

Pfechodni QTH 
L OKlWHF/p 

2. OK2Xl/p 

3. OK2LN/p 

4. OKIKJB/p 

5. OKI ADC/p 

6. OKIKOR/p 

7. OKIZW/p 


Vysledky dalsfch soutezi 

LiSka v PopradC, 27. a 28. kv&tna 

Ucasu 26 z&vodniku, hlavni rozhoddl ing. Ladislav 
KrySka. 



1. Harminc 

Bratislava 

77 min. 

39 

2. Hostyn 

PreSov 

90 min. 

3. Gribus 

’ PreSov 

97 min. 

37 

4. Chlebak 

PreSov 

97 min. 

26 

20 

5. Tocko ^ 

Korice 

99 min. 

18 

'Z^vodilo se jen v p4smu 80 m 

v malebnem pror 

16 

stfedi Vysokych 

Tater, v TatranskC Lomnici. 


Aktiv ridili OK2XI/p a OKlWHF/p. 


Nekolik zavodnikCi ziskalo III. VT. 

Liska v Brne, 3. a 4. cervna 

tJcast: 24 zavodnikuj hlavni rozhodci Jaroslav 
Alexa. 

NejlepSich pSt: 

1. Magnusek Fr^dek-Mistek 65 min. 

2. Brodsky Brno 71 min. 

. 3. Harminc Bratislava 72 min. 

4. Plach^ Brno 77 min. . 

5. MojziS . ProstCjov 83 min. 


Zavodu, kterV byl jinak dobre pripraven, ne- 
prdlo poCasi a velka cdst zavodruku startovala 
v bource. Na osmdesitce, na niz se zavod konal, 
jsou atmosferickd poruchy zvl4st citelne! 



Rubriku vede Jaroslav Prochazka, 
OK1AWJ 


Mistrovstvi Evropy prede dvermi 

U2 jen nekolik tydnu nas ddli od okamziku, kdy 
se evropsk^ li^kafska „elita“ sejde k vzajemnemu 
mereni sil. Pripravy na tuto vyznamnou akci jsou 
v plnem proudu. Do vCtsiny zemi byly rozeslany 
informacni pokyny o por^dane akci, ke QSL list- 
khm urCenym do zahraniCi jsou prikMd4ny vkusne 
IetdCky a k popularizaci tCto vrcholnC sportovni 
sOutSie prispelo nemalou mCrou i zahranicni vy¬ 
silani ceskoslovenskeho rozhlasu a naS ustredni 
vysilaC OK1CRA. K dneSnimu darn je uz zn^m 
i detailni porad mistrovskych dnh. 

22. zdfi: prijezdy ucastniku do cilovC stanice T&bor, 
preprava do strediska Cervend nad 
Vltavou a seznameni udastniku s progra- 
mem. ' 

22. zari: 1. zased&ni mezinarodni jury, 
trenink na obou pasmech, 
losovani z&vodruku a druistev pro pdsmo 
80 m, 

losovdni lisek pro zavod v pasmu 80 m, 
zkouSky zarizeni zavodniku, 
seznamovaci veCirek. 

24. zdfi: zavod v p&smu 80 m, 

2. zaseddni jury - schvaleni vysledku za¬ 
vodu v pasmu 80 m, 

vydini oficialniho bulletinu, 

losovani z^vodnikil a druzstev pro pasmo 

2 m, 

losovani li§ek pro zdvod v pasmu 2 m, 
zkousky zarizeni zavodnikii. 

25. zdfi: Zavod v pasmu 2 m, 

3. zasedani jury - schvaleni vysledku' v 
pasmu 2 m, vyddni oficialniho bulletinu, 

. oficialni vyhLJeni vysledku z obou pasem, 
hamfest. 

26. zdfi: zajezd po ji2nich Ccchdch. 

27. zdfi: odjezdy uCastniku mistrovstvi Evropy. 
Program bude doplnCn dalSimi kultumimi a spor- 

tovnimi akcemi, jichi se mohou zucasmit prede- 
v5im hoste: 23. zari zdjezd autobusem do Pisku a 
okoll; 24. zdfi zdjezd do Tabora, prohlidka mesta, 1 
muzea a katakomb; 25. zdfi zdjezd lodi na'Orlik a 
Zvikov; 26. zdfi zdjezd do HlubokC nad Vltavou, do 
C. Krumlova, Ceskych Budejovic a Jindrichova 
Hradce. V Ceskych Budejovicich se kromC pro- 
hlidky pametihodnosti mdsta pocitd s exkurzi do 
pivovaru Budvat. Po celou dobu mistrovstvi Evio- 
py bude ve stredisku Cervend pracovat stanice s pre- 
fixem OK5FOX, kterd bude take k dispozici za- 
hrarucnim uCastnikiim. Ve stredisku jsou bohatd 
modnosti k vyixiiti volneho casu: odbijend, tenis, 
stolni tenis, kuzelky, jizda na lodkdch, koupdni, lov 
vysoke nebo Ceme zvere aj. Vertme, ze se celd 
akce vydari a ucastmci budou dlouho vzpominat 
na pdr hezkych dnu v jiznich Cechdch, ' 


Viceboj v Bratislava, 3. a 4. Cervna 

C T Sast: 24 zavodnikCi, hlavni rozhodci Marta Far- 
biakovd. 


NejlepSich pit: 

Vt) 6174 


1. Konedny 

366,34 b. 

2, Vondradek 

Praha 

347 b. 

3, Mikeska 

Gottwaldov 

344 b. 

4. Jad' 

Pardubice 

311,48 b. 

5. Hisek 

Pardubice 

308,80 b. 

LiSka v Kladnd, 10. all. Cervna 

Ocast: 14 zdvodniku na 3,5 MHz, 8 zavodnikCi na 

145 MHz, hlavni rozhodti Emil Kube§. 

145 MHz: 

1. Brodsky 

Brno 

81 min. 

2. Rryska 

Praha 

lOG min. 

3, Kop 

Praha 

101 min. 

4. Chalupa 

Kladno 

108 min. 

5. Bina 

. Praha 

1 3,5 MHz: 

12Q min. 

1. Burian 

Litomerice 

77 min. 

2.' Kop 

Praha 

78 min. 

3. Kryska 

Praha 

98 min. 

4, Kobiic 

Praha 

99 min. 

5. Bittner 

Nymburk 

102 min. 


Tato sout£2 mela vysokou urovefi. Konala se ve 
Slanem a byla v^bofne organizaCne pripravena. 
Okresni vybor Svazarmu dotoval vybCrovou sou ted 
vkusnym putovnim poharem. 

Druha mistrovska soutez ve viceboji 

Ve dnech 16. a 18. cervna byla v Hradci Krdlove 
uspofddana druha mistrovskd soutCz v radistickem 
viceboji, jejid vysledky se zapoCitdvaji do mistrovstvi 
republiky 1967. ZiiCastnilo se ji 22 zdvodniku 
kategorie A a 13 zdvodniku kategorie B. 

Jid po prvni discipline - pfijmu - bylo zfejme, 
ze boj o nejlepdi umisteni bude velmi vyrovnan^. 
Nejlepdiho v^konu 100 bodu dosahli Farbiakova, 
Brdzdovd, Sykora a mistr sportu Padourek. V ka- 
tegorii B (do 21 let) pfijalo vsechny texty bez chyby 
dokonce 6 zavodnikii. 

NeCekany prubeh melo vysildni na ruCnim klici. 
Jedte nikdy v historii nadeho viceboje se nestalo, 
^aby v kategorii A ziskalo piny podet bodu nekolik 
zdvodnikii. Vysledek Farbiakove, Chmelika, Ku- 
Cery a Padourka - dtyfikrat po lOObodech - je zatim 
nejlepsi, jakdho kdy bylo na mistrovstvi republiky 
dosadeno. Slabsi byly vysledky v kategorii B, kde 
jen Burger ziskal 100 bodCi. 

Pro prdci na stanicich pfipravU poradatel tri 
komplemi okruhy, takde mohla startovat vddy tfi 
drudstva soudasnd. Pracovalo se na stanicich R021, 
kterd se v5ak priliS neosvddcily. Jejich hlavni ne- 
v^hodou je, de neni modnd ridit zisk vf dilu. Pri- 
jimafi se potom pri vzdalenosti nekolika kilometru 
od protistanice jejim signdlem zahlcuje. Budou-li 
stanice R021 pouzity pfi dalgich zavodech, je 
tfeba umisrit je od sebe ve vzdalenosti verii nez 
pfedepsand 3 km, nebo je opatfit jednoduchou 
regulaci vf zisku. Zatim se vsak ukazuje, de stanice 
RM31 jsou pro praci v siti vyhodnejSi. 

Posledni disciplinou byl orientacni zavod. Proti 
pfedpokladfim byl zvolen rovinaty teren, takrka 
fiplne pokryt^ lesem, se spoustou menSich i vdtSich 
badinek a cest. Navic byla „pro utajeni^ jedna 
z kontrol umisidna stranou od sprdvneho stanovi^te. 
Tak se stalo, de orientadni zavod zamichal porad im 
mnohem vice ned se odekdvalo a zmafil mnobe nade- 
je na Iep§i umisteni. NejlepSiho dasu 51 minut do- 
sahl nedekand Kudera z hradeckeho druzstva, 
v kategorii B zvitezil Plass za 58 minut. 

V celkovdm hodnoceni zvitdzil v kategorii A ne- 
kolikanasobny reprezentant Jan Kudera, OKI NR, 
ktery svymi vysledky v jednotlivtfch disciplmdch 
splnil podminky pro uddleni titulu mistra sportu. 
V kategorii B se jako prvni umistil Milan Konedny 
z trcndinskeho drudstva. 

Boj o prvni mista leto^niho mistrovstvi republiky 
je 2atim naprosto otevfeny. Do celkovdho poradi se 
zapocitivaji dva nejlepsi vysledky ze vgech tfi 
mistrovskych z^vodfi. Rozhodnuti tedy prinese 
posledni souted koncem rijna v Brne. 








Vysledky nejlepsich 10 

zdvodniku a 

pofadi 


. druistev: 


Kategorie A 


f Kategorie B 


1. Kudera 

386,00 

1. Koneany 

383,55 

2. Mikeska 

351,50 

2. Burger 

376,96 

3. Vondraaek 

346,83 

3. Plass 

374,31 

4. Bracinik 

345,58 

4. Krai 

358,63 

5. Farbiakovd 

343,00 

5. Jac 

334,55 

6. Sykora 

341,33 

6. Suchy 

328,96 

7. Chmelik 

332,00 ■ 

7. Kratochvil 

314,96 

8. Paiourek 

322,00 

8. Vicena 

287,63 

9. Koudelka 

308,85 

9. Hasek 

281,51 

10. Brdzdova 

302,19 10. Ziembinsky 

275,11 


Druzstva 


1. Hradec Krdlove 962,64 

1. Trenain 

1109,14 

2. Brno 

941,54 

2. Pardubice 

945,02 

3. MNO 

916,49 

.3. Hradec 



Krdlove 

937,05 

4, Gottwaldov 

901,84 

4. Kombino- 



vand 

631,21 

5. Pardubice 

884,62 



6. Frydek-Mistek 582,91 


-ra- 



Rubriku vede Karel Kammek, OK1CX 


Zavodrmru 

Zavod miru se kond ve dnech 23. a 24. zdri 1967 
za podobnych podminek jako v minulem roce. 
Pfesnd pravidla jsou v AR 8/66, str. 29. Tedy jen 
struinfe: zdvod md tri adsti, v sobotu od 23.00 SEC 
do nedfile 03.00 SEC prvni, od 03.01 do 06.00 SBC 
druhd a od 06.01 do 09.00 SEC v nedeli treti. 

Kategorie jsou dcyfi: kolektivky, jednotllvci OK, 
jednotlivci OL a RP, provoz na pas mu 160 a 80 m 
pro OK, na 160 m pro OL, vyhradne CW. Vyzva 
je „CQ M“. 

K6d je ctm&ctimistny; skldda se z okresniho zna- 
ku, RST, poradoveho cisla spojeni a QTC slo2e- 
neho z peti rftznych pis men, ktera nesmeji tvofit 
slovo ani byt v abecednim poradku. Toto QTC vy- 
§le stanice jen pri prvnim spojeni. Ve vgech dalsich 
vysild QTC prijate v predchdzejicim spojeni od pro- 
tistanice. Nebylo-li predchdzejiri QTC spravne za- 
chyceno, predd se posledni spravne pfijatA QTC. 

Bodovani podle Vdeobecnych podminek (viz AR 
2/66, str. 29). 

Ndsobitel; na kaMem pdsmu v .kaide adsti za- 
vodu je nasobitelem kaidy okres protistanice jen 
jednou. Vlastni okres nelze zapocitat. 

Konebtty vysledek: soucet bodu za spojeni ze 
vsech pasem nasobeny souctem okresft ze vgech 
casti a pasem, 

Posluchaci: hodnoti se jen spravne odposlouchane 
a zaznamenane spojeni, znacky obou stanic a kod 
prijimane stanice. Kaidou stanici je moznd za- 
znamenat v libovolnem poiru spojeni, kazdy okres- 
- v5etne vlastniho - z n£ho£ vysild odposlouchana 
stanice, je ndsobitelem, za kaide spravne odpo¬ 
slouchane spojeni (tj. znacky obou stanic, kterd na- 
vdzaly spojeni, kod a QTC prijimane stanice) se 
pocita jeden bod. Vyndsobenim celkoveho poctu 
bodft za spojeni souitem ndsobitelft ze vgech adsti 
a pasem ziskdme kone£ny vysledek. 

V ostatnim plati Vseobecne podminky. A je5t£ 
jedno upozorneni: zavod se zapocitava do mistrov- 
stvi CSSR radioamatAru na KV pro rok 1967!] 


Vysledky ligovych soutezf za kveten 
1967 


OK LIGA 


1. OK3KGW 

2. OK2KYD 

3. OK1KDE 

4. OK1KOK 

5. OK2KZG 

6. OK1KHL 

Kolektivky 1 

871 7. OK2KEY 243 

417 8. OK3KZF 165 

411 9. OK3KEW 148 

376 10.—11. OKlKAY 106 
340 10.—11. OK1KTL106 
263 

1. OK2QX 

Jednotlivci 

1024 15. OK2BAE 

278 

2. OK1AFN 

917 16. OK1AOZ 

271 

3. OK1BV 

730 17. OKI NR 

262 

4. OK3CGI 

604 18. OK3CDY 

260 

5. OK2BOB 

585 19. OK1ARZ 

258 

6. OK2BHK 

582 20. OK3CFP 

227 

7. OK3UN 

539 21. OK1AOR 

213 

. 8..0K1QM 

518 22. OKI Cl J 

208 

9. OK2HI 

511 23. OK1EP 

186 

10. OK2BLG 

446 24. OK1AHN 

181 

11. OK1TA 

351 25. OK2BKO 

140 

12. OK1NK * 

319 26. OK1AOV 

137 

13. OK2BHX 

315 27. OK2VP 

132 

14. OK2BIX 

z 1 

290 28. OK1KZ 

114 


OL LIGA 


1. OL4AFI 

402 

4. 

OLOAIK 

135 

2. OLIABX 

270 

5. 

OL6AIN 

114 

3. OL3AHI 

230 





RP LIGA 


1. OKI-13146 

2714 

13. OKI-15561 500 

2. OKI-3265 

1830 

14. OKI-7289 439 

3. OK2-4569 

1609 

15. OK3-12645 416 

4. OKI-15685 

1203 

16. OK2-16314 415 

5. OKI-17247 

1190 

17. OK2-16421 358 

6. OKI-11854 

1118 

18. OKI-15683 353 

7. OKI-15835 

1052 

19. OK2-4243 261 

8. OKI-10368 

1024 

20. OKI-17301 209 

9. OKI-15773 

868 

21. OKI-17454 181 

10. OK2-8036 

862 

22. OK2-20781 134 

11. OK2-20501 

703 

23. OK2-4620 110 

12. OKI-17453 

550 



Prvni tri ligovd stanice od pofidtku roku do 
konce kvetna 1967 

OK stanice-kolektivky 


1 . 

OK1KOK 

13 

bod ft 

(3+2+2+2+ 4), 

2. 

OK3KGW 

15 

bodft 

(5 + 3 + 5 + 1 + 1), 

3: 

OK1KDE 

21 

bodu 

(6+S+3+4+3). 


OK stanice - jednotlivci 


1. OK2QX 8 bodft (1+1+2 + 3+1), 2. OK3CGI 
41 bodft (18 + 5+8 + 6+4), 3.0K3UN 46 bodft 
(5 + 22 + 10 + 2+7). . . 

OL stanice 

1. OL4AFI 6 bodft (1 + 1+ 1+2 + 1), 2 OLIABX 
16 boda (4+3 + 3 + 4+2). 

RP stanice 

1. OKI-15835 25 boda (4 + 5+5 +4 + 7), 2. OKI- 
11854 38 boda (16 + 6+4 + 6 + 6), 3. OK2-8036 
47 boda (7 + 10 + 11+9+10). 

Hodnoceny jsou jen ty. stanice, ktere zaslaly 
vsech p£t hidden!. Pon&vadz nektere dosud vedouci 
stanice v celkovem hodnoceni .tak neucinily, vy- 
padly doCasnfi ,,ze hry“ na tak dlouho, dokud ne- 
budou mit povinnych 6 hldseni. Ale i tak - pfekva- 
peni nejsou vyloudena. Znovu upozornuji, ze nelze 
dodatecne zafazovat hlaseni z minulych mesicft do 
ligove souteie. Pokud zasilky nejsou odesldny do- 
porucene, nese_ riziko ztrdty hidden! odesilatel. 
Ztrdty dopisft jsou mizive, zatim jen dvf, ale i tak 
je to nepri jemnd a - dodateine neni pomoci. 


Zmeny v soutezich od 15. kvetna do 
15. cervna 1967 

„S6S" 

V tomto obdobi bylo udeleno 27 diploma CW 
a 1 diplom fone. Pdsmo doplnovaci znamkyje uve- 
deno v zdvorce. 

CW: d. 3391 HA6KNB (14), a. 3392 OK3CCA, 
Pre§ov, £. 3393 YU20H, Hrvatski Leskovec (14), 
c. 3394 W2ASF, Bronxville, N. Y. (14), a. 3395 
DM3CG, Burg u Magdeburku, c. 3396 DM3UFJ, 
Schmolln (14), a. 3397 DM2BSM , Lipsko (14), 
a. 3398 PA0ABM, Heerlen, c. 3399 OK3CFP, 
Nova Mesto nad Vah. (14), a. 3400 OK1WHF, 
Usti nad' Labem (14), a. 3401 Y04CS, Galatzi 
(14), c. 3402 DL7IG, Berlin, a. 3403 DM4NN, 
Lauter (14), a. 3404 DM2BLJ, Krolpa (21), 
c. 3405 DM3WQG, Stendal (14), a. 3406 DM3 YE J, 
Ronneburg (14), c. 3407 DM4WNN, Erlabrunn 
(14), c. 3408 DM2BON, Karl-Marx-Stadt (14), 
c. 3409 DM3WSO, Berlin (14), c. 3410 DM3NCJ, 
Jena-Zwatzen (14), c. 34M DM2AHK, Ilmenau, 
c. 3412 DM2BNL, Lobau (14), a. 3413 DM3TEA, 
Rostock, c. 3414, DM3VGO, Berlin, c. 3415 
DM2BQI, Erfurt, a. 3416 DM2 CRM, Lipsko (14) 
a DM6WAO, Berlin. 

Fone: a. 751 OK1WGW, Teplice (14 - 2xSSB). 

Doplnovaci zndmky za spojeni obdrzeli: 

DM4PKL k zdkladnimu diplomu c. 3090 za 
14 MHz, DM3YPA k a. 2952 za 7 MHz, OK1NL 
k a. 2088 za 14 MHz, K4RZK k c. 2042 za 21 MHz, 
DM2ATH k c. 1477 za 7 a 21 MHz, DM2CDO 
k a. 2545 za'21 MHz a DM2AUO k a. 1431 za 
28 MHz. Ddle DJ2XP k c. 729 za 3,5,21 a 28 MHz 
a tei za fone k a. 423 za 7, 14 a 28 MHz a OK1AHZ 
k c. 2645 za 28 MHz CW a k a. 731 za 21 MHz 
fone. 

„ZMT“ 

' Bylo vyddno dalgich '34 diplomu ZMT a. 2172 
a Z 2205 v tomto poradi: 

UA9PC, Novosibirsk, UA9GU, Perm, UA40P, 
Omutniksk, UW3TE, Gorky,UA9KAZ, Celjabinsk, 
UI8DA, GuUstan, UA3KWI, Obninsk, UTSOI, 
Cernovcy, UW9XS, Workuta, UC2KBC, Minsk, 
UY5NA, Chmelnik, UA6KAE, Novorossijsk, 
UT5VF, Lugansk, UW9AO, Celjabinsk, UL7JZ, 
Ust-Kamenogorsk, UT5XW, UW3KAP, Moskva, 
OE2LEL, Saalfelden, DM3UL, Riesa, DM2CDL, 
Radcberg, Y08KGC, Onesti, HA5BQ, Budapest, 


OK3CFP, Novd Mesto nad Vdh. DM4SKL, 
Freital, DM3ZQG, Tangermunde, DM3UE, 
Angermunde, DM3NCJ, Jena-Zwatzen, DM2BYN 
Karl-Marx-Stadt, DM4WNN, Erlabrunn, ‘ 
DM3LDA a DM6ZAA a 1 DM3YYA, vSichni 
z Rostocku, DM2AUA, Wismar a DM3WYF, 
Forst/Lausitz. 

,,160 OK** 

Dalsich 29 stanic, z toho 4 v Ceskoslovensku, 
ziskalo zdkladni diplom 100 OK: 

£. 1803 UQ2IL, £. 1804 UC2SE, Mogilev, £. 1805 
UA9FM, Perm, c. 1806 HA8UH, Kecskemet, 
c. 1807 SP6AKM, Kozle-Port, a. 1808(435. 
diplom v OK)(OLlAHL, Praha 6, c. 1809 (436.) 
OL9AIA, Cadca, £. 1810 DL8JM, Marl-Huls, 
a. 1811 DM2AKF, Cottbus, c. 1812 DM4WPL, 
Dittersdorf, 1813 DM2WNL a £. 1814 

DM2CKL, oba Drd2dany, i. 1815 DM3ZKL, 
Radebeul, L 1816 DM2BRL, Drdidany, a. 1817 
DM4ZXL, Grossenhain, c. 1818 DM2BPB, 
Witenberge, a. 1819 DM2CRM, Lipsko, a. 1820 
DM4WKL, Drdidany, a. 1821 (437.) OK2BHD, 
Tignov, a. 1822(438.) OK3CGO, Prievidza, c. 1823 
YOSOK, Iasi, a. 1824 DL9EC, Essen-Steele, c. 1825 
SP6BFK, Bystryca, c. 1826 DM2CDH, Ballen- 
stedt/Harz, a. 1827 DM2BFN, Falkenstein, 
a. 1828 DM2BNJ, Poessneck/Th., a. 1829 DM3TF, 
Brieske-Ost, a. 1830 DM4WL, Kreischa a a. 1831 
DM3SF, Cottbus. 

,,200 OK" 

Doplnovaci znamku za 200 pfedloien^ch rtiz- 
nych Ustkii z Ceskoslovenska obdrieli: a. 100 
OK1NC k zdkladnimu diplomu. a. 1684, a. 101 
UA3BS k a. 138, a. 102 UW9WB k a. 1208, a. 103 
DM4ZL k c. 1502, c.*104 DM2BNL k c. 930, 
a. 105 DM3YPA k c. 1443, a. 106 DM2BFM 
k a. 1046, c. 107 DM4XGL k £. 1482, £. 108 
OK2KRO k a. 560, £. 109 DM2BLJ, ex DM3VDJ 
k a. 1282 a a. 110 DM4ZWL k £. 1536. 

„300 OK" 

Za 300 predlozenych listku z OK dostane do¬ 
plnovaci zndmku a. 42 UA3BS k zdkladnimu 
diplomu c. 138 a nikoli OK1NC, jak jsme omylem 
posledne uvedli, ddle c. 43 DM2BFM k a. 1046 
a a. 44 OK1AKU k c. 1298. 

„400 OK** 

Za 400 predlozenych listkO z OK od rdznych 
stanic byla pridSlena doplnovaci zndmka a. 21 
stanici UA3BS k zdkladnimu diplomu c. 138. 

,,500 OK** 

Devatou stanici, kterd ziskala vgechny vyddvane 
doplhovaci zndmky k zdkladnimu diplomu 100 OK,' 
tj. za 500 potvrzeni od ruznych OK stanic, je 
OK3IF. Md zakladnl diplom c. 1091 a doplnovaci 
zndmku a. 9, jak ui bylo feaeno. Gratulujeme! 

„P75F" 

3. tfida 

Diplom a. 197 obdrzi stanice DJ6BW, Erich 
Russ z Wiesbadenu. 

1. tfida 

Karel Kudr, OK1HA z Prahy-zdpad se stal ma- 
jitelem diplomu P75P - 1. tridy s a. 18. Uprimnd 
blahoprdni! 

„P-ZMT" 

Diplom a. 1151 dostala stanice UA3-79523, 
Svftoslav Smajn z Moskvy, c. 1152 UB5-49532, 
Joel S. Kleinmann z Mukaceva, a. 1153 UA3- 
79521, Juri V. Manuhin, Obninsk u Kalugy, 
a. 1154 UC2-33087 Valery K. Lemzikov, Minsk, 
a. 1155 UA9-23646, Vladislav Kaliniaenko, a. 1156 
UA9-69096, Sverdlovsk, c. 1157 -UB5-5537,* 
Ivcenko N. N. Dnaprod4erdiinsk, a. 1158 UQ2- 
22460, Vladislav Mi£enko, Riga, c. 1159 UB5-5380, 
V. A. Martynenko, . Dndprodierdiinsk, a. 1160 
UA1-102508,. J. N. Borodasentaenko, Leningrad, 
a. 1161 UB5-44050, Thomas Desiatnikov, Lvov, 
a. 1162 DM-1981/F, Gottfried' Kohler, Kamenz, 
a. 1163 DM-2180/L, Thomas Werner, Kreischa, 
'a. 1164 DM-2088/M, Karl - Heinz Ehrentraut, 

. Hartha/Dobeln, a. 1165 DM-2546/G, Klaus Le- 
ciejewski, Stassfurt. 

„P-100 OK" 

DalSi diplom s a. 480 byl pridelen stanici HA6- 
013, Sandor Molnar, Salgbtarjdn. 

,,P-200 OK" 

Doplnovaci zndmku za predlozenych 200 po¬ 
tvrzeni o poslechu ruznych aeskoslovenskych sta¬ 
tue dostane s a. 10 OK2-14893 k zdkladnimu diplo¬ 
mu a. 433, ddle c. 11 OKI-11861 k a. 408 a konea n a 
a. 12 UQ2-22317 k a. 259..^ 

„RP OK-DX KROUZEK" 

3. tfida 

Diplom a. 551 byl pridelen stanici OKI-15835, 
Karel Sokol, Louny, a. 552 OK3-12645, Ivan 
Jankovia, Nitra a c. 553 OK3-16457, Vladimir 
Buzek, Partizdnske. 
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Rubriku vede ing. Vladimir Srdinko, 
OKI SV 


DX-expedice 

Osud expedice Dona Millera, W9WNV, stile 
.jeSte 4eri hladinu DX-verejnosti. Sled udilosti 
kolem n£ho muieme po ovdreni shrnout asi takto: 
v USA zasedala „Awards Committee‘% kter3 za 
ufasti Dona projednala znovu celou zileiitost a 
rozhodla: spojeni 3 FR7ZP, 1M4A, VQ9AA/A 
a VQ9AA/D (tyto znacky pouzil Don na sve 
expedici) plati v pln£m rozsahu za zeme do DXCC. 
Komise neuznala za platnd jen znacky KlIMP/ 
KC4 a VU2WNV. O fade dalSich zemi, z nichd 
Don tak 6 vysilal, nenf.v tomto usneseni zmfnka. 
Mtiieme se tedy domnivat, it jeiich xdatnost zru- 
scna nebyla. 

Komise udelila Donovj napomenuti a usnesta se, 
it dalM zeme z jeho expedic budou naprisre uzn^ny 
jen na podkladd predloienjfch ufednich potvrzeni 
od uradii td oblasti, kterou navstivi. 

> Na teto sch&zi prevzal Don trofej LIDXA (Long 
Island DX Assotiation) jako nejusp4$n£j$i DX- 
man! V dobd uzivdrky dtsla kond Don okruinl 
cestu autem jpo USA a Kanadd spolecnd s Billem, 
WA 6 SBO. Udelem cesty je ziskat prostfedky na 
dal$i planovanou'expedici, kterd m3 trvat asi 3 md- 
sice (jak aspoii tvrdi prameny oficiilnich DX-rubrik 
a vSichni svdtovi DX-mani). Pldn tdto expedice 
vypadd takto: EA9 (Rio, Ifni), EAO, FR7/E, FR7/T, 
KC4, VP 8 , VQ 8 -Brandcn, VQ 8 -Rodriguez, VU4, 
XU , YI, ZA(!), Bouvet* Geyser a jeitd asi tri dalSi 
„modnd“ nove zeme! 

Soudasnd bylo ozndmeno, it Don t&d& vSechny 
amatery, aby s nim navazovali vddy jen jedind spo- 
jenf na kaiddm pdsmu, aby se dostalo na co nejvice 
stanic. Ddle oznamuji jid pfedem, it s riejvdtii 
pravdfipodobnosti budou nadile potvrzovat spo¬ 


jeni jen razitkem na QSL (obdoba WOMLY z Afri- 
ky): Kmitodty expedice se mdm, nebude to tedy 
jii 14 045 kHz! Byly ji i oznameny tyto kmitodty; 
3501, 7001, 14 005, 21 005 a 28 005 kHz pro CW. 
Tyto tidaje pfinesl DL-QTC. 

YASME-expedice skoncila vysilani z Gam¬ 
ble (ZD3I) dnexri 31. 5. 1667. Iris a Lloyd na- 
vazali vice nei 6000 spojeni se 132 zemlmi. 
To je skutednd solidni expedient prdce! V sou- 
Casne dobe jsou jiz na ceste do CR3. Jejich. 
kmitodty jsou stale 7010, 14 051, 21051 a 
28 051 kHz. 

Dostali jsme podrobndjSi zprdvy 0 neuspfchu 
expedice WA 6 SBO na ostfov Clipperton, kterd 
byla pUnovdna od 20. 5. 67. Plavidlo USCG „Anti- 
podes“ mdlo cestou na FO 8 poruchu na motoru 
a ovladadm systemu, takde Bill se musel vrdtit 
domO. Nyni oznemil, it nehodl3 jid podnikr.out 
na Clipperton dalSI v^pravu, protoie pojede s Do- 
nem na dokondeni jeho expedice. 

Podle dalsich zprdv podnikne vSak koncem 
zafi- expedici na Clipperton WOSYK. O osu- 
dech drive ohlaSenych dvou v^prav nejsoi. 
zprdvy, ale dosud se nikdo z nich z FC8 ne- 
ozval. 1 

Spatnd zprivy doily o pldnovand expedici na 
ostrov Nauru, Bob, W4CHA, ktery ned^vno pia- 
coval z ostrova Norfolk pod znacbou YK2ERJ/9, 
se vditil zpet do Austrdie s, tdikou infekd na r.oze 
a nejsou tedy predpoklady, it by pokradoval 
v dohlednd dobe ve sve pl^novane expedici v Pa- 
cifiku. 

Pobud jste navdzali spojeni s exotickcn 
znadkou 1G1HKP, kterd byla na pdsmech 
zafdtkem dubna, byla to expedice na cstrov 
Ganges (30"51 N, 154°16E), leHci petlii 
ostrova Marcus. Dosud vSak neni vyjasnena 
otdzka jeho platnosti do DXCC. Eyl to JA1FK* 

VQ 8 CG, kter^ pracoval 16. 5. 67 z Chsgosu, 
17. 5. 67 z Rodriguez a 25. 5. 67 z Mauritiu, je po- 
vaiov^n za pirdta, protoie-nepouiil pfedepsanou 
znacku, tj. VQ 8 CCG, poprfpsdS VQ 8 CGR. Po- 
drobnosti jsme vsak dosud neobdrieli. 

Bill, K6KA, a jeho XYL, WA6EWJ, prfivfi 
zab&jili svoji novou expedici kolem svfta. 
Budou pracovat z cel6 fady vzdcny'ch zeroi, 
kteri ozndmime, . jakmile dostaneme jcjich 
oficidlm pldn. Poznamenejte si vSak ji2 dues 


jejich kmitoCty, kter£ budou dodriovat: 7004, 
14 004, 21 004 kHz, CW, 7C64, 7164, 14 104, 
14 184, 21 344, 21 404 a 28 544 kHz na fone. 

VS9ARV odvolal svoji novou expedici na 
ostrov Ktmaian! 

Keduvera v czn^ncene expedice italskych 
stanie do 2A se ukdzala cpid\ntncu, nebot' se 
dosud, jako uz mnckckr&te pied tim, iddnS 
expedice z Alh&nie neobjevila. 

1M4B, kter^ se zi!ista jssna vynoril 10. 6. 1967 
na 21 MHz a styhm pr£ce silne pripcrninE] Dona, 
^9^ NV, Den ntfcyl! Zstim nikdo o t4to 

stanici nic pozitivniho nevi n 

K6CAA doplnil jiz dfive ozrrjrcny plan 
expedice do Facifiku tim, ie chce nav§tivit: 
LG6B, KG6S, KF6, YR1, VRl-Phonix, VR3, 
YR5, 2K1-A5anifili, 2M7 a 5W1. Jen aby byly 
podminkv. abychez 1 'v ts rarity udelali! 

! y>torrou zprivu n/m nsh) CK3CEN: lod 
znacky D121E/MM se m3 pchjlovct na trati 
FU8, VK9, CR8, VR4, VK9-Cccos-Keeling a dal- 
§ich ostiovech pcblii t4io trati. Cperat^ri ji i maji 
koncese i pro tyto zeme. QSL bude vyrizevat 
DL9ST. 

Zpravy ze sveta 

EASEJ v Rio de Gro pracoval ji t AM i na 
28 MHz. Nyni vsak ma poiurtu generatoru, 
takie se delsi debu neezve. je vsak piedpcklad, 
ic Don s Billem se tarn na s\£ expedici za- 
stavi. 

Vychodni Karoliny jsou epet dcsriitflne; pra- 
cuje trm v scucfsre dcb4 surice k ( f LW. 

YR1C xca Q*1H Ellice Islacd a nr 4 tarn byt 
trvalcu stanici. C£L via 21 fb S. 

YS^BS-Brunei je aktivni na 14 MHz telegra- 
ficky. Nejvhodnejgf 4as pro spojeni je koltm 12.00 
GMT utfco i drive. 

2LIAM, Neel, oznemuje, ie zdstane na 
ostrove Keimadec cel^ ick. , 

Pot4§itelni zpriva pfi$la o 4irr.osti strnice 
ZS2MI na ostrov4 Meritn! ZS2Ml prccuje sice 
pfev3in4 AM na ImitcQu 14 170 si 14 ISO 1Hz, 
aid obfas ji t pouiiv3 CW 0 pii piovozu AM jej Ize 
i telegraficky zavolat. QSL iidA nyni via W2GHK. 




Zdri znamend rozhranT mezi r l£texn a pod- 
zimem a jc to zndt i v ionosfefe. Termodyna- 
mick6 d£je, kterd vedly k relativn£ znafn^mu 
ohrivdni a-tim i rozpinani vrstvy F2 v let nich 
misicich, zvolna ztrdceji na intenzitS. Tim 
kon£i i zna£n£ zfedovdni volnych elektronu 
vlivem tohoto tepeln4ho rozpindni a denni 
prOb£h kritick^ho kmitoftu vrstvy F2 za£ne 
mit ve drube polovinfc mtsice jiz svdj „zimni** 
charaktcr: ve dne bude jen jedno maximum 
kr&tce po poledni, zatimeo druh6 relativni 
maximum pozd£ odpoledne vymizi. Soutasnfe 


se budou hodnoty poledniho maxima stdle 
zv£tSovat, co£ postupnfe povede k posouvdni 
DX podminek na vysSi pdsma. Podminky na 
21 MHz budou tedy stdle lepSi a vyraznejt 
se ozve i pdsmo desetimetrovd, na n£m£ 
v klidnych dnech uslySime znadny DX provoz 
(dopoledne stfedni a jiini Asie a i Austrdlie, 
odpoledne pKnejmensim vychodni pobfe4i 
severni Ameriky, iasto i stfedni a i jiini a po 
cely den stfedni at jiini Afrika). Jii pH po- 
mfrnf slabem geomagnetickem ruSeni vSak 
tyto podminky zmizi; a protoie slunedni Hn- 
nost stale stoupd, nebude o n£jak£ ty erupce 
a ndslednd jevy v ddlkovdm giienl krdtk^ch 
vln nouze. 

Ginnost mimora r n4 vrstvy E bude i naddle 
vykazovat znainy pokles oproti stavu z fervna 
a Cervence, Sbortskipovd podminky zasdhnou 


televizni pdsma jii jen vzdent. Takd celkovd 
hladina atmosfdrickych poruch boufkovdho 
ptivodu se bude dale sniiovat. Zato pribyvajici 
noc umo2ni snadaijSi prdci na dtyficeti a 
osmdesdti metrech; zejm^na pasmo 7 MHz 
podrH v noci svd standardni dobrd podminky. 
Jeste lepSi, tfebaie j!4 ne tak pravideln£, bu- ' 
dou podminky v noci na dvacetimetrovdm 
pdsmu. Celkovd lze rici, de DX podminky se 
budou bdhem mdsice zretelnd zlepgovat a de 
budou podstatnd lepSi ned ve stejn^m obdobi 
ndkolika poslednich. let. ZIepSovdni se ani 
koncem zdH nezastavi a bude zasahovnt i do 
dal&iho mdsice. Maximum slunedni Cinnosti* 
je zkrdtka pfede dvefmi a navic rodni zmdny 
ve strukture vySSi ionosfdry jsou v zdfi a 
Hjna pro prdci na amatdrsk^ch pdsmech 
ne jpHznivd j fii. 












, . V Nigeru jsou nyni jen tfi povolene stanice: 
5U7AL (operator W4KIL:, 5U7AC a 5U7AK. 
Fred, W4KIL, ma vsak koncese i pro Haute 
Volta Rep., Dahomey a Chad, kam chc'e obdas 
zajizdet. L , « (. , 

Z ostrova Norfolk jc v soucasne dobe aktivm 
VK9RH, ktery vysila CW 'na 14 078 kHz, vidvcky 
kolem 07.15 GMT. 

VK9VM, lan, pracuje z Bismarckova sou- 
ostrovi. Pouiiv* kmitodet 21 035 kHz a je u 
slysitelny kolem 12.00 GMT. 

YJ8BW se dal na SSB, ale CW z*st£vfi vdrny 
a obcas se ozyv£ telegraficky na kmitoctech 21 045 ■ 
nebo 21 070 kHz mezi 10.30 ai 12.00 GMT, na 
14 070 kHz mezi 06.00 ai 10.00 GMT, ndkdy i na 
ostatnich pismech vcetnd 1,8 a 28 MHz. 

CR5CA pracuje dennf na 21 MHz CW nebo 
AM od 20.00 GMT. Je pomernS slaby CW-ope-' 
ratdr, takie casto ddva prednost AM. Byva 
CW na pod*tku p&sroa kolem 07.00 a4 12.00 
GMT. Zdrii se tam tfi roky a douf*, ie bude 
mit brzy smfrovky. 

V dobd vgeobecndho n6rku nad gpatnymi DX- 
podminkami v lete hlisi Karel, OK 1-15369, poslech 
vybornych rant na pfismu 7 MHz, kde pracuji 
temdf denne napf. stanice: VP1MW, CX8CZ, 
JW3NI, KV4DB, HI3AMG, HI8IBC, rada" PY, 
LU atd. Vsechny jsou u nfis slySitelnd mezi 03.00 
az 06.00 GMT na kmitoctech 7000 az 7010 kHz. 
Stoji tedy za to se na 7 MHz obcas pfeladit. 

OK3CAC je toho dasu v Mongolsku, kde 
(podle o 2 nameni jeho junior operatera OK3- 
16456) dostal koncesi. Vysil* zrejmd na zafize- 
ni JT1AG a-pouiivd znadku OK3CAC/JT1. 
Poohlddnete se po neml c- 

VP2SC je jedna z m&la rant, kterd oiivuje polo- 
pr£zdn£ DX p£sma. QTH je St. Vincent IsJ. a 
pracuje r6no kolem 08.00 GMT na 14 MHz CW. 

KB6CZ, Canton Island, se v posledni dob£ 
objevil i na CW na kmitodtu 21 050 kHz vfdy 
v nedfli kolem 12.00 GMT. QSL z*d* zasila* 
via K4MQG. 

Tdm, kdo snad dosud mam * fekajf na QSL 
z Kuby direct, jedna dobr* rada: je lfpe zasilat 
QSL pro CO/CM stanice pfimo ha ANRAC, 

• P. O, Box 6996, La Habana, Cuba, tj. na kub^nsky 
radioklub, nikoli pfimo na jednotlive znadky. 
Vdfme tdm, ktefi t?m byli! 

Kolektivka UF2KNO oznamuje, ie QSL za 
jejich expedici (4L7A) dosud ncjsou vytifitfnf, 
jii brzy v£ak pry bude zah&jeno Jeiich roze- 
sflini. J* 

Valentin, UV3BC/M, QTH Mimyj, Antarktida, 
sd&luje, ie QSL bude rozesilat az po svdm navratu 
do SSSR. 

I9RB, QTH He, je patrn£ dalSl recesni 
prefix, jichf se nyni vyrojila fada. By! to 
I1RB, na jeboi adresu se maji zasilat QSL. 
Nov* zem£ to vSak jistf nebude! 

Znadka LAA, kterfi se objevuje na ematdrskych 
pfismech, je sprfivnfi a patri Norwege Military 
Signals Amateur, QTH Trondheim. 

G3TNN a G5AAJ jsou obf stanice YL (Ruth 
a Janette) - pokud je potfebujete do YLCC, 
podkejte si na nfe na 14 MHz, kde dost dasto vy- 
silaji. 

VR4CR pracuje kolem 05.00 GMT ha 14 020, 
14 040 nebo 14 088 kHz ze Solomon Island. 

VP8IY je jii na South Shetland Isl. a bode 
tam sluiebne jeSte asi 10 mdsic*. Jeho krystal 
m* kmitodet 14 062 kHz. 

Kmitodty VP8JD, ktery je na South-Orkney 
Islands, jsou CW: 21 043 kHz (kolem 17.45 ai 
19.45 GMT), a 14 070 kHz (kolem 19.00 ai 20.00 
GMT). QSL se zasflaji via CX2AM. 

• Joio, OK3HM, vysil* nyni pod znadkou 
9G1HM. M* krystaly 14 020 a 21 030 kHz. 

' Vysil* CW, hlavnd v sobotu v noci a v neddll 
r*no i opdoledne (21 MHzVQSL via OK3MM, 
Box C-22, Piesfany. 

ZD7IP, popul&rni reprezentant ostrova St. He- 

• lena, odplul dom* do G. Na jeho mfsto nastoupil 
ZD7DI,-ktery z6da zasilat QSL jen via RSGB. 

FR7ZL neni t. £. na Tromelinu; vysila pod 
stejnou znaikou z domova. 

Pro lovee prefix^ je dobry TI5EP; QSL na P. O. 
Box 257, San Jos6. 

CM2BL ozndmil, ie skonttl vysildni z Kuby 
a odejel domh do OK. Na Kub£ Je nyni jen 
CM2BA. 

Maledivy pry majl v brzske dob6 dostat novy 
prefix 8Q. 

FB8ZZ se nyni vfnuje pfev&ine fonii. Pra¬ 
cuje AM na kmitottech 14 135 ai 14 145 kHz 
v dobfc mezi 17.00 ai 19.00 GMT. Co je vgak 
hlavni, odpovidd b£zn6 i na tclegrafick£ za- 
voldni! 

TN8AA ozn^mil, ie ziskal* koncesi TL8AA, 
odkud se m£ brzy ozvat. 

KM6BI a KM6CE oznamuji, ie posilaji 
QSL svfdomitf, t. £. je vsak nemaji pro po- 
tiie s tiskem a dlouhou dodaci dobou. Na vSech- 
ny zajemce se vsak do:£tane. 

QSL manaidfi vzacn^jiich stanic: 
AP5NO-DJ3KM, KG6SL-W4FRO, TU2BK- 
F3ZU, 7Q7LZ-G3LZZ, VK2AHI/VK9-VK3ACW 
VP2AA-VE3ACD, TA2FM-DJ2PJ, K4BRV/ 
KB6-K4MQC, VE0MD/YO1AW, HP9FC- 
VE1DH, CE6CE-DJ7ZG, HB0XBA/HE-DJ5CQ, 
TY4ATC-K6JAJ, TY4ATC/TN8 a TR8- 
K4MZU, VK2AIF/XV5-VK2 bureau, VP2GSM- 
W91SM, KG6SB-W7PHO, VP2VI-W'2YTH, 
WA2VJ1/3V8-WA2DIJ, WB2V JD/CE0A- 

K5GOT, XW8BM-K8DBP, ZD3F-W2CTN a 
4L7A - P. O. Box 310, Kaunas, Litauen, USSR. 


^cuteze - diplcmy 
Vfaledky VK-2.L Contestu 1£66: 
Teleerafni idst.um^tini v r£m i CK: 


|T. 

CKcCM 

2C4 fccd&* 

2' 

ChlAlZ 

If £ tcd*l( 

3. 

CR1A1N 

1<C tcc* 

4. 

CK2CX 

f 0 tcd*| 

-5. 

CK1ALG 

bod*] 


Na dalSich mistech se vmistili: 

6. CK1UY-36 ted*, 7. ChcFLU-24, 8. CK1AJK 
20, 9. CK3CEX-8, 10. CK2LC1-2, 11. CK1ACH- 
2 body. 

Ve fone i^isti \K-ZL Contestu se pmistila 
jedind stanice: 

1. OK1ADP - 930 bod*! 

piplcm „WAVO“ - (worked all VO) je novy 
diplcm, ktery je vyd^vSn na NoWm FoundlEndu. 
Je trtba prcdloiit QSL za spojeni s dvaceti itizmjmi 
staniccmi \01-\02 (3B1-3E2). Spojcni plati od 
1. 6. 1946 a speci&lni prtfixy pro rck 1567 se sm£ji 
pouiit jen jedrou, tj. nspr. VOlAW'ncbo 3B1AW. 
Plati zde spojeni i se suniami mcbilnfmi, nikoli 
vSak na mori. Se igdosti je tfeba poslat QSL, 5 IRC 
. i SASE na oripov^d. 

Zajimavy diplcm zacal vyd*vat DA EC. 
Jmenuje se „IMD“ (Inter naticnal Mcbile 
Diplcm) a je.vypsan pro vysflace i pcsluchace. 
Diplcm-lze ziskat za pfedloienych ICO CSL 
od ICO r*zcycb mobilnich staric, tj. /M, /MM 
a /AM. Plati v&ecbna pema (i \KV), AM, 
CW i SSB. Diplcm m*ze kaid* stanice ziskat 
dvakrdt: jednou jeko stanice stabilni, jedneu 
i jako stanice mcbilni. Flati spojeni s ktery- 
mikoli zcmlmi, na xnoii i' e vzduchu, pofina- 
je datem 1. 1. 1163. 2asila se seznem s daty, 
potvrzeny ORK. Cei a je 10 1KC. 

Do dneSniho £isla pnspdi tito smatHi-vysilaci: 
OK1BB, OK3MM, OK1CX, OK2QR, OKI A DM, 
OK1ADP, OK IMP, OKI AW, OK1ARN, 
OK1AMU, OK1EP, OK1ZK, OK2YJ, CK2BFX, 
OKI All, nejvice OK3CEN. Dile tito posluchatt: 
OKI-15835, OK2-14760, OKI-15561, OK3- 

16456, OKI-12329, CK1-12123, OK2-25293, 

OKI-12259 a OK2-21118. Dckujcme v2cm za hezke 
-zprdvy a prosime o dalSi sktivni spolupif ci. VoKme 
i ty, kteri se v dopisov^nf ccfmKeJi a vSecbny dalgi, 
kteri se e DX pi6ci zajfmajj a metou svj'mi pfi- 
spfevky prispfet ke zlepSenl rubriky. Zprivy, t^ka- 
ticJ se vyhrgdnf SSB, nrzasiJejte OKI SV, ale ve- 
doucimu SSB-rubriky, OK1MP. 


(mum 


m 


Radio (SSSR), C. 6/67 


Mis tfi se pripravuji 
k findlovym bojfim — 
Radioamat6rsk6 diplo- 
my Francie, Anglie, 
Itilie — Radiostanice 
prvnf kategorie (2) - 
Zafizeni, umoinujfci 
volbu druhu zvukoviho 
doprovodu televiznlho 
obrazu - Opravy televiznlch prijlmac*Tranzi- 
storovy pfijfmef Orlenek - Nf zesilovaC na moto- 
cvklu - Nov6 sr6tni standardy pro magnetofony — 
Turisticky radiouzel - Megnetofon a diktafon - 
Stabilizace pracovnich podminck prijimace - Tv*j 
prvnl tranzistorovy pfijfmac - TechnoIogickA po- 
rady - Jednoduchy generator signal* 100 kHz ai 
60 MHz - Stabilizsce nap£ti z bateril - Impulsovy 
£fta£ - Vodife s velkj'm odporem, seznrm a vyznam 
zkratek- TranzistorovV cbiacec fize-Zezahtanifl 
- Patenty. 

Funkamateur (NDR)^. 1 5/67 


f Stavebnl n6vod na xnffid indukfrosti, kapacit 
a napfti - Akusticky splnaC s trrn 2 isjoty - Ctyr- -. 
obvodovy tranzistorovy tapefni pfi jfzrtc - Start- 
ladici dil s tranzistory pro VKV a pgsiro 2 m- 
Stavebnl n£vod na prepj'nad - Sifovy zdroj pro 
amatory - Jakostnl prijfmac pro p^riro 2m- Aktua- 
lity - Obfsnsk£ radiostanice pro r£firo 2 a 10 m - 
Vykonove zesilovafe (2) - Ftzovy budif SSB pro 
80 a 20 m - Nf zesilovaf s tranzistory pro 12 nebo 
30 W (dokon£eni) - Jakostnl filtr pro jcdro postrrn- 
nf p&mo s krystaly - Soufasne ovl^d^ni dvou mo¬ 
del* lodi jednlm dvouksnglovVm zarfzenfm na 
kmitoitu 27,12 MHz - Sovftske tirnzisterovg 
pHjfmafe Orbita a Selga - Zepojovacl praxe mo¬ 
del* poCltFcfch stroj* (2) - Jfdrcduchy vyterny 
superhet pro KV, Pionier 4 - CQ-SSB - Scutfie - 
VKV - DX - Nomogram: Ur^enl po^iu 26 vit* 
pro slfovd transfojzngtory — Piedpoved gireni ' 'r. 

Radio und Fernsehen (NEF) £. 9/6* . 


Lipsky jarni veletrh - Mcricl prlstroje z NDR (2) 

- Nfkter6 vlastnosti indikaenfeh v^tojek jsko pa- 
rametry spolchlivosti - Trcnzistorovy mf zvukovy 
dil a autcmatick6 dolad(ni jako stsvcbnicovA jed- 
notka pro televizni prijimace (2) - Hologiafie. 

Radio und Fernseten (NCR), f. 10/67 

Cislicov6 kcmprimov6ni nfm^renych *daj* 
dekadickymi pocIta£i - Kcmer(ni sdflovacl tech- 
nika na Hpsk(m jarnljn veletihu 1567 - Provoz 
barevn6 televize - Televizni zafizeni pro v£decky 
vyzkum kosmu - Infoimace o polovodii'ich (14), 
tranzistor GF126' - Technika televizniho pri;mu 
(11) - VypoCet malych sifovych transfoimfitor* (8) 

- Novy gramofon Zipbona, P20-78 KW - Pokyny 
pro pouiiti dekadickycK pofitacich vybojek (zdvSr). 


Radioamator i kritkofalowiec (PLR), C. 5/67 

VymSna obrazovky s vychylovaclm *hlem 70° 
za obrazovku s hhlem 110° - Regulace jasu a kon- 
•trastu v televiznim pfijimadi s fotoelektricky'm od¬ 
porem - Progrsmovd elektrickd zarizeni - Co a jak 
mfiit (1) - Tranzistorovy prijimai Picolo - KV - 
VKV - Tranzistorovy piijimad Kiokus - Pristavek- 
.Dro orovoz pfijjmade Kiokus v motorovdm vozidle. 

Radicemater (Jug.), 1.6/6 

Miniaturni vysilad pro pismo 2 m, 120 W - 
Soudoby fmatdisky prjiimad (3) - Vibrato pro 
kytaru - Trsnzistoiovy pristroj pro vyuku telegrafni 
abecedy - Tantalovd kondenzgtOry - Jednoduse 
a jakostne - Sovdtskd diuzice - Zesilovad k telefonu 
- Z£khdy radioteebniky (2) - Z naseho pr*myslu- 
Merid kapacity - Elektronicke otvii^nl vrat u ga- 
raie - Technickd novinky - Pro ml£de2: Vykonove 
tranzistory - Obdrnskfi radiostanice pro pasmo 
29,5 MHz - Ncmoitnm nrn vy DO det jednovrstvo- 
vycb civek. 

Radiotechnika (MLR), d. 6/67 

Vndjsi mcdulfce lasercvych paprsk* - Vliv im¬ 
pedance repredukteru na imittctc-vcu ebarakteris- 
tiku zesilevade - Mikrcvlnna teefcnika - Kc.nvertcr 
pro dtyfi p^sma - Vysilad 20 W T pro pdfm*' 80 m - 
Vysilac SSB pro 3,5 az 21 MHz - Jak merit s pii- 
rudnfmi meridmi pristreji - Vady prepmac* - 
Tranzistcrizace televiznlch pfijimad* - Kcnccvd 
penteda PFL200 - Univerzglni amatersky merici 
pristroj - Sterecfcrnl rczhlsscvy prijimac R 5700- 
ABCradicvdho kutdni — Citlivcst pfijlmacu s ferito- 
vymi a r^mcvymi antdnami - Jednc-ktnglcvy pfiji- 
road-vysilad pro cvl^dgni del* - Zmdny v me* 
chanice magnetefi nu T922 - Umdld czvdna - Ge¬ 
nerator 2kugebniho signglu s jedneu elektrcukcu - 
Ze zahranidi. 

Radio i televizia (ELR), C. 3/67 

ZlepSeni selektivity piijiroade - Japcnskfi vystava 
elektreniky v Moskvf - Pdcvcdide - Parrmetryy 
tranzistor* - Merici pristroj s prcjekdni stupnici- 
Rczhlasovy pfijfmad Fidelio fy NorcYnende - 
Televizni antdny pto dva kengly - Opravgfske 
zku§enosti - Tranzistorovy nf zesilovad - Zvukove 
efekty pfi nahrgvgnl na msgnetofon - Mikroelek- 
troniVa - OR3EA volfi CQ. 

{Radio i televizia (BLR), 4/67 

Vyufiti druiic k pfenosu televiznlch signfil* - 
Doutnavka jako generator - Teoriea praxe polovo- 
did* - Pouzitl tranzistor* MOS - Siren! elcktro-. 
niagnetickych vln - Televizni pfijimad Topaz 23 - 
Kurs pro opravy televiznlch pfijimad* - Tranzis¬ 
torovy pfijimad s ploSnou civkou - VyzkouSejte 


HoSek, Z. - Pejskar, 
J.: VYSOKOFREK- 
VENCNl TRANZIS¬ 
TOROVY ZESILO- 
VACE. Praha: 

SNTL 1967. 345 str., 
229 obr., 12 tab. 
Viz. Kds 20,— 

Zvlidnuti tranzisto- 
rove techniky na niz- 
kych kmitodtech zpra- 
vidla nepotrebuje slo- 
Sitou teoretickou pr*pravuj ani na nedostatek 
odborne literatury a dokumentace tu nelze prilig 
iehrat. Ponekud jine je to s tranzistory pro vysSi 
kmitodty. Zde neni z hlediska radiosmatdia dosta- 
tek eni tranzistor*, ani literatury. Na prvni *spd§- 
nou knihu ing. Budlnskdho „Nizkofrekvcncni tran- 
zistorovd zesilovade“ uspeSnd navazuje dalSi publi- 
kace o vysokofrekvencnlch zesilovadich. Inienyfi 
Hogek a Pejskar se v ni zabyvaji otgzkami pouziti 
tranzistor*' ve vysokofrekvendnkh zesilovadich. 
Jde o teorii doplhdnou jen ojedindle n^znakem* 
jak se vtfpodtcm pribliiit k hraktick^m zivdrtir 

V prvni kapitoie autofi popisuji vlastncsti tran- 
zistoru pro vysoke ltmitodty, technologii i nihradni 
obvody. Druhi kapitola probirfi tranzistory jako 
aktivni dtyfpdly a vlfuiS si srmodinncho rizeni 
zesileni, moduladniho zkresleni, kriiovd modulace 
a Sumu. Tfeti kapitola obsahuje fekni ngbradnich 
obvod*, korekee kmitodtove charakteristiky, vy- 
podet girokopSsmovdho zesilovade se zpdtnou vaz- 
bou a r*znych jinych zesilovad* bez nosndho kmi- 
todtu vdetne impulsovdho zesilovade. Ve dtvrtd 
kspitole je zpracov^n nivrh a v^podet vysokofrek- 
vencnich laddnych zesilovad* s prihlddnutfm k vnitf- 
ni zpdtnd va2bd, neutralizsci a stabilite; zajimavou 
dist obsahu tvori poslednjch dvacet strdnek, kde 
autofi popisuji vysokofrekvendni vykonove zesilo¬ 
vade. Posledni kapitola je vdnovina mdfeni vysoko- 
frekvendmeh parrmetr* tranzistor*. Kniba je do- 
plndna seznamcm 102 prsmen* odbornd literatury. 

Knize lze vytkr.out jen dvd pedivnesti: zfhfdny 
erb na plitdnd obilce a nemend z^badnou zkratku 
krestniho jmdna jednobo z lektoi* v *vodu. 
Ndkolik bezvyznamnych nedopatfeni tiskafsbcho 
rizu si pozorny dteD^f opravi sfm. Kniba md pekny 
pfebal, grafickou i redakeni *provu a dokonce i pa- 
pir. Celkovy dojom napovldi, ie do knihy je uloze- 
no hodni poctivd price a snahy. 

L. D. 








. 2. 9. y po zahajeni skolniho roku , zasednou „6eldcci“ k iy- 
silacum ke svema zarijovemu zdvodu. 

. 2. a 3. 9. probihaji pro VKV amatery hned dva zdvody 
soucasne: nds Den rekordu a IARU VHFjUHF Contest 
1967 . 

. 2. a 3. 9. se setkaji liskari na vyberove soutezi v 0strove. 

. 9. a 10. 9. se kona dalsi zdvod, zapocitdvany pro ziskdvani 
vykonnostnich tfid na KV: WAE DX Contest , fine cast. 

. 9. a 10. 9. uvitd Chrudim zdvodniky y r radistickem viceboji 
na< vyberove soutezi. 

. 11. a 25. 9,jsou telegrafni pondelky. 

. 16. a 17. 9. probihd skandinavsky SAC Contest , CW cast; 
liskari maji vyberovou soutez v Tabofe (zmena terminu). 

. 17. 9. dopoledne opet na hodinu zasednete k vysilaci SSB 
a zdcastnete se dalsiho kola ligy SSB. 

. 23. a 24. 9. md SAC svoji drukou,fone cast. 

Soudasne o&je pdsmo 80 a 160 m nasim Zavodem miru. 

. Vicebojafi maji v Trnave dalsi vyberovou soutez . 



INZEBCE 


Prvni tueny r^dek Kcs 10,80, dalsi Kis 5,40. Pri- 
sluSnou £&stku poukaire na udet l. 44 465 Praha, 
sprdva 611, pro Vydavatelstv! dasopisO MNO, 
inzerce^ Praha 1, Vladisiavova 26. Uzavdrka vzdy 
6 t^dntf pred uvefejnenim, tj. 25. v mdsici. Ne- 
opomeftte uvest prodejni cenu. 

. PRODEJ 

StereozesilovaC 10- W Transimat (500), p6r 
0C27 (85), p5r .0C30 (35), skrih FideUo (80), 


polariz. rele (100), P4B (80), P602 I 6 MHz, 1 W 
(150), SFT228 (80), cuprextit 30x40 (50). J. Va- 
culovic, Bratislavska 2, Brno, tel. 335—917. 

9 svazku Empfangerschaltungen, 200 seSitft 
Funkschau (NSR) a Radio-Fernsehen (DDR), 
(v§e 150). K. Grauer, Liliovd 12, Jablonec n. N. 

Nove gr. Sasi HC 646 (260), nepotiL gr. mot. 
(60), gr. skrinka (40), 2XARV231 (h 28), ARE 
589 (30), civk. soupr. Rondo a ot. kond. (60), DHR 
10, 160 pA (80), trafo 200 mA (90), du&l Doris (20). 
P. Tomidek, FrenstAt p. R. 178. 

RL12P35 (A 30), AZ1 (A 7), 6AC7 (i 15), 6CC41 
(a 5), 6L50 (A 35), RE125A (A 300), STV280/80 
(40), 6H31 (5), objimka noval ker. s kryt. (10). 


Bredav, Fintajslova 46. 

RC jednokan. f. japonsk6 os., (1100) pKj!ma£-vy- 
silad celotransistorovy 4 - 2 vybavovace, motor a 
smdrovka (500), amer. pfijimac 3 V, vysllad a Bo- 
nerfiv vybavovad (900). NSm. vybavovac Unimatic 
'(200). Ant. Polesny, Ujcov p. Nedvedice. 

ZesilovaC -f zdroj 75 W (1200). P. Listopad, 
Lidice dp. 108. 

Mgf adaptor Mechanika (4,7; 9,5; 19) a zes. 
+ p&sky (400). V. Krai, DukelskA 67, C. Buddjo- 
vice. 

Mgf Sonet Duo, predel. na 0 15 cm (1000), 
mech. MGK10 (200), gramo poloaut. nefung. 
(200). B/ Cemohous, Komenskeho 827, T^niStd 
n. Orl. 

Dne 1. prosince 1966 byl zahAjen prodej 

vyrobkdi n. p. Tesla, Lanskroun, zAvod Jihlava, na 

prodejne Drobne zboii Jihlava, Komenskeho 8. 

Nabizime VAm k osobnfmu vybdru i na dobirku 

tyto druhy kondenzatoru: 

kondenzatory epoxidovd 

kondenzatory zastfikovaci 

kondenzatory s umelym dielektrikem 

autokondenzatory 

oto£n6 kondenzAtory-miniatumi 

odruSovacf kondenzatory 

DROBN6 ZBOZI JIHLAVA 

KOUPfi i 

RX E10L. E. Vinar, ZAleSnA VIII/3025, Gottwal- 
dov I. 

AR 66 c. 1, 5, 6, 8 nebo cely ro£., nAvod 6. 26, 
Transiwatt stereo, 8'ks 13pol. zAs. pro plo§. spoje 
J. Drizhal, Leninova 158, Praha 4. 

PrijimaC Rondo i bez skfinA. St. Paal, MI. Gardy 
20, Praha 7. 

Lambda, bezv. stav. Udejte cenu. Karel Nosek, 
Ondfejovice 219 o. BruntAl. 

RX E52, 75A-4, 51J-1, HRO, K12, AR88 ufb 
ap. P. Str&nik, SadovA 167, Beroun II. 

SONET DUO: servisni nAvod, nebo kdo zapftjd. 
Nutnfe ! J. Rezniiek , FarskAho 1, Praha 7. 

VfMfiNA 

RX Jalta (rozs. 300 a2 600 kHz nepracuje) za 
Torn Eb v dobrAm stavu nebo proddm (500). 
F. Vavrys, Severn! 761, Hradec KrAlove. 


RADIOAMATIrI POZOR!!! 

Jeste do konce roku vyjdou pro Vas odborne knihy, na kteri fekite 

BOROVICkA, J.: P^IJIMA^E A ADAPTORY PRO VKV. 

Brozura vysvetluje zvlastnosti prijmu na VKV, probira jednotlivd stupne prijimacu a konstrukce prijimacich antdn, popisuje kon- 
strukei a stavbu pFijihnacu a adaptoru pro VKV, jednoduchych i spiiSkove kvality, elektronkovych i tranzistorovych. Poradi i pri 
uprave p?ijfmaie pro stereofonnl rozhlas. Cena broz. vyt. asi Kcs 10,50 

CACKf-CUCHNA-HUBER: UPRAVY TELEVIZNfCH PRIjfMACO 

Publikace popisuje upravy televiznich prijimacu, nahrady elektronek za noy4 typy, rekonstrukce na vetsi obrazovky, upravy ka- 
naloyych volicu pro prijem VKV, upravy zahranicnich prijimacu pro prijem poradu podle normy CCIR-G azhotoveni ruznych do- 
plnku televiznich prijima£u - dalkov6 ovladani, pripojeni magnetofonu apod. Cena vaz. vyt. asi K£s 18,— < 

SIEBER-DRABEK; NAVRHOVANf OBVODU TRANZISTOROVYCH PRIJIMA^O 

Tato knizka uvadi podklady a poznatky pro prakticke reseni a navrhovani jednotlivych obvodu az po .nizkofrekveneni zesilovaci 
stupne, popisuje nastavovani a (adeni obvodu prijimacu a venuje pozornost napajeni tranzistorovych prijimacu. K reseni vsech 
obvodu pouziva grafu, vypo^tovych vzorcu a pokynu pro konstrukini provedeni. Cena vaz. vyt. asi K£s 14,50 

STftfZ, V.: PftEHLED ELEKTRONEK - DODATEK 

Kniha obsahuje udaje asi 6000 typu prijimacich a vysilacich elektronek, ukazat'elu vyladeni, stabilizatorD napeti a obrazovek, jak 
televiznich, tak pro osciloskopy, veetne zapojeni patic. Je dodatkem ke knize Brudna-Poustka: Prehled elektronek (SNTL 1956). 
Uvadi staticke, provozni a mezni udaje elektronek vSech prednich svetovych vyrobcCi.^Cena vaz. vyt. asi K£s 45,— 

V prvnim ctvrtleti roku 1968 vyj de zajimava knizka ’ 

T. a V. HYAN: AMATtRSKA STEREOFONIE 

Probiri ruznA stereofonni zarizeni a jejich amaterskou stavbu. V uvodu je strueny teoreticky vyklad popisovanych stereofonnich 
zarizeni, v druhe casti jsou uvedeny konstrukce pro stereofonni reprodukei zvuku a jejich amat6r$ka stavba. Popisovana zarizeni 
byla autory zhotovena a tak6 vyzkousena. Cena broz. vyt. asi.Kcs 9,— Knihy Vam prednostne zajisti 
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Objednavdm u Vas zavazne ihned.po vydani 
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vyt. Borovifka: Prijimace a adaptory pro VKV . a Kcs 10,50 

vyt. Cacky-Cuchna-Huber: Opravy televiznich prijimacu . a Kcs 18,00 

vyt. Sieber-Drabek: Navrhovani obvodu tranzist. prijimacu . a K£s 14,50 

vyt. Striz:.Prehled elektronek - Dodatek . a Kcs 45,00 

vyt. Hyan; Amaterska stereofonie . a Kcs 9,00 

• . . .;.j. 


adresa a podpis objednatefe (cit.), datum 



















